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使用に関係する、あるいは起因する 
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注意：規制に関する情報については 
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す。 

0 

多くの地域において、次のものを複 
製することは法律で禁じられていま 
す。疑問がおありの場合は、まず法 
務担当者に確認してください。 

• 政府が発行する書類や文書： 

-パスポ'ート 
-入国管理関係の書類 
-徴兵関係の書類 
-身分証明バッジ、カード、身 
分証明章 

• 政府発行の証紙 
-郵便切手 
-食糧切符 

• 政府機関宛ての小切手や手形 
• 紙幣、トラベラーズチェック、 
郵便為替 
• 定期預金証書 

• 著作権で保護されている成果物 


安全に関する情報 

警告！発火や感電を防 
止するために、本製品 
を雨やその他の水分に 
さらさないよう注意し 
てください。 

本製品を使用する際は常に基本的な 

安全上の予防措置を講じるようにし 

てください。発火や感電によるけが 

のリスクの引き下げにつながりま 

す。 

警告：感電の 危険あり 

1 セットアッ プ手順ポ スター に記 
述されている指示すべてをお読 
みの上、内容を理解するように 
してください。 

2 本体を電源に接続する際は、接 
地されている コンセント のみを 
使用してください。 コンセント 
が接地されているかどうか不明 
の場合は、資格のある電気技術 
者にお尋ねください。 

3 製品に表示されているすべての 
警告と手順に従ってください。 

4 本体のクリーニングを行う際は 
コンセントから外してから行っ 
てください。 

5 水の近くに本製品を設置した 
り、あるいは濡れた手で本製品 
を使用したりしないでくださ 
い。 

6 本製品は安定した表面にしっか 
りと設置してください。 

7 だれかが電源コードを踏みった 
りっまずいたりすることのな 
い、また電源コードが損傷する 
ことのない、安全な場所に本製 
品を設置してください。 

8 本製品が正常に動作しない場合 
については、オンライン ヘルプ 
のトラブルシューテイングの項 
を参照してください。 

9 お客様ご自身で分解修理しない 
でください。修理にっいては資 
格のある サービス 担当者にお問 
い合わせください。 

10風通しのよいところでご使用く 
ださい。 
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パッケージ内容と部品 


本章では 、 HP Officejet に付属している品目と部品を示します。 


パッケージ内容 

パッケージを開き、次のすべてのアイテムがあることを確認してください。 
アイテムがないか、または壊れている場合、カスタマケアセンターに連絡 
してください。 

ご注意： 将来プリンタを送る場合に備えて、すべてのパッケージ部材 
を保管しておいてください。 




ご注意： USB ケーブルを接続する前に 、 HP OfficeJet 6150 CD - ROM を 
コンピュータの CD - ROM ドライブに挿入してください。 














章 1 

部品 



1カラー プリント 
カー トリ ッジラッチ 
2黒プリント 
カー トリ ツジラッチ 


原稿をここに 
七ットする 


コピー ガラス 
カバー 


r ピーガ‘ 


自動向面 
印刷モジュール 


USB ポート 


電源コネクタ 
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パッケージ内容と部品 



フロントパネル 



縦方向の用紙ガイド 


1 

電話フック 

2 

ワンタッチ短縮ボ 
タン 

3 

自動応答 

4 

短縮ダイャル 

5 

キ'ー ノくッ ド 

6 

メニュー 

7 

矢印 

8 

Enter 

9 

品質 

10 

用紙タイプ 

11 

縮小/拡大 

12 

スキャンの送信先 

13 

電源 

14 

FAX 解像度 

15 

START FAX - モノ ク 

ご 

16 

ポーズ/リダイャ 

ノレ 

17 

START FAX - カラー 

18 

ウスク/コク 

19 

要注意 

20 

キャン七ル 

21 

START コピー-モノ 
クロ 

22 

コピー枚数 

23 

START コピー-力 
ラー 

24 

特殊機能 

25 

START スキャン 


3が<!:黑が 


リフアレンスガイド 
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ヘルプの表示 


ダイアログボックスでの作業中にヘルプを表示し 
たい場合は [ ヘルプ ] をクリックしてください。 


セットアップ 手順 ポスター 


因 





お 

麵 






縣麟詔-飛^鄭ぶ 


藻み *■— 





を血 fe 


セットアップ手順ポスターには、 

HP Officejet のセットアップおよび設定 
の手順が説明されています。お使いの 
オペレーティング システム (Windows 
あるいは Macintosh) に合ったセット 
アップ手順ポスターを使用するように 
してください。 


リファレンスガイド 



製品 ツアー 


リファレンスガイドには HP Officejet 

の使用法、およびインストールの際の 
トラブルシューティングに関する追加 
情報が掲載されています。また、リ 
ファレンスガイドにはサプライやアク 
セサリの注文方法、技術的仕様、サ 
ポート情報、保証情報も掲載されてい 
ます。 


| >fJHD Ct の の巧に巧が夕-かの AJt? 巧 

み B。- ■ - 


A 公 a da* 3 


33 。 

'A み 


wnlii 

田 




の ^ hp officejet 6100 シリーズの ツアー 

こがア - IRN けが w W ；1*>【巧み^ 

こげぶ-。もむか • S IM 巧♦方.化す* IriWr^ri ijphftf げゴ M レ 
で3化 Hifrw A 。 W " ヴか 



Windows コンピュータの [ スタート ] 
メニューから、または Macintosh の 
[finder] から、 ツアーが HP Officejet 

の概要と機能を提供しますから、それ 
をすぐに利用することができます。 

HP Officejet ソフトウェアをインストー 
ルすると、[スタート]ボタンをク 
リックすると、すぐにツアーを開始で 
きます。 


>;。3鄉沖 
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hp イメージングディレクタ ( Windows ) 



ご使用のコンピュータでは、 HP イメー 
ジングディレクタコントロールパネ 
ルを使って、すべての hp イメージン 
グデバイスにアクセスできます。フロ 
ントパネルメニューから利用できない 
高度な機能もディレクタを使えば利用 
できます。詳細については、デスク 
トップのアイコンまたはプログラム 
フォルダからディレクタを開始し、 
[ヘルプ]をクリックします。 


hp イメージングディレクタ ( Macintosh ) 


0 0 HP フイトイメージングディレクタ 



HP イメージングディレクタのコント 
ロール パネルを使って、すべての hp 
イメージングデバイスにアクセスでき 
ます。 フロン トパネルメニューから利 
用できない高度な機能もディレクタを 
使えば利用できます。 


HP フォトイメージングヘルプ 


HP フォトイメージングヘルプには、 
hp ソフトウェアを使用するための詳細 
情報が載せられています。 

Windows ユーザーの場合 ： [HP ディレ 

クタ] から [ヘルプ] をクリックしま 
す。 

Macintosh ユーザーの場合 ： [HP ディ 

レクタ] から [ヘルプ] をクリック 
し、それから [HP フォトイメージン 
グヘルプ] をクリックます。 

モデル HP Officejet に特定のヘルプに 
ついては、サイドメニューで製品のモ 
デル番号を探してください。 



ここでモデルを検索する 
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ヘルプの表巧 


トラブルシューテイングヘルプ （Windows の 
み） 



トラブルシューティング情報を呼び出 
すには、 [HP ディレクタ] から [ヘル 
プ] をクリックします。 HP フォトイ 
メー ジングヘルプの[トラブル シュー 
ティング]の項を開き、 HPOfficejet に 
関するトラブルシューティングのへル 
プのリンク、そして全般的なトラブル 
シューティングのリンクを参照してく 
ださい。また、エラーメッセージに 
よっては [ヘルプ] ボタンが表示され 
る場合があり、そのボタンからトラブ 
ルシューティングを参照することもで 
きます。 


readme ファイル 
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iwJEdOan .— ■■了。ブご !, 


一んたと g め HFF 5 C :な I a 


ソフトウュアをインストールしたら、 
HP OfficeJet 6150 CD-ROM あるいは 
[HP OfficeJet 61 50] プログラムフォ 
ルダから Readme ファイルを呼び出す 
ことができます。この Readme ファイ 
ルには、リファレンスガイドやオンラ 
インヘルプには掲載されていなレ、最新 
情報が掲載されています。 Readme 
ファイルを呼び出すには、次の手順に 
従います。 

Windows の場合 ： Windows のタスク 
バーで、 [スタート] をクリックし、 
[プログラム] あるいは [すべてのプ 
ログラム] (XP の場合）をポイントし 
ます。それから [ Hewlett - Packard ]、 

[HP Officejet 6100 Series ] 、 [ Readme ] 
の順にクリックします。 

Macintosh の場合： 

[ HD : Applications:HP Officejet 
Software ] フォルダを開きます。 


リフアレンスガイド 
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ダイアログボックスヘルプ (Windows のみ) 


ダイアログボックスでの作業 



中にヘルプを表示した、 V 、場合 


Trf ルのがの も市地紳@ 
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Windows の場合： ダイアログボック 
スの [ヘルプ] ボタンをクリックする 
ことで、そのダイアログボックス内の 
オプションや設定に関する情報が表示 
されます。 


インターネット上のヘルプおよびテクニカルサ 
ポート 



インターネットにアクセス可能な場合 
は、次の HP Web サイトから情報を入 
手することができます。 

http :/ / www . hp . com/ip 

また、この Web サイトは、よくあるお 
問い合わせの回答を提供します。 
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クイックスタート 


フロントパネルまたは HP Officejet のソフトウェアを使用すると、多くの機 
能を利用できます。 

HP Officejet をコンピュータに接続していなくても、フロントパネルを使用 
して文書のコピーやファクスをしたり、写真の印刷をしたりすることが可能 
です。また、フロントパネルのボタンやメニューシステムを使用して、さ 
まざまな設定を変更することもできます。 

「クイックスタート」では次のトピックが記載されています： 

• フロントパネルメニュー機能 

• フロントパネルの機能 

• コンピュータからの hp officejet の使用 
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フロントパネルメニユー機能 

各 メニューオプション にタホ応する番号を押して メニューの 機能に アクセスし 
てください。例：言語と国/地域を設定するには、 くメニュー > を押し、 

[7] それから [4] を押します。これで [メンテナンス] メニューが自動的 
に選択され、それから [ゲンゴト クニ/チイ キノセツテイ] オプションを 
選択します。 



くメニュー> ボタンを押し、メ 
ニューの機能を表示します。 

® または® を押し、目的の設定 
に移動します。 

表示されたオプションを選択するに 
はく Enter >ボタンを押します。 


1:ジドウレポー 
トセットアップ 
2:ヨビダシオン 
ノパターン 
3 :ビジーリダイ 

ヤルスル 

4:オウトウナシ 
リダイヤルスル 

5 :ジドウシュク 
ショウ 

6 : ノくックァップ 
ファクスジュシン 

7 : エラーホ七イ 

モード 

8:サイレントケ 
ンシュツ 


1:プリントカート 
リッジノクリーニ 
ング 

2:プリントカート 
リッジノチョウ七 
イ 

3:シュッカジデ 

フオノレトチニモド 
ス 

4 :ゲンゴクニ/ 
チイキノ七ッテイ 
5:ヨビダシオンノ 
オンリョウ 
6:ショウデンリョ 
クノジカンヲ 
七ッテイ 

7 :ス クロ ールソク 
ドノ セッ テイ 
8:ヒョウジカクド 
ノ セッ テイ 
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フロントパネルの機能 

次の図を参照し、フロントパネルのボタンの配置を確認してください。 

フロントパネルの左側 

1 2 3 4 5 6 


番号 

機能 

用途 

1 

電話フック 

電話マークの緑のに D の点灯時は、ファクス回 
線が使用中であることを示しています。 

2 

ワンタッチ短縮ダ 
イヤルボタン 

6 件の短縮ダイヤルを登録できます。 

3 

自動応答 

緑のランプが点灯していると、ファクス受信が可 
能です。 

4 

短縮ダイヤル 

フロントパネルまたは HP ディレクタソフト 
ウェアで設定された短縮ダイヤル番号にアクセス 
するのに使用します。 

5 

ポーズ/リダイヤ 
ル 

準備完了状態で、最後にダィヤルした番号をリダ 
イヤルします。ダイヤル状態で、ポーズ（ハイフ 
ン）を挿入します。 

6 

キー パッド 

ファクス番号をダイヤルしたり、コピー枚数、縮 
小率、拡大率を入力するのに使用します。キー 
パッドを使用してファクスヘッダーを入力した 
り、短縮ダイヤルを使用したり、メニュー項目を 
指定したりすることもできます。 

7 

FAX 解像度 

ファクスの解像度を[コウヒンシツ]、[ヒヨウ 
ジュン]、口 00 dpi ] または[シヤシン]に設定 
することができます。変更の指定をしない限り、 
最後に設定した値がそのまま残ります。 

8 

STA 灯 FAX - モノク 
□ 

モノクロファクスを開始します。 

9 

STA 灯 FAX - カラー 

カラーファクスを開始します。 


0000 

0000 

0000 



ミ ':/ A X A 


リフアレンスガイド 


D 


了 
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フロントパネルの右側 



番号 

機能 

用途 

10 

メニユー 

システム設定するときに使用します。メニューオ 
プションには：[コピーノセットアップ]、[ファ 
クスキノウ]、[プリントレポート]、[タンシュク 
バンゴウノセツテイ]、[ファクスノヒョウジュ 
ンセッテイ]、[ファクスノコウドナセッテイ]、 
[メンテナンス]があります。 

11 

矢印ボタン 

メニューの設定内容のスクロール、設定値のオプ 
ションのスクロール、あるいは、文字見出しを消 
去するのに前後に移動するのに使用します。 

12 

Enter 

表示されている設定を選択または保存するときに 
使用します。 

13 

品質 

コピーの品質をく高画質>、くきれい>、または 
くはやレ、> から選択するときに使用します。 

14 

用紙タイプ 

(コピーの場合のみ）用紙タイプを設定するときに 
使用します。用紙トレーは普通紙と特殊用紙をサ 
ポートします 

15 

縮ル/拡大 

トレイに入れた用紙に指定サイズで画像を出力す 
るために縮小、拡大するのに使用します。原稿は 
コピーガラス板あるいは自動ドキュメント フィ ' 一 
ダ ( ADF ) から給紙されます。 

16 

特殊機能 

トレイに入れた用紙に指定サイズで画像を縮小、 
拡大して出力するためのオプションを選択するの 
に使用します。オプションは[ツウショウ]、 
[リョウメンコピー]、[ページニアワセル]、[ガ 
ゾウサイズ]、[ポスタ]、 [1 マイ 2 p ]、 [ヨハク 
シフト]です。 

17 

スキヤンの送信先 

画像がスキャン巧象となるソフトウュァプログラ 
ムの一覧にアクセスするのに使用します。この機 
能を使用するにあたって、必ず PC の HP Officejet 
ソフトウェアで[スキヤンの送信先]リストを設 
定してください。 

18 

電源 

HP Officejet の電源をオン/オフにします。 
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番号 

機能 

用途 

19 

ウスク/コク 

くウスク/コク>を使用してコピーやファクスの 
濃度を調節します。 

20 

要注意 

感嘆符マークの黄色の LED は、装置になんらかの 
問題が発生していることを示しています。 

21 

キャンセル 

ジョブの停止、メニューの終了、ボタンの設定の 
終了を行うときに使用します。 

22 

START コピ ー- モ 

ノクロ 

モノクロのコピーを開始するときに使用します。 

23 

コピー 枚数 

コピー枚数を変更するときに使用します。このボ 
タンと矢印キーあるいはキーパッドを使用して付 
加的なコピーを作成することもできます。 

24 

START FAX - カラー 

カラーコピーを開始するときに使用します。 

25 

START スキャン 

ガラス板から、くスキャンの送信先>で指定され 
た送り先に原稿をスキャンするときに使用します。 
HP Officejet ソフトウェアがインストールされてい 
る場合に、<スキャンの送信先> の送り先を変更 
していない場合は、画像は HP フォトイメージン 
グギャラリ （ Windows またはマッキントッシュコ 
ンピュータ）にスキヤンされます。 


フアレンスガイド 
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コンピユータからの hp officejet の使用 

セッ ト アップ 手順ポスターに従って、 HP Officejet 用ソフトウェアを コン 
ピュータにインストールしていれば、 HP ディレクタを使用して HP Officejet 
のすベての標準機能と追加の高度な機能にアクセスすることができます。 

hp フォトイメージングディレクタを参照 

HP ディレクタはデスクトップショートカットから利用できます。 

Windows ユーザーの場合 

1 K 下のどちらかの操作を実行します。 

- デスクトップで [hp ディレクタ] アイコンをダブルクリックしま 
す。 

- Windows のタスクノく一で、 [スタ'ート] ボタンをクリックして、 [プ 
ログラム] または [すべてのプログラム] (XP の場合）をポイント 

し、 [Hewlett-Packard] をポイントしてから [HP Officejet 6100 
series] をポイントし、 [HP フォトイメージングディレクタ] をク 
リックします。 

2 [デバイス選択] ボックスでクリックし、インストール済みの HP デバ 
イスのリストを表示します。 

3 [hp officejet 6100 series] を選択します。 

ディレクタでは、選択したデバイスに巧して適切なボタンのみが表示さ 
れます。 
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番号 


機能 


用途 


1 




使用する製品をインストール済みの HP 製品のリストか 
ら選択するには、この機能を使用します。 


記ち（さ） 


印刷、スキャンまたはコピーなどの、 HP デバイスのさま 
ざまな設定を確認または変更するには、この機能を使用 
します。 


スキ等5 (己) 


画像をスキャンし、 HP ギヤラリに表示します。 


ドキュント 
スキヤン （ D ) 


文字をスキャンし、選択した送り先のテキスト編集ソフ 
トウュアに表示します。 


巧带に) 


[コピー] ダイアログボックスを表示します。ここでは、 
コピー品質、コピー部数、カラー、サイズの選択および 
コピーの開始を実行することができます。 


巧 

E 需祿 


HP ギヤラリを表示します。ここでは、画像の表示や編 
集、 HP フォトプリントの使用、フォトアルバムの作成 
や印刷、画像の電子メール送信、および Web へのイ 
メージのアップロードを行うことができます。 


河 


HP フォトイメージング ヘルプに アクセスできます。ソ 
フトウェア のヘルプ およびトラブ ル シュ' ー テイング の 情 
報が用意されています。 


ファレンス ガイド 


ミ ':/ A XA—h 
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番号 

機能 

用途 

8 


1 

1 

この矢印をクリックすると、ヒントが表示されます。ヒ 
ントでは、ディレクタの各オプションの説明が表示され 
ます。 


Macintosh ユーザーの場合 

► 次のいずれかを行います。 

- OS 9 では、デスクトップの [ HP ディレクタ] アイコンをダブルク 
リックします。 

- OSX では、 Dock の [ HP ディレクタ] アイコンをクリックします。 

次の図は、 Macintosh の [ HP ディレクタ]から使用可能な機能のいくつか 
を示しています。特定の機能の概要説明については、凡例を参照してくださ 
レ、。 


2 


©0 


Kip フすトイ乂ージンブディレクタ 


デバイスの邁巧；\ 


officGjet 61凸〇 series 


思を： 


を 


画保のスキャつピ^の巧巧 
ジ ， 


居 

ブ U シタのな 


まをして巧胡 


Macintosh ( OS 9 と OS X )の hp フォトイメージングディレクタ 


番号 

機能 

用途 

1 

e 

画像のスキヤ 
ン 

画像をスキャンし、 HP フォトイメージングギャラリに表示しま 
す。 

2 

デバイスの巧が： 

[ OfficeJet 6100 series 1 1 ) 

使用する製品をインストール済みの HP 製品のリストから選択す 
るには、このプルダウンリストを使用します。 

3 

与-を 

コピーの巧が 

モノクロまたはカラーでコピーします。 

4 

を 

ブ U ンタのな 
巧 

プリンタユーテイリテイを開きます。 
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番号 

機能 

用途 

5 


設定 : , 


デバイスの設定にアクセスします。 

6 

儀 

安をして印脚 

HP フォトイメージングギヤラリを表示します。ここでは、画像 
の表示や編集をすることができます。 



リフアレンスガイド 


D 


了 
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設定 


all-in-one ユニッ トをセットアップするには、 CD-ROM にあるソフトウェア 
をインストールして、ユニット自体をセットアップする必要があります。次 
の手順を順序どおりに行ってください。 USB ケーブルは、指示があるまで 
接続しないでください。ソフトウェアを正しくインストールできない可能性 
があります。箱の捆包内容と、システム要件を確認してください。 

このセクションでは PC のセットアップホ法について説明します。 Macintosh 
の場合は、 40ページの 「Mac のセットアップ」 を参照してください。 

PC のセットアップ 

1 Windows を起動して CD-ROM を挿入します。 



1 


19 
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次' 


2 


ご注意： これは Windows XP の画面です。 

[かへ]をクリックします。 

HP フォトイメージングソフトウュアライセンスを表示します。 



同意する 


次' 
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3 条項を読み終わったら、[使用許諾契約の条項に同意します]をクリッ 
クして、[かへ]をクリックします。 



次- 


4 [次へ]をクリックして、デフォルトのフォルダにインストールします。 


ち HP Photo and Imaging 2.0 - All-in-One - InstallShield ウイザード 


ブロヴラムきインストールする単棉ができました 
ウイザードは、インストールを閱おする準棉げできました。 



「インストール」きク U ックして、インストールき閱おしてください。 

インストールの試ミきを昭したリ蛮をする場合は、「戻る」きクリックしてください。「キャン 
たル」きク U ックすると、ウイザードをが了します。 


Instal に hield - 

く戻る(巨） IRZ 都： 5 M 1 I キャンたル I 

— \、 

\ インストール 


リフアレンスガイド 
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5 [インストール]をクリックします。 

ソフトウュアのインストールが始まります。 



ご注意： ソフトウェアのインストールには、おおよそ20分から30分 
かかります。 

ソフトウェアのインストールが完了したら、デバイスのセツトアップ 
ウイザードが表示されます。 



6 次のセクション 「設備のセットアップ」 の説明に従って、設備をセット 
アップ、電源をオンにします。 
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設備のセットアップ 

1 フィーダトレイェクステンシヨンを取り付けます。 



ヒント： フィーダトレイエクステンションを装置の上部にス 
ライドさせてください。グレーのタブを黒いスロットにマッチ 
してください。 

2 両面印刷のアクセサリがある場合、次の手順に従ってアクセサリを取り 
付けます： 

a . サイドパネルを外します。 



b . 自動両面印刷アクセサリを装着します。 


1 



リフアレンスガイド 
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c . アクセサリが完全に固定されるまで奥に押し込みます。 



b . 用紙ガイドを引き出します。 
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c . 用紙をセットします。 


設定 



ヒント： 調整ページを印刷するために白い普通紙をセットし 
ます。 

d . 用紙ガイドを用紙にあわせて、ゆっくり押し込みます。 



e . 排紙トレイを交換して、エクステンションを引っ張り出します。 



1 


リフアレンスガイド 
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4 電話コードを接続します。 



5 電源コードを接続します。 



6 USB ケーブルを接続します。 

ご注意： USB ケーブルを接続する前に、22ページの USB を繫ぐ段階ま 
でインストールが進んでいることを確認してください。完了していない 
場合は、すべてのソフトウェア機能にアクセスできない可能性がありま 
す。 
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プリントカートリッジの挿入と調整 

ご注意： ユニット内の捆包材が、すべて取り除かれていることを確認 
します。 

1 プリントキャリッジのドアをラッチが留まるまで持ち上げます。プリ 
ントキャリッジが中央に移動するまで待ちます。青とグレーのラッチ 
を上げます。 



2 プリントカートリッジから明るいピンク色のテープを剥がします。金 
色の電気接点に触ったり、テープを貼り付け直したりしないでくださ 

い。 
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設定 


3 プリントカートリッジのラッチを開きます。モノクロプリントカート 
リッジを、ラベルを上にして持ちます。カートリッジを右側（グレーの 
ラッチ）のプリントキヤリッジにスライドさせて取り付けます。 


4 カラープリントカートリッジを、ラベルを上にして持ちます。カート 
リッジを左側（青）のプリントキャリッジにスライドさせて取り付け 
ます。 


カラーラベル (57) 


1 




リフアレンスガイド 
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5 グレーのラッチの端を手前に引いて止まるまで押し、それから手を離し 
ます。ラッチが下側のタブに留まっていることを確認してください。青 
いラッチも同様にします。 



6 両方のラッチが所定の位置に固定されていることを確認してください。 
プリントキヤリッジのドアを閉じてください。 



7 フロントパネルの< Enter >ボタンを押し、調整を開始します。。一 
ページが印刷されたら、調整は完了しました。 
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ソフトウエアのセットアップを終了する 

ご使用のオペレーティングシステムの説明については、次に示します。 

windows Me /2000 /XP の場合 

次の画面は自動的に表示します。 



1 [次へ]をクリックします。 



OK 


完了 


リフアレンスガイド 
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2 緑で OK とチェックマークが表示されると、[完了]をクリックしてく 
ださい。いくつかの追加ソフトウェアが、コンピュータにコピーされま 
す。しかし、赤い" X "が表示される場合は、 readme ファイルの手順 
に従ってください。続いて Windows Me /2000 ではページ34のシス 
テムの再起動となります。 

ご注意 ： Windows XP では再起動せずにページ35へと進みます。ただ 
し、コンピュータによっては先に再起動を促すメッセージが表示される 
場合がありますが、本章の最後にある 「登録」 セクションの説明が表示 
されるまでは、再起動しないでください。 

windows 98の場合 

Windows 98に次の画面が表示されます。 


巧し川トドウ I アの剧 D ウィザ-ド 



放の巧しいドライバを検束しています： 

USB 互換デバイス 

デパイスドライバは、ハ-阳 I アデバイスげ旣 f 村るためにぶ要抓 
7トウ I アです。 


< 戻るお） 村: Al ル I 

' \ 

\ 次へ 


[かへ]をクリックします。 



次. 


ドライバ 
の選択 
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設定 

2 「使用中のデバイスに最適なドライブを検索する（推奨)」を選択して、 
[次へ]をクリックします。 


CD-ROM 

の選択 


3 CD - ROM ドライブチェックボックスだけを選択して、[次へ]をクリッ 
クします。 





‘ 次' 


リフアレンスガイド 
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4 [次へ]をクリックします。 



完了 


5 [完了]をクリックします。 

いくつかの追加ソフトウュア が、 コンピュータにコピーされ ます。 

次の画面が表示されると、[再起動]をクリックします。再起動後にイ 
ンストールは続行されます。 



再起動 


注意！ 再起動するとき、 CD - ROM をコンピュータから取り出 
さないでください。 CD - ROM を取り出すと、インストールが正 
常に終了しなくなります。 
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設定 


HP イメージングディレクタへのショートカットがデスクトップ上に表 
示され 、 hp psc のアイコンが画面右下のタスクバーに追加されます。 



続いてファクスのセットアップが続きます。 

ファクスのセットアップは「キャンセル」してもインストール後に HP デイ 
レクターから行うことができます。ファクスセットアップを「キャンセル」 
した場合は登録に移ります。ファクスセットアップを行う場合は、ページ 
37からの説明に従つて行レ、ます。 


1 


リフアレンスガイド 
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章 4 

登録 



登録 


1 [登録]をクリックすると、オンライン登録に進みます。 

HP は製品のオンライン登録をお勧めします。製品を登録すると、 HP の 
最新ニュースやキャンペーン情報、サポート情報などを受け取ることが 
できます。 



ご注意： Windows プログラムメニューを使えば、製品をいつでも登録 
できます。 

これでソフトウェアのインストールが完了します。 CD - ROM をコンピュータ 
から取り出してください。 


36 


hp ofriceiet 6150 all-in-one 


































設定 


ファクスをセットアップして、製品ツアーを実行する 

画面の指示に従って、自分のぶ前、電話番号やその他の重要な設定を入力し 
ます。 

詳細はリファレンスガイドを参照してください。新しい hp officejet につい 
て知りたいときは製品ツアーを実行してください。 



次 ' 


1 [かへ]をクリックします。[名前]画面が表示します。 



名前 


会社ぶ 


次 . 


2 おぶ前や会社のぶ前を入力して、[次へ]をクリックします。 
外線画面が表示されます。 


リフアレンスガイド 
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つ選択 
する 


次' 


3 外線番号が必要な場合や、複数接続が可能なデバイスに all - in - one を接 
続する場合には、[はい]を選択します。それな外の場合は、[いいえ] 
を選択します。それから[次へ]をクリックします。 


S ミウげ-ド-乃ッウス/電話をち 


說クス画詰の雨編す細棟のまちを入力してくだ 


つァックスおよびを詰まち： 


ファクス および 
/ 電話番号 


を司ま送 ft する宮つァックスの上卽こ表示されます。 
帖/ X ]砂リックして棉巧します。 



Hewlett-Packard 


ヘルプか）」 I 己 I _ ''おへ.、/ _ j キ*ンたル」 


次へ 


4 ファクスと電話番号を入力します。それから[次へ]をクリックしま 
す。 
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設定 



请択 


5 留守番電話またはボイスメールをファクス回線に使用する場合は、[は 
い ] を選択して、[かへ]をクリックします。使用しない場合は [いい 
え]を選択して、[次へ]をクリックします。 




6 テストページを印刷する場合は、[テストページの印刷]をクリックし 
て、[かへ]をクリックします。これは、ソフトウェアが正常にインス 
トールされたかを検証します。テストページを印刷しない場合は、[か 
へ]をクリックするだけです。 


リフアレンスガイド 
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設定情報を 
- 表示 


完了 

7 セットアップ情報を表示するには、[設定情報を表示]ボタンをクリッ 
クして、[完了]をクリックします。入力したすべてのセットアップ情 
報を示すテキストファイルが表示されます。これらの情報を表示しな 
い場合は、[完了]をクリックするだけです。 

登録ページが表示されます。詳しくは、36ページの 「登録」 を参照し 
てください。 

Mac のセットアップ 

1 CD - ROM を挿入します。 




hp 2100 -2200-6 100 series アイコンがデスクトップに表示されます。 
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設定 



2 デスクトップで hp アイコンをダブルクリックします。インストーラ 
ウインドウを開きます。 



hp all-in-one installer 

アイコン 


3 [hp all - in-one installer ] アイコンをダブルクリックします。 [認証] 
ダイアログボックスが表示されます。 


訟誌 



"hp all-in-one installer じを更を加文るには、あなた 
のバスワードまたはパスフレーズを入カレて < ださい。 


を刖： 「 M が a J 

パスつード：*，，| 

!▼! g 細なホ凄. 

の f キャンセル f が う 

\ 

\OK 


1 


4 ぶ前とパスワードまたはフレーズを入力して、 [ OK ] をクリックしま 
す。 


リフアレンスガイド 
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e e 


デバイスの逆巧 



5 [officejet 6100 series ] を選択して、[続ける]をクリックします。 

ライセンス 


まち；本ソフトウェアの巧用は、 WT にまめる HP ソフトウェアライセンス契れのを巧のお做をまけます。わ客巧は、本ソ 〇 
フトウェアを巧用することにより、当なライ七ンス契めのる巧を々なすることになります，当なライセンス契約のを巧を々巧 
しない#合、けをのを巧仏い R しをまけるには、本ソフトウェアを巧がする化*があります。本ソフトウェアが化の及品とと 
もじ»供される tf 合.里{品を化をホ巧用のまま巧巧することにより、けをのをな化い R しをまけることができます. 

HP ソフトウェアライ七ンス契約!^ 

HP との 18) で書面による別段の合 g がない巧り、おちなによる本ソフトウェアおよびドキュメントの巧厢ホ、 W 下のライセン 
ス契的のを巧の勒巧をまけます。 

老巧：本契約に示されている用涅とその g ホを下だに示します。 

a . r ソフトウェア J とは、本契約によって纪供される HP ソフトウェアプログラム、および曲法するすべてのエンハンスメ 
ントのことをいいます， 

b . r エン八ンスメント J とは、本ソフトウ I アまたはドキュメントのすべての修正、エラーロ正、ちが.»夏、巧满清> 巧株 
もアップグレード、またはバージョンのことをいいます。 

C . r ドキュメント J とは、マニュアルおよび HP が本ソフトウェアとともに巧供する化の文書のことをいいます ■ 

ライセンスの巧巧。： HP は、本ソフトウェアおよびドキュメントを各1が巧用するためのライセンスをお客巧に巧なしま 
す， r 巧用する J とは、本ソフトウェアおよびドキュメントを巧な、口ード、インストール、実巧，または亥示することをいいま 
す。本ソフトウェアまたはドキュメントを«更したり、ライセンスおよびコントロール度化を巧巧化することはでをません。本； 
ソフトウェアが r 同時巧用 J のライセンスで巧供されている巧合、当巧ライセンスで技められた人なを超えるユーザーが同 

Bifcl — 去、 f つ L ，♦ Afcm 今，—し14ーホホ个卜 f f 


こ Japanese f プリント…，保存… J ( 同をしない^ f 尽意 ) 

\ 同意 

6 ライセンス同意書を読み、[同意]をクリックして、先に進みます。 

起動中のすべてのプログラムを閉じるよう、警告が表示されます。 

A 地のアプリヶ-シ3ンぜ実行している場合、イ 
ンストールは巧えをだん。 " 続ける"をクリック 
ずると、葡な実巧しているずベてめアブリヶー 
シ3ンを自動的に榜了し圭ず。"キャンセル"を 
ク U ックすると元のは應に房 D まず。 

广キャンセル 卜" 柄けミ 


\ 続ける 


7 [続ける]をクリックします。ほかのプログラムはすべて終了します。 

(くキャンセル> ボタンを押すと、ファイルを何もインストールせずに 
インストールを中止します。） 

インストールが始まります。 
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設定 


インス!ル中 

インス!ルする!！目の读 D 技1’ 6360 

インストール中 ： HP Communicatiotis 
■" ■ ~1 ""中止) 

-||1な3"け¥巧£で起||1中§ィンブトーみ 鄉 - 


インストールが完了したら、次の画面が表示されます。 

わめでと3! 

HP ソフトウェアのインストールが完了しました。 

t 坑 でる イ 

\ 続ける 

8 [続ける]をクリックして、ソフトウェアを構成します。 

巧化サイズ_ 1 

デブがみの fflg サイスを Bm して <だか、 

〇レター 
@A4 

t — 続 户 . う 

\ 続行 

9 デフォルトの用紙サイズを選択して、[続行]をクリックします。 hpall- 
in-one 設定アシストのIページ目が表示されます。[次へ]をクリック 
する前に、ステップ 10 の手順が完了していることを確認します。 



リフアレンスガイド 
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e e HP Ali - in - One 設をアシスト 


はじめに 


HP All - in - One 誤をアシスクツトを巧って 、 HP All - In - 
One デバイスめ設定を巧弓ことができます。 


HPAII - in - One 設をアシスタントは，お巧いのシステムに巧するを 
更な巧報と共に個人のなな報ものをし、それを巧に、巧定の HP 
All - in - One デパイスと同相 y フトの設定を巧います 


ぺージ1 

f 巧へ!> 

5 


\ 



次へ 



10 6100の電源をオンにし、 USB ケーブルを使ってコンピュータに接続し 
ます。 



11 設定アシストの1ページ目で、 [次へ] をクリックします。 
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設定 



12 OfficeJet 6100 Series を選択して、[かへ]をクリックします。 

ご注意： 6100が一覧に表示されなかった場合、プラグが繫がれて、ス 
イッチがオンになっており、コンピュータに接続されているかを確認し 
てください。それから [USB を再度チェックします。]をクリックしま 
す。6100が一覧に表示される場合、それを選択して[かへ]をクリッ 
クします。 



リフアレンスガイド 
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13 3ページから7ページまで、必要情報を入力して、[次へ]をクリック 
します。 



口. ページ4を完了したら、[次へ]をクリックします。 
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b . ページ 5 を完了したら、[次へ]をクリックします。 


設定 



次' 


ベージ6 ( づ 族る )f 次へ ) 

\ 次へ 

C . ページ6を完了したら、[次へ]をクリックします。 



1 


リフアレンスガイド 
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d . ページ7を完了したら、[次へ]をクリックします。 



完了 


14 ページ8の[完了]をクリックします。 



終了 


48 


15 [終了]をクリックします 。 hp officejet 6100 series ツアーが表示されま 
す。 
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設定 


eee 

巧る 


Qhp OfficeJet 6 100シリーズのッァー 


中 li 


S 克 Ur - 点及 


を 



16 新しい hpofficejet について知りたいときは製品ツアーを実行してくだ 
さい。 

17 23ぺージの 「設備のセットアップ」 の手順に従って、6150のセット 
アップを完了します。 


1 


リフアレンスガイド 
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原稿および用紙のセット 


ガラス板あるいは自動ドキュメントフィーダにセットした原稿からコピー 
を作成することができます。また、さまざまな種類や重さ、サイズの用紙、 
OHP フィルムに印刷したり、コピーしたりすることも可能です。ただし、 
用紙を正しく選択することと、用紙が正しくセットされ、破損していないの 
を確認することが重要です。 

本章では、 K 下のホ法について説明します： 

• 原稿のセット 

• 用紙のセット 

• はがきのセット 

• 封筒のセット 

• 力ードのセット 

• フナト用紙のセット 

• ほかの種類の用紙のセット 

• 用紙タイプの設定 

• 用紙のサイズの設定 


原稿のセット 


HP Officejet には、原稿をセットする2つのホ法があります。 

• コピーガラス板に原稿をセットずる 

• 自動ドキュメントフィーダに原稿をセットする 

コピーガラス板に原橋をセットする 

原稿のコピーやファクスやスキャンを行うときは、コピーガラス板に原稿 
をセットします。 

ご注意： コピーガラスおよびカバーの裏側が巧れていると、 [ガゾウ 
サイズ] や [ポスタ] といった く特殊機能> オプションの多くは正し 
く動作しません。詳しくは、 「コピーガラス板のクリーニング」 および 
142ぺージの 「カバーの裏側のクリーニング」 の項を参照してくださ 

い。 

1 カバーを上げ、原稿の辺をガラス板の右辺と下辺に合わせて、表を下に 
してガラスの右下隅に乗せます。 

コピー機能を使用する際は原稿を右下隅に乗せることが重要となりま 
す。 


ヒント： OHP フイルムからコピーする場合（つまり原稿が透 
明フイルムに印刷されている場合）は、 OHP フイルムの上に 
白紙の用紙を重ねてください。 
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2 カバーを閉じます。 

自動ドキュメントフィーダに原稿をセットする 

次の種類の用紙を使用するときは、最大35枚まで自動で原稿を送ることが 
できる自動ドキュメントフィーダ （ ADF ) が HP Officejet にあります。 

• 普通紙 

60 g / m 2 (1 6ポンド）〜90 g / m 2 (24 ポンド）縦目用紙のみ 

• 特殊用紙 

- プレミアムインクジュット専用紙 
- インクジュット用上質普通紙（両面） 

ーシートのみ： 

• Real Estate 用紙 

ADF からスキヤン、コピー、またはファクスする 

1 印刷面を上にして、すべての原稿を ADF にセットします。 

2 横方向の用紙ガイドを原稿のサイズに会わせて調整します。 

原稿はセットされたというメッセージがディスプレイに表示されます。 



52 


hp ofriceiet 6150 all-in-one 


















原稿および用紙のセット 


用紙のセット 

ここでは、白紙のセットの基本手順について説明します。特定の種類の用紙 
(OHP フイルム、封筒）をセットする場合については、それぞれ念頭に置い 
ておくべき点があります。ここに示す手順に目を通した後、58 ページの 
「ほかの種類の用紙のセット」 と56 ページの 「封筒のセット」 を参照してく 
ださい。 

最高の印刷結果を得るには、用紙タイプや用紙サイズを変更するたびに用紙 
設定を調整してください。詳しくは、55 ページの 「用紙タイプの設定」 を 
参照してください。 

用紙トレイをセットするには 

1 排紙トレイを取り外し（引っ張り出す)、横方向の用紙ガイドと縦方向 
の用紙ガイドを一番外側の位置までスライドさせます。 



2 平らな面で用紙の端を揃え、それから用紙について次の点をチユックし 
ます。 

- 破れや巧れ、しわがないか、あるいはカールしていたり角が折れた 
りしていないか確認します。 

- フォト用紙を使用している場合を除いて、セットする用紙のサイズ 
および種類がすべて同じであることを確認します。 

3 用紙を給紙トレイに、 印刷面を下にして 一番奥までセットします。レ 
ターヘッドを使用する場合は、 ページの 上側から先に入れてください。 
ある程度の枚数の用紙があるか、そして用紙の束が縦ホ向の用紙ガイド 
の上端より高くなっていないかチェックしてください。 


リフアレンスガイド 
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4 用紙の端に当たって止まるまで横方向の用紙ガイドと縦方向の用紙ガイ 
ドをスライドします。用紙の束が給紙トレイ内で平らに収まり、縦ホ向 
の用紙ガイドのタブより下にあるかを確認します。 



5 排紙トレイを元の位置に戻します。 

6 印刷済みの用紙がトレイから落ちてしまわないよう、排紙トレイェク 


ステンダをいっぱいに伸ばします。 
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原稿および用紙のセット 


はがきのセット 

はがきをセットする基本的な手順を次に示します。 

ご注意： はがきをセットするときに、封筒用スロットを使わないでく 
ださい。 

1 排紙トレイを取り外し、横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドガイドを 
一番外側の位置までスライドさせます。 

2 用紙トレイから用紙をすべて除去し、カードをトレーの奥までセットし 
ます。 

- 片面印刷の場合、郵便番号側を奥にしてはがきをセットします。 印 
刷面が下になっていること を確認してください。 

- 手動で両面印刷をする場合、郵便番号側を奥にしてはがきをセット 
します。 宛《面が下になっていることを確認してください。 

- 自動で両面印刷をする場合、郵便番号側を手前にしてはがきをセッ 
卜します。 宛ぶ面が下になっていることを確認してください。 

3 横方向の用紙ガイドをカードに合わせて調整し、それから縦方向の用紙 
ガイドを止まるまでスライドさせます。-カードがトレイに収まっている 
ことを確認してください（セツトする数が多すぎないようにしてくださ 
い）。 



用紙タイプの設定 

フォト用紙や OHP フィルム、バナー用紙、封筒などの特別な用紙を使用す 
る場合は、普通にその用紙を用紙トレイにセットしてください。それから、 
最高品質で印刷できるよう用紙タイプの設定を変更する必要があります。 

コピー設定は、フロントパネルまたは HP ディレクタから変更できます。フ 
ロントパネルで設定を変更する場合、装置がコピージョブを完了してから 
2分後にコピー設定はリセットされます。 

1 く用紙タイプ > ボタンを押します。 

2 目的の用紙タイプが表示されるまで®を押します。 

3 く Enter > ボタンを押して、表示された用紙タイプを選択します。 


リフアレンスガイド 
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用紙のサイズの設定 


詳細については， HP フォトイメージング ヘルプの [印刷に推奨する用紙サ 
イズの設定] を参照してください。 

コピーの 場合： 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [1] を押し、次に [2] を押します。 

これで [コ ピーノセットアップ] そして [ヨウシサイズ] が選択され 
ます。 

3 目的のサイズが表示されるまで®を押し、表示されたオプションを 
く Enter > ボタンを押して選択します。 

ファクスの場合： 

1 くメニュー > ボタンを押します。 

2 [5] を押し、次に [4] を押します。 

これで [ファクス ノヒョウジュンセッテイ] メニューが選択され、そ 
れから [ヨウシサイズ] が選択されます。 

3 目的のサイズが表示されるまで®を押し、表示されたオプションを 
く Enter > ボタンを押して選択します。 


圭寸筒のセット 


HP Officejet で封筒を印刷するには、次の2種類のホ法があります。光沢の 
ある封筒やエンボス加工がされている封筒、留め金がついていたり窓がつい 
ていたりする封筒は使用 しないで< ださい。 

• 封筒を1枚だけ印刷する場合は、封筒を封筒用スロットに差し込んで 
ください。封筒用スロットは排紙トレイの後に向かって右側の位置にあ 
ります。図のように、封筒のふたを上側にし、ふたを左側または奥に向 
けて挿入します。封筒を奥まで差し込んでください。 



• 複数の封筒を印刷する場合は、用紙トレイにある用紙をすべて除去し、 
それから封筒をトレイの奥までセットします。その際、封筒のふたは 上 
側にし、ふたを左側または奥に向けて （印刷面を下にして）ください。 
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原稿および用紙のセット 



横方向の用紙ガイドを封筒に合わせて調整します（封筒が折れてしまわ 
ないように注意してください）。封筒がトレイに収まっていることを確 
認してください（セットする数が多すぎないようにしてください）。 
封筒に印刷できるようテキストをフォーマットするホ法の詳細について 
は、お使いのワードプロセッシングソフトウェアのヘルプファイルを 
参照してください。 

力ードのセット 

カードをセットする基本的な手順を次に示します。 

ご注意： カードをセットするときに、封筒用スロットを使わないでく 
ださい。 

1 排紙トレイを取り外し（引っ張り出す)、横方向の用紙ガイドと縦方向 
の用紙ガイドを一番外側の位置までスライドさせます。 



2 用紙トレイから用紙をすべて除去し、カードをトレーの奥までセットし 
ます。 

印刷面が下になっていること を確認してください。 

3 横ホ向の用紙ガイドをカードに合わせて調整し、それから縦方向の用紙 
ガイドを止まるまでスライドさせます。- 

カードがトレイに収まっていることを確認してください（セットする数 
が多すぎないようにしてください）。 


リフアレンスガイド 
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章 5 


フオト用紙のセット 


10 x 15 cm (4 x 6 インチ）のフォト用紙をセットする基本的な手順を次に示 
します。 

1 用紙トレイから用紙をすべて除去し、フォト用紙をトレイの奧までセッ 
卜します。 

印刷面が下になっていること を確認してください。 

お使レ、のフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが自 
分のほうに向くようにフォト用紙をセットしてください。 

2 横方向の用紙ガイドをフォト用紙に合わせて調整し、それから縦方向の 
用紙ガイドを止まるまでスライドさせます。 


カードがトレイに収まっていることを確認してください（セツトする数 
が多すぎないようにしてください）。 


ほかの種類の用紙のセット 

特定の種類の用紙や OHP フイルムをセットするときのガイドラインを次の 
表に示します。最高の印刷結果を得るには、用紙タイプや用紙サイズを変更 
するたびに用紙設定を調整してください。詳しくは、 55ページの 「用紙夕 
イプの設定」 を参照してください。日本で入手できる用紙の種類について、 

下記の Web サイトでご確認ください： www.hp.com/jp 


用紙 

ヒント 

HP 用紙 

. プレミアムインクジェット用紙：用紙の非印刷面に表示さ 
れているグレーの矢印を見つけ、その矢印が表示されてる 
側を上にして用紙を挿入します。 


• プレミアムまたはプレミアムプラスフォト用紙：光沢のあ 
る（印刷）面を下してセットします。いつも用紙トレイに 
まず通常の用紙を5枚な上セットし、その通常の用紙の上 
にフォト用紙を置くようにしてください。 


• プレミアム OHP フィルムまたはプレミアムプラス OHP 
フィルム：（矢印と HP のロゴが表示されている） OHP フィ 
ルムの白いストリップが上になるように、ストリップの側 
から先にトレイにフィルムを挿入します。 


• インクジユットアイロンプリント紙：使用する前に転写 
シートを完全に伸ばすようにしてください。 カールの つい 
たシートはセットしないでください。（シートが カールす る 
のを防ぐには、使う直前まで転写シートを最初のパッケー 
ジに入れて封をしたままにしておきます)。非印刷面を下に 
して（青い編にある面を上にして）、一度に1がのシートを 
手動で給紙します。 


• グリーティングカード、リネングリーティングカード、 

フエノレトテクスチャグリーティングカード：グリーティン 
グカード用紙は少量を、印刷面を下にして一番奧までセッ 
卜します。 
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原稿および用紙のセット 


用紙 

ヒント 

ラベル 

(印刷の場合のみ） 

• HP インクジェット製品で使用できるよう設計されている、 
レターサイズあるいは A 4 サイズのラベルシート (Avery 
Inkjet Label など）をいつも使用してください。また、製造 
後2年な上たったラベルは使用しないでください。 

• ページどうしがくっついていることがないよう、ラベルを 
にげてください。 

• ラベルシートを標準の用紙の上に重ねて、印刷面を下にし 
て用紙トレイにセットします。ラベルを1シートずつセッ 
卜することは しないで < ださい。 

カードやはがき（印刷の場 
合のみ） 

〇 

カードやはがきは、印刷面を下にして用紙トレイの一番奥ま 
でセットします。カードは用紙トレイの右側に揃えて置き、 
横ぶ向の用紙ガイドをカードの左側に向けて上にスライドさ 
せます。それから縦の用紙ガイドをいっぱいまで内側にスラ 
イドさせます。 

10 x 15 cm (4 x 6 インチ） 

のフォト用紙（印刷の場合 
のみ） 

フォト用紙は、印刷面を下にして用紙トレイの一番奥まで 
セットします。フォト用紙の長い辺を用紙トレイの右側に揃 
えて置き、横ホ向の用紙ガイドをフォト用紙の長い辺に向け 
て上にスライドさせます。それから縦ホ向の用紙ガイドを 
いっぱいまで内側にスライドさせます。お使いのフォト用紙 
にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが自分のほう 
に向くようにフォト用紙をセットしてください。 


リフアレンスガイド 
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章 5 


用紙 


ヒント 


連続（バナー）用紙 
(印刷の場合のみ） 


連続ノくナー用紙はコンピュータ用紙や Z 折りの用紙とも呼ば 
れます。 



バナー用紙を セッ トする前に用紙トレイから他のすべての 
用紙を除去し、それから排出トレイを除去します。 


排紙トレイを取り 
外します。 

用紙の連続していな 
いほうの端を用紙卜 
レイに挿入します。 



• HP り^外のバナー用紙を使用する場合は 75 g / m 2 (20- lb .) 
用紙を使用し、用紙をさばいてからセットするようにして 
ください。 

• バナー用紙は最低5ページな上あることを確認してくださ 

い。 

• ミシン目の入ったストリップが両端にある場合はそれを注 
意深く切り離します。そしてページ同±がくっつかないよ 
ういったん用紙を開いてからもう一度折り畳みます。 

• 連続していないほうの端が用紙の束の一番上に来るように 
用紙トレイに用紙をセットします。上の図のように、用紙 
の最初の端を用紙トレイに最後まで挿入します。 
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コピー機能を使用してできることは次のとおりです。 

• カラーコピーおよびモノクロコピーを、アイロンプリント紙を含め、 
さまざまな種類およびサイズの用紙で作成する。 

•オリ ジナルサイズの25% - 400%の範囲で 縮小 /拡大コピーする。（こ 
の倍率の範囲はモデルによって異なリます)。 

• コピーを薄くするまたは濃くする。色の濃度を調整する。コピー部数、 
およびコピーの品質を指定する。 

• 特別なコピー機能を使用し、ポスターを作成したり多様なサイズの写真 
を作成したり、特別なフォト用紙を使用して高品質な写真のコピーを作 
成したり、透明フィルムを作成したりする。 

ご注意： 写真をコピーするときは、用紙の種類および写真の画質向上 
設定について正しいオプションを選択する必要があります。また、フォ 
トプリントカートリッジを使用することでさらに印刷品質を高めるこ 
ともできます。カラープリントカートリッジとフォトプリントカート 


コピー機能の使用 


本章では、が下のホ法について説明します： 

• コピーの 作成 

• コピー の中止 

• 写真のコピー 

• 1ぺージに複数の コピー を印刷する 

• 両面 コピーを 作成する 

• ポスタの作成 

• カラーアイロンプリント紙の作成 


1 ; コピーノ 
七ットアップ 

r コピー ボタン 



1:キョウチョウ 
2:ヨウシサイ 
ズ 

3 : カラーキョ 
ウド 

4: コピーノデ 
フオノレトトシテ 
七ッテイ 
5: コウ ジョウ 
シュッ カジノ 
シヨキ 七ッテイ 
ニモドス 


くメニュー> ボタンを押し、それから [ 1 ] を押 
し、 [コ ピーノ七ットアップ]オプションを表示し 
ます。 

目的の設定に移動す るには、®および® を押し 
てください。 

表示されたオプションを選択するにはく Enter > 
ボタンを押します。 
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リツジをインストールすることで、6色インクシステムが実現されま 
す。詳しくは、 143ぺージの 「プリントカートリッジの保守」 を参照 

してください。 


コピーの作成 

コピーの作成は 、 HP Officejet のフロントパネルを使って行うこともできま 
すし、コンピュータ上の HP Officejet ソフトウェアを使って行うこともでき 
ます。コピー機能のほとんどはどちらのホ法ででも利用できます。しかし、 
特別なコピー機能を使用するにはソフトウュアを利用するほうが簡単でしょ 
う。 


フロントパネルで 選択したコピー設定はすべて、その設定を デフォルト 設定 
として保存するよう設定した場合外は 、 HP Officejet によるコピーが終了 
した 2分 後にリセットされます。詳しくは、 64ページの 「すべてのコピー 
タスクの設定の変更」 を参照してください。 


コピーの 作成 

1 原稿をコピーガラス板あるいは自動ドキュメントフィーダ ( ADF ) にセッ 
卜します。 

2 く START コピー > - く モノクロ > ボタンまたは く START コピー > - く 力 
ラー> ボタンを押します。 

コピー速度を速〈するまたはコピーの品質を高める 

HP Officejet には、コピー速度およびコピーの品質に関する3つのオプシヨ 

ンがあります。 

• く高画質> はあらゆる用紙を高画質で印刷し、塗りつぶし領域に編模 
様が発生しないように仕上げます。 く高画質> でコピーを行った場合 
は、他の品質設定の場合よりも印刷に時間がかかります。 

• くきれい> は印刷を高品質で仕上げます。ほとんどの コピーに 推奨さ 
れる設定です。 < きれい > 設定だと、 く高画質 > 設定の場合よりも早 
くコピーで きます。 

• くはやい> 設定だと、 くきれい> 設定の場合よりも早く コピーで きま 
す。テキストの印刷品質は くきれい > 設定とそれほど変わりませんが、 
グラフィックスの品質は低下します。また、 <はやい> 設定を選択す 
るとインクの使用量が少なくなるため、カートリッジの交換回数も減り 
ます。 

1 原稿をコピーガラス板あるいは自動ドキュメントフィーダにセットし 
ます。 

2 設定したい品質の正面にある緑の光が点灯するまで く品實> を押しま 
す。 

3 く START コピー >■く モノクロ > ボタンまたはく START コピー > ■く力 
ラー> ボタンを押します。 

コピー枚数の設定 

フロントパネルを使って、コピー枚数を設定することができます。 
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コピー機能の使用 


1 く コピー 枚数> を押し、 コピー 枚数 モードに 入ります。目的の コピー 
枚数を設定する方法として、次の3つの方法があります。 

-くコピー枚数> を再度（または繰り返し）押すと、表示数を増やす 
ことができます。 

- ® を押すと、表示番号が増え、®を押すと、表示番号が減りま 
す。 

- キーパッドを使って、目的のコピー枚数を入力します。 

2 く START コピー >■く モノクロ > ボタンまたはく START コピー > ■く力 
ラー> ボタンを押します。 

コピーを縮ルまたは拡大する 

く縮小/拡大> ボタン、あるいはく 特殊機能> ボタンを選択して、原稿を 
縮小または拡大したコピーを作成することができます。ここでは、 縮小/ 
拡大 機能についてのみ説明します。 

特殊機能のオプションの詳細は、 [ツウジョウ]、[ページニアワセル]、[ガ 
ゾウサイズ]、[ポスタ]、 [1 マイ2 P ]、 [リョウメン コピー] または [ョハ 
クシフト] の使用方法に関する情報を述べた65 ページの 「特別なコピー 
ジョブの実行」 を参照してください。 

1 く縮小/拡大> を押し、次のいずれかを実行します。 

- カスタム100%-倍率を入力してコピーを縮小または拡大するこ 
とができます。 

- ョウシサイズ91%-原稿を元のサイズの91%にすることができ 
るので、100%フルサイズコピーをするのに比べて、ページの一部 
が途切れるのを防ぐことができます。 

- リーガル/レター72% - 原稿を元のサイズの72%にすることがで 
きるので、リーガルサイズの原稿をレターサイズの用紙に出力す 
ることができます。 

2 [カスタム] オプションを使用している場合は、®または®を押し 
て、コピーを縮小または拡大します。 

キーパッドを使って部数を入力することもできます。 

3 く START コピー >■く モノクロ > ボタンまたはく START コピー > ■く 力 
ラー> ボタンを押します。 

コピーを 薄〈するまたは濃〈する 

く ウスク/コク> を使ってコピーの濃さを調節します。 

1 くウスク/コク > を押します。 

2 コピーを薄くするには®を、濃くするには®を押します。 

押したボタンに応じて円が左右に動きます。 

3 < START コピー > - く モノクロ > ボタンまたは く START コピー > - く 力 
ラー> ボタンを押します。 


色の濃度の変更 

色の濃度を調整することで、コピーの色をより鮮やかに、あるいはより落ち 
着いたものにすることができます。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [1] を押し、次に [3] を押します。 



n 。 


リフアレンスガイド 
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これで [コピーノセットアップ] そして [カラーキョウド] が選択さ 
れます。 

3 画像をもっと淡くするには®を、より鮮やかにするには®を押し 
ます。 

色の濃度の値の範囲は、フロントパネルディスプレイに表示されるス 
ケールに円として表示されます。 

4 く START コピー >■く モノクロ > ボタンまたはく START コピー > ■く力 
ラー> ボタンを押します。 

文字をシャープにし、写真の色を強調する 

[モジ] の品質向上を使用すると、モノクロ文字のエッジがシャープになり 
ます。写真や画像に巧して [シャシン] を使用すると、白に見えてしまうよ 
うな薄い色が強調されます。 

デフォルトのオプションは [モジ] の品質向上です。次のような場合は、 

[シャシン] または [ナシ] を選択して [モジ] の品貧向上をオフにする こ 
とができます。 

• コピー上で色のドットが文字の回りにはみ出している。 

• 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 

• カラーで細いオブジェクトまたは線に、黒い部分がある。 

• ライトグレーからミディアムグレーの部分に、グレイがかったまたは 
白い帯状の横線が現れる。 

1 くメニュー > を押し、次に [1] を押し、それから、 [1] をもう一度 
押します。 

これで [コ ピーノ セットアップ] そして [キ ョウチョウ] が 選択され 
ます。 

2 目的の品質向上設定 （[モジ]、 [シャシン]、[コンゴ ウ]、 または [ナ 
シ]) が表示されるまで®を押します。 

3 く START コピー >■く モノクロ > ボタンまたはく START コピー > ■く 力 
ラー> ボタンを押します。 

すべての コピー タスクの設定の変更 

最もよく使用するコピー設定をデフォルトに設定することで、そのコピー設 
定を保存しておくことができます。これには、[コピーノセットアップ]才 
プションについて、必要な設定変更はもちろんですが、その他のフロント 
パネルコピーエリア設定も含まれます。 

1 [コピーノセットアップ]オプションについて必要な設定変更を行い 
ます。 

2 コピー領域のボタン設定値は、任意の変更を加えることができます。 

3 く メニュー> ボタンを押します。 

4 [1] を押し、次に [4] を押します。 

これで [コピーノセットアップ] そして [コピーノデフオルトトシ 
テセッテイ] が選択されます。 

これで設定が保存されました。 
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コピー機能の使用 


特別なコピージョブの実行 

標準のコピー機能に加えて 、 HP Officejet では次のことも実行可能です。 

• 写真の コピー 

• ぺージ に合わせた コピー 

• 1ぺージに複数の コピー を印刷する 
• 1シートに2ページの原稿を印刷する 

• マージンを増やすために画像を変更する 

• ポスタの作成 

• カラーアイロンプリント紙の作成 
写真の コピー 

1 写真をコピーガラスにセットします。 

2 フォト用紙を使用する場合は、用紙トレイに用紙をセットします。 

3 く用紙タイプ> を押し、目的のフォト用紙オプションが表示されるま 
で®を押します。それからく Enter > ボタンを押して選択します。 
デフォルトの用紙タイプは[ジドウ]で、この設定では用紙の種類の検 
出および判断が HP Officejet によって自動的に行われます。目的の用紙 
の種類が表示されるまで®を押し、特定の用紙の種類を選択するこ 
ともできます。 

詳細については， HP フォトイメージングヘルプの [コピーに推奨する 
用紙タイプの設定] を参照してください。 

ヒント： ページに合わせて写真を自動的に拡大するには、 

[ページ ニアワセル] が表示されるまで、 く特殊機能 > を押 
し、それから、 く Enter > ボタンを押します。詳細について 
は、次に示します。 

4 くメニュー> を押し、次に [1] を押し、それから、 [1] をもう一度 
押します。 

これで [コ ピーノ セッ ト アップ] そして [キョウチョウ] が選択され 
ます。く Enter >を押して選択を確定します。 

5 [シヤシン] が表示されるまで®を押し、それから く Enter > ボタン 
を押して選択します。 

6 く START コピー >■く モノクロ > ボタンまたはく START コピー > ■く力 
ラー> ボタンを押します。 

ぺージに合わせたコピー 

セットした用紙のサイズに合わせて原稿を自動的に拡大/縮小する場合は、 
[ページニアワセル] を選択します。このようにして、下の図に示すように 
小さな写真を用紙のサイズに合わせて拡大することができます。また、 
[ページニアワセル] を使うことで、端のほうの文字や画像が不必要にトリ 
ミングされてしまうのを防ぐこともできます。 

ヒント： コピーガラスが巧れていないこと、および原稿がガ 
ラスの右下隅に合わされているかどうかを確認してください。 

この機能には、自動ドキュメントフィーダ （ ADF ) を使用する 
ことはできません。 


リフアレンスガイド 
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原稿 ページに合わせる 




1 原稿をコピーガラス板にセットします。 

2 適切な用紙をセットします。 

3 [ページニアワセル] が表示されるまで、 く特殊機能 > を押します。 

4 く Enter > を押します。 

5 く START コピー >■く モノクロ > ボタン またはく START コピー > ■く 力 
ラー> ボタンを 押します。 


1ページに複数の コピーを 印刷する 

写真のサイズを選択し、そして コピー 部数を選択することにより、1ペー 
ジに複数の コピーを 配置することができます。 

[ガゾウサイズ] オプションで利用可能な一般的な写真サイズには何種類か 
あります。このオプションは く特殊機能> ボタンを使って呼び出せます。 


原稿 



コピー 

0 Hi 

mm 

位0 

mm 


1 原稿をコピーガラス板にセットします。 

2 目的の用紙を用紙トレイにセットします。 

3 [ガゾウサイズ] が表示されるまで、 く特殊機能> を押します。 

4 目的の写真サイズが表示されるまで®を押し、それからく Enter > ボ 
タンを押します。 

5 [マイスウハ？] という表示が出ると、®を押して、ページに合う画像 
の枚数を選択します。 

ページにつき、1を選択するか、ページに合った最大数を選択すること 
ができます。画像のサイズが大きい場合は、画像の数を選択するよう表 
示されることはありません。 

6 く Enter > ボタンを押し、ページに表示される写真の数を選択します。 

7 < START コピー > - く モノクロ > ボタンまたは く START コピー > - く 力 
ラー> ボタンを押します。 
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コピー機能の使用 


ヒント： 1ページにコピーされる写真のコピー数が指定と違 
う場合は、原稿をガラス上で90度回転させてもう一度コピー 
してみてください。 

1シートに2ぺージの原稿を印刷する 

1シートに2ページ 機能を使うと、1ページにレターサイズや A 4 サイズな 

ど異なったサイズの原稿を出力することができます。用紙を横長にすると、 

コピーされた画像を 2 つ並べて出力させることができます。原稿を自動ド 

キュメントフィーダ （ ADF ) あるいはコピーガラス板にセットします。 

1 最初の原稿をコピーガラス板にセットします。 ADF を使用している場 
合は、そこに両方の原稿をセットしてください。 

2 [1 マイ 2 P 日 9%] が表示されるまで、 く特殊機能> を押し、それ 
からく Enter > ボタンを押します。 

3 < START コピー > - く モノクロ > ボタンまたは く START コピー > - く力 
ラー> ボタンを押します。 

4 最初の原稿をコピーガラス板にセットしたら、 [2 バンメ ノゲンコウ 
ヲガラスバンニオイテセンタクボタンヲオシテクダサイ] という 
メッセージが表示されます。それから、 く Enter > ボタンを押します。 


マージンを増やすために画像を変更する 

余白シフト機能で画像を左右いずれかにシフトさせることによって、結合時 
のマージンをにくすることができます。このモードで数字キーパツドから縮 
小率/拡大率を調整することもできます。 


原稿 マージンシフト 


HEWLCTT PACK ARD HEWLETT PACK ARO 



1 原稿をコピーガラス板あるいは自動ドキュメントフィーダにセットし 
ます。 

2 [ヨハクシフト100%] が表示されるまで、 く特殊機能> を押します。 

3 ® あるいは®を押し、マージンを左右に移動させます。 

6.35 mm (1/4 インチ）ごとにずらすことができます。 

4 縮小率、拡大率も変更したいときに、キーパッドを使って番号を入力 
し、それからく Enter > ボタンを押して選択します。 

ヒント： 縮小率/拡大率を変更したくないときは、必要な余 
白シフト量を選択後、 く Enter > を押してください。 

5 く START コピー >■く モノクロ > ボタンまたはく START コピー > ■く力 
ラー> ボタンを押します。 
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両面 コピーを 作成する 

両面コピー機能では、レターサイズまたは A4 サイズの片面か両面の原稿か 
ら、自動的に両面コピーにすることが可能です。 

ご注意： 両面コピーについては、コピーの枚数は1枚に設定すること 
しかできません。例えば10ページのドキュメントを両面コピーで作る 
ことができますが、一部しか作れません。片面コピーについては、99 
部までコピーすることができます。 

1 自動ドキュメントフィーダ （ADF) にレターまたは A4 サイズの原稿を 
セットします。 

自動ドキュメントフィーダ （ADF) にセットされたリーガルサイズの原 
稿から両面コピーを作成することはできません。 

ご注意： ご使用の HP Officejet が HP 両面印刷アクセサリを備えている 
場合にのみ、両面コピーが自動的に作成できます。いくつかのモデルで 
は両面印刷アクセサリは標準装備ですが、別途購入することもできま 
す。 


2 [リョウメンコピー] が表示されるまで、 く特殊機能> ボタンを押して 
ください。 

3 目的の設定が表示されるまで®を押し、次のいずれかを選択します。 
それから、 く Enter > を押します。 

- リヨウメンコピー1ク1 

このオプションでは片面原稿から標準の片面コピーを作成すること 
ができます。 

- リヨウメンコピー1ク2 

このオプションでは2枚の片面原稿を、1枚の両面コピーにするこ 
とができます。 

- リヨウメンコピー2ク1 

このオプションでは両面原稿から片面コピーを作ることができま 
す。 

- リヨ ウメン コピー 2ク2 

このオプションでは両面原稿から両面コピーを作ることができま 
す。 

4 く START コピー> - く モノクロ > ボタンまたは く START コピー> - く力 
ラー> ボタンを押します。 


ポスタの作成 

ポスタ機能を使うときは、原稿をセクションに分割し、分割したセクション 
を拡大し、それを組み合わせて1枚のポスタを作ります。 
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コピー機能の使用 



ヒント： コンピュータに保存されているファイルからポスタ 
を印刷できます。 

詳細については、 HP フォトイメージングヘルプの [ポスタの印刷] 

を参照してください。 

1 原稿をコピーガラス板にセットします。 

ヒント： ポスタを作成する場合は、自動ドキュメントフィー 
ダ （ ADF ) を使うことはできません。 

2 目的の用紙を用紙トレイにセットします。 

3 [ポスタ] が表示されるまで、 く特殊機能> を押します。 

[2 ページハバ] オプションがデフォルトで表示されます。 

4 ® を押し、ポスタの幅を選択します。 

5 く Enter > を押して選択を確定します。 

6 く START コピー >■く モノクロ > ボタンまたはく START コピー > ■く 力 
ラー> ボタンを押します。 

ヒント： ポスタの幅を選択したら 、 HP Officejet では原稿の縦 
横比を維持するよう自動的に高さを調整します。選択したポス 
タサイズまで原稿を拡大できない場合は、拡大可能なページ 
幅の数を知らせる エラーメ ッセージが表示されます。もう少し 
小さいポスタサイズを選択し、もう一度 コピーして ください。 


カラーアイロンプリント紙の作成 

画像またはテキストをアイロンプリント紙にコピーし、それからアイロン 
プリント紙にアイロン転写することができます。 


原稿 


アイロン 


ヒント： 古着を使ってアイロンプリント紙のアイロン転写を 
練習することをお奨めします。 


リフアレンスガイド 
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章 6 


1 原稿をコピーガラス板あるいは自動ドキュメントフィーダにセットし 
ます。 

2 アイロンプリント紙を用紙トレイにセットします。 

3 く用紙タイプ > を押し、 [アイロンプリントシ] が表示されるまで® 
を押します。それからく Enter > ボタンを押して選択します。 

このオプシヨンを選択すると、アイロンプリント紙に正しい画像が表れ 
るよう、自動的に原稿の鏡像がコピーされます。 

4 < START コピー > - く モノクロ > ボタンまたは く START コピー> - く力 
ラー> ボタンを押します。 

コピーの 中止 

► コピーを中止するには、フロントパネルの くキャンセル> ボタンを押 
します。 
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スキャン機能の巧用 

スキャンはコンピュータから行うこともできますし、 HPOfficejet から行う 
こともできます。 


スキヤンボタン 



J 

\ TT ^ 0-0 

\ 00〇 〇 〇 

織し* iJ 
000 00001 
0 〇 〇 〇 〇 1 



HPOfficejet ソフトウュアから文書や写真をスキャンするホ法にっいて、詳 
しくは HP フォトイメージングヘルプの [写真と文書のスキャン] の項目 
を参照してください。 

スキャンした画像とその使い方にっいて、詳しくはこの章の最後の 「ス 
キャンの情報」 と 「さらに詳しく知りたい場合」 を参照してください。 

ヒント： スキャン機能を使用するには、 HPOfficejet とコンピュー 
夕とを接続して電源をオンにする必要があります。また、スキャン 
を実行するに先だってコンピュータに HP Officejet ソフトウェアを 
インストールし、そして実行しておく必要もあります 。 Windows 
において HP Officejet ソフトウェアが実行されているかどうかを確 
認するには、システムトレイにステータスアイコンがあるかどう 
かを調べてください。 Macintosh の場合 、 HP Officejet ソフトウェ 
アは常に実行されています。 

画像のスキャン 

フロントパネルを使ってスキャンずる 

1 原稿をコピーガラス板あるいは自動ドキュメントフィーダ ( ADF ) にセッ 
卜します。 

詳しくは、51ページの 「原稿のセット」 を参照してください。 

2 くスキャンの送信先> を押し、画像の対象ソフトウェアプログラムを選 
択します。 

選択したプログラムは新しいデフォルトになります。 

3 く START スキャン> ボタンを押します。 

原稿をスキャンした画像が [ HP プレビュー]ウィンドウに表示されま 
す。 


X ミ V 


n 









章 7 





(む 化 J 



HP プレビユーウィンドウ 

4 [ HP プレビュー]では、最後のスキャン処理を行う前に画像を変更す 
ることができます。 

詳細については、 HP フォトイメージングヘルプの [写真と文書のス 
キャン] の [プレビュー中の画像の調整] を参照してください。 

5 編集が終了したら、 [適用] をクリックします。 

原稿はもう一度スキャンされ、ステップ2に選択されたプログラム 
(たとえば HP フォトイメージングギヤラリ）に送信します。 



HP フォトイメージングギヤラリ 

HP フォトイメージングギヤラリの使用方法については、 HP フォトイ 
メージングギヤラリヘルプの [ソフトウェアの使い方] の [画像の管 
理] を参照してください。 

ステップ2で、ほかのプログラムを選択した場合（たとえば、ここで 
示した Microsoft ペイント）、画像がそのプログラムで表示されます。 
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スキャン機能の使用 



1^ rrirrr^SirrrriJ 


けを見るじは、[ヘルプ] にュ—の [トピックの巧就 ！, 


Microsoft ペイント 

Windows コンピュータで [ HP ディレクタ]を使用してスキャンする 

1 原稿をコピーガラス板あるいは自動ドキュメントフィーダ ( ADF ) にセッ 
卜します。 

詳しくは、51ページの 「原稿のセット」 を参照してください。 

2 [ HP フォトイメージングディレクタ] を起動します。ディレクタは普 
通 Hewle け - Packard プロ グラムグ ループに あります。 

3 くスキャンの送信先> を押し、画像の巧象ソフトウェアプログラムを選 
択します。 

4 < START スキャン> ボタンを押します。 

原稿をスキャンした画像が [ HP プレビュー]ウインドウに表示されま 
す。 




スキャンした画像は [ HP プレビュー]で編集可能です。 

プレビューの際に画像を修正するホ法に ついて、 詳しくは HP フォト 
イメージングヘルプの [写真と文書のスキ ャン] の [プレビュー中の 
画像の調整] の項目を参照してください。 

画像の変更が終了したら、 [適用] をクリックします。 

原稿はもう一度スキャンされ、ステップ2に選択されたプログラム 
(たとえば HP フォトイメージングギャラリ）に送信します。 




X ミ V 
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HP フォトイメージングギャラリ 

詳細については、 HP フォトイメージングヘルプの [ソフトウェアの 
使いぶ] の [画像の管理] の項目を参照してください。 

Macintos コンピユータで [HP ディレクタ]を使用してスキャンする 

1 原稿をセットします。 

詳しくは、51ページの 「原稿のセット」 を参照してください。 

2 く START スキャン> ボタンを押します。 

HPOfficejet で原稿のスキャンが行われ、画像が HP フォトイメージン 
グギャラリに送られます。 

詳細については、 HP フォトイメージングヘルプを参照してください。 

スキャンの中止 

フロントパネルにある くキャンセル> ボタンを押せば、スキャンを中止す 
ることができます。 

スキャンの情報 

スキャンとは、コンピュータで使用できるよう、テキストや写真を電子的な 
形式に変換する過程のことです。次に挙げるとおり、ほとんどすべてのもの 
がスキャン可能です。 

• テキスト文書 

• 写真 

• 雑誌の記事 

• カタログや広告に取り込む 3 D オブジェクト（ガラス板を傷つけないよ 
うに注意してください） 
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スキャン機能の使用 


スキャンされた画像やテキストは電子フォーマットであるため、ワードプ 
ロセッサやグラフィックスプログラムに取り込み、必要に合わせて修正す 
ることが可能です。たとえば次のようなことが可能です。 

• 記事からテキストをワードプロセッサにスキャンして記事の内容をレ 
ポートに取り込むことで、タイプし直す手間を大幅に省く。 

• ロゴをスキャンしてパブリッシングソフトウェアで使用することで、 
名刺やカタログを自かで印刷する。 

• 写真をスキャンして同僚や友達に E メールで 送付することや、オ フィ 
スや家庭の写真目録、電子スクラップブックを作成することができま 
す。 

HP Officejet ソフトウュアから文書や写真をスキャンするホ法について、詳 
しくは HP フォトイメージングヘルプの [写真と文書のスキャン] の項目 
を参照してください。 


さらに詳し〈知りたい場合 

Windows であれば、次の点についてさらに詳しくお知りになりたい場合、 
HP フォトイメージングヘルプの [ソフトウェアの 使いホ] にある [写真と 
文書の スキャン] の項目を参照してください。 

• 写真や文書のスキャン 

• 光学文字認識 ( OCR ) を使って文書をスキャンし、編集可能なテキス 
卜を作成する 

• 他のプログラムからのスキャン 

• スキャンした画像の調整 

• スキャン設定の変更 

Macintosh であれば、次の点についてさらに詳しくお知りになりたい場合、 
HP フォトイメージング ヘルプの HP OfficeJet 6150 セクション にある「ス 
キャン」の章を参照してください。 

• 写真や文書のスキャン 

• 他のプログラムからのスキャン 

• スキャンした画像の調整 

• スキャン設定の変更 


X ミ V 
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START FAX : モノクロ、カラ 、ー メニュ 、一 Enter 


ご使用の HP Officejet はファクスセットアップオプションもたくさん提供 
されています。詳細については、次の章を参照してください。 

• ファクスの標準設定 

• ファクスの高度な設定 

ファクスを電話やその他のオフィスデバイスと共有する方法については、 

「ファクス接続オプション」 を参照してください。 

HP フォトイメージングディレクタを使って、ドキュメントをコンピュータ 
からファクスすることができます。詳細については、 HP フォトイメージン 
グヘルプを参照してください。 


HP Officejet では下のことができます。 

• ファクスの送信 

• ファクスの受信 

• メモリ内のファクスを再印刷する 
さらに、次の方法にっいても説明します。 

• 短縮ダイヤルエントリを使って、ファクスを送信ずる 

• 複数の受信者を対象にファクスのグループ通信を行う 

• ファクスのスケジューリング 

• コンピュータファイルをファクスとして送信する 

フロン トパネルの メニュー ボタンとその他の フ アクスボタンを使って、すべ 
ての機能にアクセスできます。 

短縮ダイヤル 



ファクス機能の使用 


2 :ファクス 
キノウ 


1:モノクロノ 
ミデスキャン& 
ファクス 

2 :モノクロノ 
ミデァトデ 
ファクスソウシ 
ン 

3 : メモリナイ 
ノファクスヲ 
サイドインサツ 


< メニュー> ボタンを押し、それから、 [ 2 ] を押 
して、[ファクスキノウ]オプションを表示します。 
目的の設定に移動す るには、® および 运） を押し 
てください。 

表示されたオプションを選択するには < Enter > 
ボタンを押します。 
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ファクスの送信 

ファクスを送信するとき、次のことができます。 

• hp officejet からファクスを送信する 

• 短縮ダイヤルエントリを使って、ファクスを送信ずる 

• カラーファクスの送信 

• 複数の受信者を対象にファクスのグループ通信を行う 

• ファクスのスケジューリング 

• スケジュールされたファクスをキャンセルする 

• コンピュータファイルをファクスとして送信する 

• ファクスを自動的に受信する 

• ファクスを手動で受信する 

各機能の簡単な説明をが下に表示します。 

ご注意： デフォルトでは、ファクスの送受信に問題があった場合にの 
み 、 HP Officejet でレポートが印刷されます。ファクスの送信に成功し 
たことを示す確認メッセージは、送信処理後にフロントパネルディス 
プレイに簡単に表示されます。ファクスの送信に成功したことを示す確 
認メッセージを紙に印刷する必要がある場合、97ぺージの 「レポート 
の印刷」 を参照してください。 

hp officejet からファクスを送信する 

ご使用の HP Officejet からファクスを送信するには、次の手順に従ってくだ 
さい。 

1 原稿をセットします。 

ご注意： 複数ページのファクスを送信するには、自動ドキュメント 
フィーダ ( ADF ) を使う必要があります。 

2 キーパッドを使ってファクス番号を入力します。 

3 く START FAX > ■くモノクロ> ボタン、またはく START FAX > ■く 力 

ラー> ボタンを押します。 

4 自動ドキュメントフィーダに原稿がないときは、 [ゲンコウガラスカラ 
ソウシン？] というメッセージが表示されます。 [ハイ] の場合は 
[1]、[イイエ] の場合は [2] を押してください。 

レ、イ] の場合は [1] を押し、コピーガラスから文書がスキャンされ 
ます。 [イイエ] の場合は [2] を押し、フロントパネルに [ゲンコウ 
ヲセットシテ Enter ボタンヲオシテクダサイ] というメッセージが表 
示されたら、く Enter >を押します。文書がセットされた後、 

HP Officejet はファックスの送信を開始します。。 

短縮ダイヤルエントリを使って、ファクスを送信する 

同じところに何度もファクスを送信するときは、短縮ダイヤルを設定する 
と、便利です。短縮ダイヤルエントリを使って、ファクスが送信できます。 
短縮ダイヤル番号が先に設定されていなければ、短縮ダイヤルエントリは 
表示されません。短縮ダイヤルの詳細にっいては、87ぺージの 「日付と時 
刻の設定」 を参照してください。 
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ファクス機能の使用 


1 原稿をセットします。 

2 く短縮ダイヤル> ボタンを押します。 

ヒント： 短縮ダイヤルの数が6つ K 内の場合は、それらをワ 
ンタッチ短縮ダイヤルとすることができます。 く START FAX > 

-く モノクロ > ボタン、またはく START FAX > - く カラー > ボ 
タンを押します。 

3 ジ^下のどちらかの操作を実行し、目的の番号を探します。 

- 目的の短縮ダイヤルが表示されるまでのを押し続けます。 

- キーパッドから短縮ダイアルエントリの番号を入力します。 

4 目的の短縮ダイヤル番号が表示されたら、 く START FAX >■くモノクロ > 
ボタンまたはく START FAX > - くカラー'> ボタンを押します。 

カラーファクスの送信 

他のカラー ファクス 機との間でカラー ファクスを 送受信することができま 
す。 モノクロのファクスマシン 相手にカラー ファクスを 送ろうとすると、 

HP Officejet は、モノクロで送信します。 

カラーファクスを 最良の品質で送るときは、 カラーのコピー 原稿ではなく、 
可能な限り、オリジナル原稿を使われることをお勸めします。 

また、短縮ダイヤル機能を使って、グループにカラーファクスを送信するこ 
とはできません。 

1 原稿をセットします。 

2 キーパッド、短縮ダイヤルボタン、ワンタッチ短縮ダイヤルボタンを 
使ってファクス番号を入力します。 

3 く START FAX > - く カラー> ボタンを押します。 

複数の受信者を対象にファクスのグループ通信を行う 

HP Officejet から ファクス によるグループ通信を行うときは、1 つの グルー 
プ内はすべてモノクロになります。そのグループに対しては、20件まで短 
縮ダイヤルの使用が可能です。 ファクス によるグループ通信を行うときは、 
送信内容は、 HP Officejet のメモリに収まるようにしてください。 

1 原稿をセットします。 

2 目的のグループ短縮ダイヤルが表示されるまで く短縮ダイヤル> を押 
し続けます。 

3 く START FAX > - くモノクロ > ボタンを押します。 

ファクスのスケジユーリング 

モノクロによるファクスは、同じ日の範囲内で送信時刻の設定を行うことが 
できます（回線が空いている時間帯など）。フロントパネルで、送信先が1 
つか、グループかを選択することができます。 

ご注意： この機能を使うに先だって、日付と時刻を設定する必要があ 
ります。 

指定時刻になると、回線が接続状態になり次第、ファクスは自動送信されま 
す。 




フアレンスガイド 
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1 原稿をコピーガラス板あるいは自動ドキュメントフィーダにセットし 
ます。 

2 く メニュー> ボタンを押します。 

3 [2] を押し、そしてもう一度 [2] を押します。 

これで、 [ファクスキノウ]、[モノクロノミデアトデファクスソウシ 
ン] が選択されます。 

4 数値キーパッドを使って [ソウシンジコク] を入力します。 

5 AM の場合は [1] を、 PM の場合は [2] を押してください。 

6 [ファクスバンゴウニュウリョク] が表示されたら、受信者の番号を入 
力し、またはく 短縮ダイヤル> ボタンを使って、グループを選択しま 
す。 く Enter > を押します。 

7 [スグファクスヲホゾン] が表示されると、 [1] を押し、 [ハイ] を選 
択するか、または [2] を押し、 [イイエ] を選択します。 

[1] を選択すると、原稿は、メモリに取り込まれ、指定時刻に送信さ 
れます。 [2] を選択すると、 [ソウシンジカンマエニゲンコウヲセッ 
卜]、 という旨のメッセージが表示されます（自動ドキュメントフィー 
ダに置かれているときは、このメッセージは表示されません）。 


スケジュールされたファクスをキャンセルする 

メモリ内のファクスあるいは現在送信中のファクスをキャンセルすることが 
できます。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [2] を押し、そしてもう一度 [2] を押します。 

これで、 [ファクスキノウ]、[モノクロノミデアトデファクスソウシ 
ン] が選択されます。 

コント ロール パネルには、 [スケシュールファクス ハ メモリ ニ アリ 
マス]、 スケジュールされた日時、ファクス番号が表示されます。 

3 [キャンセル？1=ハイ2=イイエ] が表示されたら [1] を押し、スケ 
ジュールされたファクスをキャンセルします。 

レ、イ] が選択されたら、 [スケジュールファクスハキャンセルサレ 
マシタ] がフロントパネルディスプレイに表示されます。 

コンピュータファイルをファクスとして送信する 


HP Officejet では、ワープロや表計算ソフトのプログラムから直接ファクス 
送信することはできません。電子ファイルをファクスとして送信するには、 
ファクスモデムとファクスソフトウェアがコンピュータにインストールさ 
れている必要があります。ご使用のファクスモデムに使用するファクスソ 
フトウュァはすでに OS にインストールされていることがあります。 

コンピュータのファクスと HP Officejet ファクスの双ホを1つの電話回線で 
使用することができます。接続の変更を行わずに両方のファクスを使用する 
ことができます。下記のようにコンピュータのファクスを HP Officejet に接 
続してください。 
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ファクス機能の使用 


1 壁側のモジュラージャックから出ている電話のコードを HP Off ice jet 

ジャック 1 に接続してください。 



2 コンピュータのファクスモデムの電話コードを HPOfficejet ジャック2 
に接続します （ 事前にジャックからプラスチックのカバーを外しておき 
ます)。 



3 HPOfficejet ソフトウェアからファクス設定ウィザードを立ち上げて、 

ご使用のコンピュータのファクスモデムと HPOfficejet をセットアップ 
します。 [ HP ディレクタ]で、 [設定] を選択し、 [ファクスの設定と 
セットアップ] をポイントし、 [ファクスセットアップウィザード] 

を選択します。 




フアレンスガイド 
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ファクスの受信 

HP Off ice jet がどのようにセットアップされているかによって、ファクスを 
自動で受信できるかそれとも手動で受信する必要があるかが決まります。 

(自動応答機能がオフになっている場合を除いて 、） HP Officejet は、受信し 
たファクスを受信、印刷するよう自動的に設定されています。リーガルサ 
イズのファクスを受信した場合で、リーガルサイズの用紙は HP Officejet で 
セットされていなければ、セットされている用紙に収まるようファクスのサ 
イズが自動的に縮小されます（自動縮小機能が無効になっている場合を除 
く）。 


詳細については、 HP フォトイメージングヘルプの 「自動縮ル機能の設定」 
を参照してください。 

ファクスを自動的に受信する 

HP Officejet を立ち上げると 、 HP Officejet が前回シャツトダウン時に自動応 
答機能がオンかオフであったかによって、オンかオフの状態になります。 

► 自動応答をオンにするには、緑の光が点灯するまで < 自動応答> ボタ 

ンを押します。 

ファクスを手動で受信する 

HP Officejet でファクスを手動受信する前に、コピーガラス板に原稿がセツ 
卜されていればそれを除去しておくようお奨めします。 

1 緑の光が消えるまで、 く自動応答> ボタンを押します。 

これは自動応答機能を無劾にします。 

2 HP Officejet の呼び出し音が鳴ったら 、 HP Officejet と同じ電話線につな 
がっている電話の受話器を取ってください（受話器は RJ -11 アクセサリ 
ポートを使用して 、 HP Officejet の背面に接続されています)。 

3 ファクスのトーン信号が聞こえたら、次のいずれかの操作を実行しま 
す。 

-く START FAX > ■くモノクロ> ボタンを押します。 

- (HP Officejet と同じ電話線につながっているものの直接つながって 
はいない）内線電話で電話を取った場合は、電話の [1][2] [3] 

を押してください。ファクスのトーン信号を待ち、それから受話器 
を置きます。 
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ファクス機能の使用 


メモリ内のファクスを再印刷する 

HP Off ice jet ではファクスページを一をの数までメモリに保存しておくこと 
ができます。この保存しておけるページ数はお使いのモデルによって異なり 
ます。 HPOfficejet のファクス保存用メモリがいっぱいになったら、保存さ 
れているファクスを印刷するまでは、それ上ファクスを受信することはで 
きません。 

[メモリナイノファクスヲサイドインサツ] を使用すると、メモリ内に保 
存されているファクスを再印刷することができます。たとえば、ファクスの 
受信中にプリントカートリツジのインクがなくなったり、ファクスを印刷 
しているとき、用紙が詰まったりした場合です。しかしこのオプションでは 
メモリ内のすべてのファクスをすべて印刷するため、 く キャンセル> ボタ 
ンを押して必要ないファクスの印刷を中止してください。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [2] を押し、次に [3] を押します。 

これで、 [ファクスキノウ] メニューが選択されます。それから、 [メ 
モリナイノファクスヲサイドインサツ] オプションを選択します。 
メモリ内のファクスは印刷されました。 


7 7 ^ A X 雜雜 


リフアレンスガイド 
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1 :サイゴノ 
ショリ 

2:ファクスログ 
3 :タンシュクバ 


ンゴウイチラン 
4: メニュー ノ 
セッテイ 

5 ;セルフテスト 
レポート 

6 :ジドウレポー 
トセットアップ 


用紙のサイズの設定 

フロント パネルから、 コピーに 使用できる用紙タイプを選択することがで 
きます。選択肢はレターサイズ、リーガルサイズ、または A 4 サイズの用 
紙 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [5] を押し、次に [4] を押します。 

これで [ファクス ノヒ ヨウ ジュンセツテイ] メニューが選択され、そ 
れから [ヨウシサイズ] が選択されます。 


1:ヒゾケトジコ 
ク 

2 :ファクスへッ 

ダ 

3 :オウトウスル 
マデノョビダシカ 

ィスウ 

4 :ョウシサイズ 

5 :トーンマタノ、 
パルスダイヤル 


く メニュー> を押し、それから [ 5 ] を 
押せば、[ファクスノヒヨウジュン七ッテ 
イ]オプションを表示するか、または、 

[ 3 ] を押し、[プリントレポート]メ 

ニューを表ホ: し ます。 

目的の設をに移動す るには、® および 
® を押してください。 

表示されたオプションを選択するには 
く Enter >ボタンを押します。 



ファクスの標準設定 


この 章で記載された ファクスの 標準設定 オプションは： 

• 用紙のサイズの設定 

• 解像度とコントラストの調整 

• ボリュームの調整 

• 日付と時刻の設定 

• ファクスヘッダの設定 

短縮ダイヤル やエラー 訂正モードなど、 ファクスの 高度な設定に ついては、 
89ページの 「ファクスの高度な設定」 を参照してください。 

フロントパネルの[ファクスノヒ ヨウ ジュンセツテイ] メニュー、 [プリ 
ントレポート]メ ニュ' 一、く FAX >ボタンを使って、すベてのフアクスの 
標準設定オプションにアクセスできます。 


5 :ファクスノヒヨ 

3 :プリント 

ウジュンセツテイ 

レポ'ード 


ファクスボタン 
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3 目的のサイズが表示されるまで®を押し、表示されたオプションを 
く Enter > ボタンを押して選択します。 

解像度とコントラストの調整 

送信する文書の解像度やコントラストを変更することが可能です。行った変 
更は再び変更を行うまで有効です。何もせず2分が経過した場合は、設定 
はデフォルト値に戻ります。 

ご注意： コピー設定がファクス設定に影響することはありません。ま 
た、ファクスの解像度設定がコピー設定に影響することもありません。 

解像度の変更 

解像度の変更は、送信速度およびファクス送信された文書の品質に影響を及 
ぼします。 

1 FAX 領域で、 <解像度> ボタンを押します。 

2 ® を押し、設定したいオプションが表示されるまで、利用可能なオプ 
ショ ンの一覧を スクロール します。 

HP Officejet では、受信側のファクスでサポートされている最も高い解 
像度でのみファクス送信を行います。 

[シヤシン] を選択した場合は、 ファクス 送信が完了するまでに通常よ 
りも時間がかかります。写真を ファクス するときは [シヤシン] を選択 
するようお奨めします。 

3 く Enter > ボタンを押して目的のオプションを選択します。 

コントラストの変更 

モノクロファクスをオリジナルよりも暗くあるいは明るく送信したい場合 
は、この設定を変更します。 

1 くウスク/コク > ボタンを押します。 

コントラストの値の範困は、ディスプレイに表示されるスケールに円と 
して表示されます。 

2 ファクスを明るくするには®を、暗くするには®を押します。 
押したボタンに応じて円が左右に動きます。 

3 選択した設定を使用するには く Enter > ボタンを押します。 

ボリュームの調整 

HP Officejet では、呼び出し音およびビープのボリュームを3段階で調整で 
きます。デフォルトの設定は [チイサイ] です。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [7] を押し、次に [5] を押します。 

これで [メンテナンス] が選択され、それから [ヨビダシオンノオン 
リョウ] オプションが選択されます。 

3 ® を押し、オプションのいずれかを選択します。 [チイサイ]、[オオ 
キイ]、 または [オフ]。 

4 く Enter > を押します。 




86 


hp ofriceiet 6150 all-in-one 



ファクスの 標準設定 


日付と時刻の設定 

フロント パネルから日付と時刻を設定することができます。 ファクス 送信時 
に、この現在の日付と時刻が ファクスの ヘッダに印刷されます。この日付と 
時刻のフォーマットは 言語 と 国/ 地域の設定に基づいて決まります。 

通常は、日付と時刻の設定はコンピュータのソフトウェアで自動的に行われ 
ます。 

1 く メニュー > ボタンを押します。 

2 [5] を押し、次に [1] を押します。 

これで [ファクスノ ヒョウジュンセッテイ] メニューが選択され、そ 
れから [ヒブケトジ コク] オプションが選択されます。 

3 キーパッドの適切な数字を押して、年、月、日（下2おのみ） を入力 
してください。 

初めは最初のおの下にあるアンダーラインカーソルは、ボタンを押す 
たびに自動的に次のおに進みます。また、日付の最後のおを入力すると 
タイムプロンプトが自動的に表示されます。 

4 時間と分を入力してください。 

時刻の最後のおを入力すると AM / PM プロンプトが自動的に表示され 
ます。 

5 AM の場合は [1]、 PM の場合は [2] を押してください。 

日付と時刻をリセットする場合だけ、新しい時刻と日付の設定がフロン 
トパネルに表示されます。 

初めて日付と時間を設定するとき （ 現在、日付も時間も設定されてい 
ない）は、新しい日付の後に [OK ?1=ハイ2=イイエ] を表示しま 
す。 レ、イ]、 日付/時刻を設定します。 [イイエ]、 日付/時刻をリ 
セットすることができます。 

ファクスヘッダの設定 

通常、ファクスヘッダのセットアップは、インストール時にファクス設定 
ウィザードを使用して行います。変更の必要のあるときは、 [ HP ディレク 
夕]のファクス設定ウィザードを使用するか、この手順でフロントパネル 
からぶ前とファクス番号を入力します。 [ HP ディレクタ]から[ファクス 
セットアップウィザード]を開始するには、 [設定] を選択し、 [ファクス 
の設定とセットアップ] をポイントし、 [ファクスセットアップウィザー 
ド] を選択します。 

ご注意： ファクスヘッダを作成するとき、漢字はサポートされており 
ません。片仮ぶまたは平仮ぶを使用してください。また平仮ぶで入力し 
ても片仮名に変換されます。漢字を使用すると、画面上及びフロントパ 
ネルで？ ？ ？と表示されます。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [5] を押し、次に [2] を押します。 

これで [ファクスノヒョウジュンセッテイ] メニューが選択され、そ 
れから [ファクスヘッダ] オプションが選択されます。 

3 [ソウシンシヤメイ] が表示されたら、次のセクション88ぺージの 
「文字入力のヒント」 で説明されている方法に従って、数値キーパッド 
を使ってぶ前を入力してください。 
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4 く Enter > を押します。 

5 プロンプト表示が出たら、キーパッドでファクス番号を入力します。 

6 ファクス番号の入力が終わったら、 く Enter > を押してください。 

文字 入力のヒント 

フロントパネルのキーパッドを使って文字を入力するホ法を次のリストに示 
します。 

• ぶ前の文字に対応するキーパッドの数字を押します。 

^ これらの文字はこの数字に対応しています。他の文字に関しても 

( 2 ) 同様です。 

• 複数回ボタンを押すとまずカタカナが出てきて、それから大文字で出て 
きます。単語の最初の文字は自動的に大文字になります。 

JKL この文字を出すには： ナニヌネノ J K L 5 

户气、 [5] をこれだけの回数押す ：123456789 

• 正しい文字が出てきたら®を押し、それから、ぶ前でその次にくる 
文字にタオ応する数字ボタンを押します。正しい文字が出てくるまでまた 
何回か数字ボタンを押してください。 

• カーソルは、最後にボタンが押されてから 1. 5 秒後に自動的に右に移 
動します。 

• スペースを挿入するには く スペースげ） > ボタンを押してください。 

• @などの記号を入力するには、 く記号 （*) > ボタンを繰り返し押し 

て、使用可能な記号のリストを スクロールし ます。記号は*,-, / 

()/,=, も _,し 

• 間違えた場合は、®を押してクリアし、それから正しく入力してくだ 
さい。 

• 文字の入力が終わったら、 く Enter > ボタンを押して入力内容を確定し 
てください。 
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3 :ビジーリダ 

イヤルスル 

4:ォウトウナ 

シリダイヤルス 
ル 

5 :ジドウシュ 

クシヨウ 
6:バックァッ 
プファクスジュ 
シン 

7 : エラー ホ七 

ィモード 
8:サイレント 
ケンシュツ 


ヤルノサクジョ 
4:タンシュクダ 

イヤルリストヲ 
インサツ 


^クニュー> を押し、それから [ 6 ] 
を押せば、[ファクスノコウドナ七ッ 
テイ]オプションを表示するか、また 
は、 [ 4 ] を押し、[タンシュクダイヤノレ 
ノ七ッテイ]メニューを表示します。 
目的の設定に移動するには、 （ろ および 
® を押してください。 

表示されたオプションを選択するには 
< Enter >ボタンを押します。 


ファクスの高度な設定 


本章で説明するファクスの高度なセットァップ.オプションには、下のも 
のがあります： 

• 番号を自動的にリダイヤルする 

• エラー訂正モード ( ECM ) の使用 

• 自動縮ル機能の設定 

• 応答呼び出し音のパターン（着信識別音）の変更 

• 短縮ダイヤルのセットァップ 

• 日付と時刻の設定 

• レポートの印刷 

フロントパネルの[ファクスノコウドナセツテイ] メニュー、 [タン シュ 
クダイヤルノセッテイ] メニュー、 く FAX >ボタンを使って、すべての 


ボタン 



ファクスの 高度な設定オプ シヨンにアクセスで きます。 


6 :ファクスノコ 
ウドナセツテイ 


1:ジドウレ 
ポー ト七ット 
アップ 

2:ヨビダシオ 
ンノパターン 


4 :タンシュクダ 
イヤルノセツテイ 


1: コべツ ノタン 
シュクダイヤル 
2 :グループタン 
シュクダイヤル 
3:タンシュクダイ 


ファクス 






0000 

0000 

0000 


心 

E 
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番号を自動的にリダイヤルする 

HP Officejet を、ビジー状態あるいは応答のない番号に自動的にリダイヤル 
するよう設定できます。 [ビジーリダイヤル スル] のデフオルト設定は [リ 
ダイヤル スル] です。 [オウトウナシリダイヤル スル] のデフオルト設定 
は [リダイヤルシナイ] です。 ビジーリダイヤル 時のリダイヤル回数は、5 
回、 応答なしリダイヤル 時のリダイヤル回数は、1回です。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [6] を押し、次に [3] を押します。 

これで [ファクスノコウドナセッテイ] メニューが選択され、それか 
ら [ビジーリダイヤル スル] オプションが選択されます。 

3 ® を押して [リダイヤル スル] または [リダイヤルシナイ] を表示し 
ます。 

4 目的の設定が表示されたら、 く Enter > を押して選択します。 

5 く メニュー> ボタンを押します。 

6 [6] を押し、次に [4] を押します。 

これで [ファクスノコウドナセッテイ] メニューが選択され、それか 
ら [オウトウナシリダイヤルスル] オプションが選択されます。 

7 ® を押して [リダイヤル スル] または [リダイヤルシナイ] を表示し 
ます。 

8 目的の設定が表示されたら、 く Enter > を押して選択します。 
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ファクスの 高度な設定 


エラー訂正モード ( ECM ) の使用 

ECM を使用すると、データ伝送中に発生した エラーを 検出し、誤った部分 
を再伝送するよう自動的に要ホするため、品質の悪い電話回線が原因でデー 
夕が欠落してしまうのを防ぐことができます。品質の悪い電話回線を使って 
いる場合、 ECM を使うことで送信時間と電話料金は増えますが、送信する 
データの信頼性が上がります。 ECM を使うことで電話料金が増えますが、 
電話料金を安く押さえるためならデータの品質が下がってもよいという場合 
は KM をオフにしてください（デフオルト設定はオンです)。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [6] を押し、次に [7] を押します。 

これで [ファクスノコウドナセツテイ] が選択され、それから [エ 
ラーホセイ モード] が選択されます。 

3 [オフ] と [オン] を切り替えるには®を押してください。 

4 選択した設定を使用するには く Enter > ボタンを押します。 
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自動縮小機能の設定 

この設定では、受信したファクスがデフォルトの用紙サイズよりも大きい場 
合に HP Officejet で行われる処理を決定します。この設定をオンにすると 
(デフォルト）、1ページに収まるよう画像が縮小されます。この機能がオフ 
になっている場合は、1ページ目に収まりきらなかった情報が2ページ目に 
印刷されます。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [6] を押し、次に [5] を押します。 

これで [ファクスノコウドナセツテイ] が選択され、それから [ジド 
ウシュクショウ] が選択されます。 

3 [オフ] と [オン] を切り替えるには®を押してください。 

4 選択した設定を使用するには く Enter > ボタンを押します。 
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ファクスの 高度な設定 


応答 P 乎び出し音のパターン（着信識別音）の変更 

着信識別音とは、1つの回線に複数の電話番号を持たせることを可能にする 
機能で、通常は電話会社が提供していて追加料金を私うことで利用できま 
す。すべての地域で利用できるわけではありません。各番号にはそれぞれ特 
有の呼び出し音のパターンが割り当てられます。 この サービスを利用しない 
場合は、 HP Officejet の設定はデフオルトの[スべテノヨビダシ]のままに 
しておいてください。 

着信識別音が設定されている電話回線に HP Officejet を接続する場合は、電 
話会社に音声着信の呼び出し音のパターンとファクス着信の呼び出し音のパ 
ターンをそれぞれ別に割り当ててもらってください（ファクス番号にはダブ 
ル呼び出し音あるいはトリプル呼び出し音を割り当てるのが一番よいでしょ 
ぅ）。 

1 HP Officejet が自動的に応答するよう設定されていることを確認してく 
ださい。 

2 く メニュー> ボタンを押します。 

3 [6] を押し、次に [2] を押します。 

これで [ファクスノコウドナセッテイ] が選択され、それから [ヨビ 
ダシオンノパターン] が選択されます。 

4 設定 オプションをスクロールするには®を 押します。 [スべテノヨ 
ビダシ], [ヨ ビダシ1カイ]、 [ヨ ビダシ2カイ]、 [ヨ ビダシ3力 
イ]、 および [2 カイ&3カイ]。 

5 電話会社がこの電話番号に割り当てた呼び出し音のパターンが表示され 
たら、 く Enter > ボタンを押してください。 

ヒント： [ヨ ビダシ2カイ] または [ヨ ビダシ3カイ] を使 
用するようお奨めします。 
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短縮ダイヤルのセットアッフ 

HP Officejet あるいはコンピュータを使って、よく使うファクス番号を登録し 
ておくことができます。これにより、フロントパネルの く短縮ダイヤル> ボ 
タン、またはワンタッチ短縮ダイヤルボタンを押して、登録しておいたファ 
クス番号をダイヤルすることができます。短縮ダイヤルのエントリは最大で 
100件まで作成できます （ HPOfficejet モデルによって異なります)。 

詳細については、 HP フォトイメージングヘルプの [ファクス機能を使用す 
る] の [短縮ダイヤルの設定] の項目を参照してください。 

ご注意： ファクスヘッダを作成するとき、漢字はサポートされており 
ません。片仮ぶまたは平仮ぶを使用してください。また平仮ぶで入力し 
ても片仮名に変換されます。漢字を使用すると、画面上及びフロントパ 
ネルで？ ？ ？と表示されます。 

ご注意： 片仮名は[短縮ダイヤルレポート]では表示されません。 

個々の短縮ダイヤルエントリの作成 

頻繁に使用するファクス番号のために個別短縮ダイヤルエントリを入力す 
ることができます。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [4] を押し、次に [1] を押します。 

これで [タンシュクダイヤルノセッテイ] メニューが選択され、それ 
から [コべツノタンシュクダイヤル] オプションが選択されます。 
まだ登録されていない短縮ダイヤルエントリがディスプレイに表示さ 
れます。 

3 表示された短縮ダイヤルエントリを選択するには く Enter > ボタンを押 
します。 

4 その短縮ダイヤル番号に登録するファクス番号を入力し、 く Enter > ボ 
タンを押します。 

ヒント： ファクス 番号の中に2秒ポーズを入れるには、 く記 
号> ボタンをダッシュ [-] が表示されるまで押してください。 

5 個人の、あるいは企業のぶ前を入力し、 く Enter > ボタンを押します。 
詳しくは、 96 ページの 「文字入力のヒント」 を参照してください。 

6 [マダニュウリョクシマスカ？] が表示されたら、別の番号をセット 
アップする場合は [1] (はい） を、終了する場合は [2] (いいえ） を 
押します。 

短縮ダイヤルグループの作成 

この機能を使用すると、個別の短縮ダイヤルエントリを使用して、20件ま 
でグループエントリを作成することが可能です。短縮ダイヤルのボタンを 
押下するだけで、特定のグループに対してファクスを送信することができま 
す。 

短縮ダイアルグループの ファクス 番号を使用する前に、 このファクス 番号 
に対して短縮ダイヤルエントリをあらかじめ割り当てる必要があります。個 
別の短縮ダイヤルエントリを追加することは可能ですが、ある短縮ダイヤ 
ノレ グループを別の短縮ダイアルグループに追加することはできません。 
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1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [4] を押し、次に [2] を押します。 

これで [タンシュクダイヤルノセツテイ] が選択され、それから [グ 
ループノタンシュクダイヤル] が選択されます。 

3 次のいずれかを選択します。 

- これが最初のグループである場合、まだ登録されていない番号が表 
示されます。 く Enter > を押して選択を確定します。 

- これが最初のグループでない場合、 [1= シンキ2=ヘンシュウ] が表 
示されます。 [1] を押し、新しいグループを作成します。まだ登録 
されていない番号がディスプレイに表示されます。 く Enter > を押 
して選択を確定します。 

4 [1 ノ 20ヲツイカ] が表示されたら、目的な番号が表示されるまで 
® を押し、 く Enter > を押して選択します。 

選択された番号と対応するぶ前がディスプレイに表示されます。 

5 次のいずれかを選択します。 

- 追加するエントリが表示されたら、 く Enter > を押し、グループに 
追加します。 

- 別のエントリを選択するには、目的の番号が表示されるまで、®を 
押し、 く Enter > を押して選択します。 

6 [マ ダ ツイカシマスカ？] が表示されたら、グループに別の番号を追加 
する場合は [1] を押し、 [はい] を選択し、または [2] を押し、 [い 
いえ] を選択します。 

7 グループに短縮番号を追加した場合、グループのぶ前を入力してくださ 

い。 

詳しくは、96ページの 「文字入力のヒント」 を参照してください。 

8 く Enter > を押してグループを保存します。 

9 [ベツグ ループ サク セイ？] が表示されたら、別の グループを 作成す 
る場合は [1] (はい） を、終了する場合は [2] (いいえ） を押します。 

グループに受信者を追加するか削除する 

既存のグループの番号を追加することもできますし、削除することもできま 
す。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [4] を押し、次に [2] を押します。 

これで [タンシュクダイヤルノセツテイ] メニューが選択され、それ 
から [グループタンシュクダイヤル] メニューが選択されます。 

3 [1= シンキ2=ヘンシュウ] が表示されたら、 [2] を押します。 

4 編集するグループが表示されるまで、®を押し、それから く Enter > を 
押します。 

そのグループの最初の短縮ダイヤルが表示されます。 

5 グループのエントリを削除するには、 [1] を押します。エントリを削 
除しない場合は、 [2] を押します。 
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6 [シンキニツイカ？] が表示されると、次のいずれかを選択します。 

- グループに新しいエントリを追加する場合、 [1] を押し、それから 

94 ページの 「個々 の 短縮 ダイヤルエントリの作成」 を参照してく 
ださい。 

- 個別の番号を追加しない場合は、 [2] を押し、グループぶを編集す 
るか、 く Enter > を押し、現在のぶ前で保存します。 

短縮ダイヤルエントリの削除 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [4] を押し、次に [3] を押します。 

これで [タンシュクダイヤルノセツテイ] メニューが選択され、それ 
から [タンシュクダイヤルノサクジョ] オプションが選択されます。 
登録した短縮ダイヤルエントリがディスプレイに表示されます。 

3 次のいずれかを選択します。 

- 削除したいエントリまたはグループが表示されると、 く Enter > を 
押して削除します。 

- 別の番号を選択するには、目的の短縮-ダイヤルエントリまたはグルー 
プが表示されるまで、®または®を押し、それから、 く Enter > 

を押して選択を確認します。 

文字入力のヒント 

フロントパネルのキーパツドを使って文字を入力するホ法を次のリストに示 
します。 

• ぶ前の文字に対応するキーパツドの数字を押します。 

^ これらの文字はこの数字に対応しています。他の文字に関し 

〔2) 了 同様です。 

• 複数回ボタンを押すとまずカタカナが出てきて、それから大文字で出て 
きます。単語の最初の文字は自動的に大文字になります。 

JKL この文字を出すには： ナニヌネノ J K L 5 

[5] をこれだけの回数押す： 123456789 

• 正しい文字が出てきたら®を押し、それから、ぶ前でその次にくる 
文字に対応する数字ボタンを押します。正しい文字が出てくるまでまた 
何回か数字ボタンを押してください。 

• カーソルは、最後にボタンが押されてから 1. 5秒後に自動的に右に移 
動します。 

• スペースを挿入するには くスペース（が > ボタンを押してください。 

• @などの記号を入力するには、 く記号 （*) > ボタンを繰り返し押し 

て、使用可能な記号のリストをスクロールします。記号は*,-, / 

()/,=, も _，し 

• 間違えた場合は、包> を押してクリアし、それから正しく入力してくだ 
さい。 

• 文字の入力が終わったら、 く Enter > ボタンを押して入力内容を確定し 
てください。 
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レホートの印刷 

HPOfficejet を、 エラー レポートを印刷し、かつ ファクスの 送受信のたびに 
確認のレポートを印刷するよう設定できます。また、必要なときにレポート 
を手動で印刷することもできます。 

ご注意： ファクスのレポートは英語で印刷します。翻訳は98ぺージの 

「ファクスレポートの理解」 を参照して下さい。 

自動的なレポートを生成する 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [3] を押し、次に [6] を押します。 

これで [プリントレポート] が選択され、それから [ジドウレポート 
セットアップ] が選択されます。 

3 レポートには次のような種類があり、®を押すことで スクロール でき 
ます。 

- [スべテノエラー]、 各種 ファクスエラーが 発生するたびに レポー 
卜が印刷されます（デフォルト）。 

-[ソウシンエラー]、 送信エラ'一が発生するたびにレポ'ートが印刷さ 
れます。 

-[ジュシンエラー]、 受信エラ'一が発生するたびにレポートが印刷さ 
れます。 

-[スべテノファクス]、 ファクスの送受信が行われるたびに確認の 
レポートが印刷されます。 

-[ソウシンノミ]、 ファクスが送信されるたびにレポートが印刷され 
ます。 

-[オフ]、 ファクスレポートは自動的に印刷されません。 

4 設定したいオプションが表示されたら く Enter > を押してください。 

手動でレポートを生成する 

1 く メニュー> を押し、次に [3] を押します。 

これで、 [プリントレポート] メニューが選択されます。 

2 レポートには次のような種類があり、®を押すことで スクロール でき 
ます。 

- [1 : サイ ゴノショリ]、 最後に行われた ファクス 送信の ステータス 
が印刷されます。 

- [2: ファクスログ]、 最近行われた、ほぼ30件の ファクス 送受信 
の一覧が印刷されます。 

- [3 :タンシュクダイヤルイチラン]、 個人またはグループのメン 
ノく一の短縮番号の一覧が印刷されます。 

- [4: メニューノセッテイ]、 メニューシステム 全体の概略 図、 お 
よび現在の設定の一覧を印刷します。 

- [5: セルフテストレポート]、 セルフテストレポートを印刷しま 
す。 

- [6 :ジドウレポートセットアップ]、 97ぺージの 「自動的なレポー 

卜を生成する」 で説明されている自動レポート設定の方法が印刷さ 
れます。 

3 印刷したいオプションを選択し、 く Enter > ボタンを押してください。 


7 7^':/ 邮神な规袖 
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ファクスレポートの理解 

下記に HP Officejet から利用できるレポートを示します。をレポート中にみ 
られる英語の用語について、な下の表に対訳を掲載します。ご参照くださ 
い。 

最後の他理 

最後の処理のレポートでは、ジ^下の情報を記載しました： 


S 

>4 

3 

互 Of 
神 
な 
规 

m 


英語 

日本語の翻訳 

Last iransaction 

最後の処理 

Date 

日付 

Time 

時刻 

Type 

種類 

Identification 

識別 

Duration 

期間 

Pages 

ページ 

Result 

結果 

ファクスログ 

ファクスログのレポートでは、 W 下の情報を記載しました： 

英語 

日本語の翻訳 

Last 30 Transactions 

最後 30 件の処理 

Date 

日付 

Time 

時刻 

Type 

種類 

Identification 

識別 

Duration 

期間 

Pages 

ページ 

Result 

結果 

短縮ダイヤルー覧 


短縮ダイヤルエントリを作成するときにカタカナを使用した場合、これらの 
エントリは[短縮ダイヤルのレポート]に表示しません。 

[短縮ダイヤルー覧]では、次の情報が記載されました。 


英語 

日本語の翻訳 

Speed Dial Report 

短縮ダイヤルー覧 
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ファクスの 高度な設定 


英語 


Individuals 


Speed Dial 


Name 


Destination 


い roups 


：)peed Dial 


Group Name/Members 


Destination 


One-touch Dialing Overlay 


日本語の翻訳 


個別 


短縮ダイヤル 


ぶ前 


送信先 


グループ 


短縮ダイヤル 


グループぶ/ メンバ- 


送信先 


ワンタッチダイヤノレオーバレイ 


メニュー設定 

メニューレポートには、 HPOfficejet に指を可能なメニュー設定を表示しま 
す。前後をアスタリスク （*) で挿まれた設定項目が、現在の設定です。 


英語 

日本語の翻訳 

1 :し opy )etup 

1 :コピーのセットアップ 

1 : Enhancements 

1:強調 

Text 

テキスト 

Photo 

写真 

Mixed 

混在 

None 

なし 

2 :Paper Size 

2:用紙サイズ 

Letter 

レター 

A 4 

A 4 

Legal 

リーガル 

3 :Color Intensity 

3: カラー 強度 

oooXooo 

oooXooo 

0000 Xoo 

0000 Xoo 

00000 Xo 

00000 父 0 

00000 oX 

00000 oX 

Xoooooo 

Xoooooo 

oXooooo 

oXooooo 

ooXoooo 

ooXoooo 

4 :Set Copy Defaults 

4 : コピーのデフオルトと して 

5 : Restore Copy Factory Settings 

設定 

5: 工場出荷時の初期設定に戻 
す 


邮神な规袖 
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英語 


日本語の翻訳 


2:ファクスの機能 

1 : :>can and Fax Black unly 
之 : Send Fax Later Black Only 
3 :Reprint Faxes in Memory 


2: ファクスの機能 

1 :モノクロのみでスキヤンと 
ファクス 

2:モノクロのみで後でファク 
ス送信 

3: メモリ内のファクスを再度 
印刷 


3 : Print Report 

1 : Last Transaction 
2: Fax Log 
3 :Speed Dial List 
4 :Menu Settings 
5: Self-Test Report 
6 :Automatic Reports Setup 
Every Error 
Send Error 
Receive Error 
Every Fax 
Send Only 
Off 


3: プリントレポート 


最後の処理 
ファクスログ 
短縮ダイヤルー覧 

メニューの鼓お 

セルフテストレポート 

自動 レポートセットアップ 

すべてのエラー 

送信 エラー 

受信エラー 

すべてのフアクス 

送信のみ 

オフ 


4 :：)peed Dial Setup 

1 individual Speed Dial 
2 :Group Speed Dial 
3 :Delete Speed Dial 
4 :Print Speed Dial List 


4: 短縮ダイヤルの設定 

1 :個別の短縮ダイヤル 
グループの 短縮ダイヤル 
短縮ダイヤルの削除 
短縮ダイヤルリストの印刷 


2 


4 


5 :Basic Fax Setup 
1 : Date and Time 
2: Fax Header 
3 :Rings to Answer 
4 :Paper Size 
Letter 
A 4 
Legal 

5 :Tone or Pulse Dialing 
Tone 
Pulse 


5 :ファクスの標準設定 
1:日付と時亥リ 
2:ファクスヘッダ 
3:応答するまでの呼び出し回数 
4:用紙サイズ 
レター 

A 4 

リーガル 

5:ト ーン または パルスダイヤル 
トーン 
パルス 


7 7-：/AXS 邮神な规袖 
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ファクスの 高度な設定 


英語 日本語の翻訳 


6 : Advanced Fax Setup 

1 : Automatic Reports Setup 
Every Error 
Send Error 
Receive Error 
Every Fax 
Send Only 
Off 

2 :Answer Ring Pattern 
All Rings 
Single Rings 
Double Rings 
Triple Rings 

Double and Triple Rings 

3 :Busy Redial 
No Redial 
Redial 

4 :No Answer Redial 
No Redial 
Redial 

5 :Automatic Reduction 
Off 
On 

6 :Backup Fax Reception 
Off 
On 

7: Error Correction Mode 
Off 
On 

8 :Silent Detect 
Off 
On 


6: ファクスの高度な設定 

1 :自動レポートセットアップ 
すべてのエラー 
送信 エラー 
受信 ユラー 
すべての フ アクス 
送信のみ 
オフ 

2:呼び出し音のパターン 
すべての呼び出し 
呼び出し1回 
呼び出し2回 
呼び出し 3 回 
呼び出し 2 回& 3 回 

3:ビジーリダイヤルする 
リダイヤルしない 
リダイヤル 

4:応答なしリダイヤルする 
リダイヤルしない 
リダイヤル 
5:自動縮小 

オフ 

ォン 

6:バックアップファクス受信 
オフ 
オン 

7 :エラー 訂正 モード 
オフ 
ォン 

8:サイレント検出 
オフ 
オン 


3 

固 of 
神 
な 
則 
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英語 

日本語の翻訳 

/:Maintenance 

1 : Clean Print Cartridges 

2 :Align Print Cartridges 

3 :Restore Factory Defaults 

4 :Set Language and Country / 
Region 

5 :Ring and Beep Volume 

Soft 

Loud 

Off 

6 :Set Power Save Mode Time 
After :12 hours 

After :1 hour 

After :4 hours 

After :8 hours 

7 :Set Scroll Speed 

Slow 

Normal 

Fast 

8: Set View Angle 

Xoooo 

oXooo 

ooXoo 

000 Xo 

000 oX 

7 :メンテナンス 

1:プリントカートリッジのク 
リーニング 

2 :プリントカートリッジの調整 
3:出荷時デフォルト値に戻す 

4:言語と国/地域の設定 

5:巧び出し音の音量 
小さい 
大きい 

オフ 

6:省電力の時間を設定 

12時間後 

1時間後 

4時間後 

8時間後 

7:スクロール速度の設定 
遅く 
普通 
速く 

8:表示角度の設定 

Xoooo 

oXooo 

00父00 

000父0 

000 oX 
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ファクス接続オプション 


本章では、が下の構成におけるファクスのセットアップホ法について説明し 
ます： 

• 専用の電話回線 

• モデムに接続されている専用の電話回線 

• モデムに接続されている共有回線 

• 共有回線に電話が設置されている 

• 共有の電話回線に留守番電話が設置されている 

• コンピュータのボイスメールに接続されている共有回線 

• 着信識別音が設定されている共有の電話回線 

• に DN 回線 

• ADSL 回線 


専用の電話回線： データやファクス転送を送信や受信するときに使用する電 
話回線です。モデムもこの回線につながっている可能性があります。 

共有回線： 音声とファクスの両ホの呼び出しを共有する電話回線です。この 
線には通常、複数のデバイスが接続されています。たとえば、留守番電話、 
コンピュータボイスメールまたは電話。 

1 ペア対 2 ペアの電話コード ： HP Officejet に付属する電話線は、1ペアロ 
線式）の電話コ'ードです 。 HP Officejet のポ'ート1から、壁側のモジュラ'一 
ジャックにコードを接続するときに、このコードを使用してください。 

1組のコネクタ 



1 ペア電話コード 


2，粗のコネクタ 



2 ペア電話コード 

次のページの図に示すように、1ペアまたは2ペア電話コートを使って、ほ 
かのデバイスを HP Officejet のポート2に接続することができます。 





章 11 



1ペアまたは2ペア電話コードを使って、ほかのデバイスをポート2に接続する 

ヒント： ポート2を使用する場合は、接続が切断されている 
ことを確認してください。 



ま用の電話回線 

そのほかの機械が接続されていない専用の電話回線と、ご使用の 
HP Officejet とを接続するには、下の図に示すように 、 HP Officejet に付属の 
電話コードの一端を壁側のジャックに差し込み、もう一方の端を 
HP Officejet の後部にある、壁ジャックのポート（ポート 1) に差し込んで 
ください。左側のポートはポート1です。 

注意！ 正しく動作させるために 、 HP Officejet に付属している 
電話コードを必ずご利用ください。 



モデムに接続されている専用の電話回線 

内部モデムまたは外部モデムが接続されている専用の電話回線と、 
HP Officejet とを接続する場合、次の処理を行ってください。 
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ファクス 接続 オプション 



ご注意： 図中の"または"という単識よ、外付けモデムまたはコン 
ピュータ内部のモデムに接続できることを意おしています。 

1 モデムから壁ジャックに接続する電話コードを見つけてください。上の 
図に示すように、ご使用のモデムは外部モデムでなければコンピュー 
夕内部モデムです。 

2 電話コードを壁側のジャックから抜き出し、 HPOfficejet の後部にある 
電話ポート（ポート 2) に差し込んでください。右側のポートはポート 
2です。 

3 HP Officejet に付属の1ペア電話コードを見つけてください。 

注意！ 正しく動作させるために、 HPOfficejet に付属している 
電話コードを必ずご利用ください。 

4 コードの端を壁ジャックに差し込み、もう一方の端を HP Officejet の背 
面にある壁ジャックポート（ポート 1) に差し込みます。左側のポート 
はポート1です。 

ヒント： ファクスを正しく受信させるために、モデムのソフ 
トウユアをファクス自動受信に設定しないでください。ファク 
スを自動的に受信するために、 HP Officejet の自動応答をオン 
にする必要があります。 

詳しくは、82 ページの 「ファクスを自動的に受信する」 を参照してく 
ださい。 HP Officejet の呼出回数は、任意に設定することができます。 

HP Officejet が設定された呼び出し回数で応答して、送信先機器へファ 
クスのトーン信号を送り始めます。 

ヒント： モデムをほかのタスクで使用しているとき、ファク 
スの送信と受信はできません。ファクスを送信または受信する 
前に、インターネット接続が切断されていることを確認してく 
ださい。 


共有回線に電話が設置されている 

共有の電話回線に HP Officejet を接続するには、次の手順に従ってくださ 


リフアレンスガイド 
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1 コードを電話から HPOfficejet の背面にある電話ポート（ポート 2) に接 
続してください。右側のポートはポート2です。 

2 HP Officejet に付属の 1 ペア電話コードを見つけてください。 

注意！ 正しく動作させるために、 HP Officejet に付属している 
電話コードを必ずご利用ください。 

3 コードの端を壁ジャックに差し込み、もう一方の端を HP Officejet の背 
面にある壁ジャックポート（ポート 1) に差し込みます。左側のポート 
はポート1です。 

ヒント： [自動応答] がオンになっている場合、 HP Officejet 

は自動的に応答します。詳しくは、82 ページの 「ファクスを 
自動的に受信する」 を参照してください。 

[自動応答] がオンになっていない場合、手動でファクスを受信しなけ 
ればなりません。詳しくは、82 ぺージの 「ファクスを手動で受信ずる」 

を参照してください。 


モデムに接続されている共有回線 

内部モデムまたは外部モデムが接続されている共有回線と、 HP Officejet と 
を接続する場合、次の処理を行ってください。 



ご注意： 図中の"または"という単語は、外付けモデムまたはコン 
ピュータ内部のモデムに接続できることを意おしています。 
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1 モデムから壁ジャックに接続する電話コードを見つけてください。前 
ページの図に示すように、ご使用のモデムは外部モデムでなければコ 
ンピュータ内部モデムです。 

2 コードを壁側のジャックから抜き出し、 HPOfficejet の後部にある電話 
ポート（ポート 2) に差し込んでください。右側のポートはポート2で 
す。 

3 HP Officejet に付属の1ペア電話コードを見つけてください。 

注意！ 正しく動作させるために、 HPOfficejet に付属している 
電話コードを必ずご利用ください。 

4 コードの端を壁ジャックに差し込み、もう一方の端を HP Officejet の背 
面にある壁ジャックポート（ポート 1) に差し込みます。左側のポート 
はポート1です。 

ヒント： ファクスを正しく受信させるために、モデムのソフ 
トウュアをファクス自動受信に設定しないでください。ファク 
スを自動的に受信するために、 HP Officejet の自動応答をオン 
にする必要があります。 

詳しくは、82 ページの 「ファクスを自動的に受信する」 を参照してく 
ださい。 HP Officejet の呼出回数は、任意に設定することができます。 

HP Officejet が設定された呼び出し回数で応答して、送信先機器へファ 
クスのトーン信号を送り始めます。 

ヒント： モデムをほかのタスクで使用しているとき、ファク 
スの送信と受信はできません。ファクスを送信または受信する 
前に、インターネット接続が切断されていることを確認してく 
ださい。 


共有の電話回線に留守番電話が設置されている 


留守番電話が接続されている共有回線と、 HP Officejet とを接続する場合、 
次の処理を行ってください。 



壁ジャック 


電話コード 


ir 


1 留守番電話から、 HP Officejet の後部にある電話ポート（ポート 2) に、 
電話回線を接続します。右側のポートはポート2です。 

ご注意： ファクスを正しく受信させるために、 K 下に示すように、留 
守番電話を直接 HP Officejet に接続する必要があります。 

2 HP Officejet に付属の1ペア電話コードを見つけてください。 

注意！ 正しく動作させるために、 HPOfficejet に付属している 
電話コードを必ずご利用ください。 
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3 コードの端を壁ジャックに差し込み、もう一方の端を HPOfficejet の背 
面にある壁ジャックポート（ポート 1) に差し込みます。左側のポート 
はポート1です。 

4 留守番電話に電話が内蔵されていない場合、コードを電話から留守番 
電話の後部にあるポートに接続してください。 

5 留守番電話の呼出回数を、ご使用の HPOfficejet に設定された呼出回数 
K 下に設定してください。また、着信時に再生されるメッセージが10 
秒な内であることを確認してください。そうしない場合は、正しくファ 
クスが受信できない可能性があります。 

ご注意： ファクスを自動的に受信するために、自動応答をオンにする必 
要があります。詳しくは、 82 ページの 「ファクスを自動的に受信ずる」 

を参照してください。 

設定した回数の呼出の後、留守番電話が受話します。留守番電話がメッ 
セージを再生する間、 HPOfficejet は「リッ スン」 状態になります。 

HP Officejet はファクスのトーン信号を検出したら、留守番電話を中断 
し、ファクスを受信します。 

ヒント： Officejet を留守番電話と一緒に使用するには： 

- 再生するメッセージをできるだけ短くしてください。10秒が内にし 
てください。 

- 送信メッセージを記録する際には、 Officejet がファックスのトーン 
を検出しやすいように、穏やかにゆっくりと話してください。 

コンピュータのボイスメールに接続されている共有回線 

コンピュータのボイスメールに接続されている共有の電話回線と、 

HP Officejet とを接続するとき、次の手順に従ってください。 



ご注意： 図中の"または"という単識よ、外付けモデムまたはコン 
ピュータ内部のモデムに接続できることを意おしています。 

1 モデムから壁ジャックに接続する電話コードを見つけてください。下の 
図に示すように、ご使用のモデムは外部モデムでなければコンピュー 
夕内部モデムです。 

2 コードを壁側のジャックから抜き出し、 HP Officejet の後部にある電話 
ポート（ポート 2) に差し込んでください。右側のポートはポート2で 
す。 
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ご注意： 説明に従って、コンピュータボイスメール電話コードを直接 
HP Officejet に接続しないと、ファクスが正しく受信できない可能性が 
あります。 

3 HP Officejet に付属の1ペア電話コードを見つけてください。 

注意！ 正しく動作させるために 、 HP Officejet に付属している 
電話コードを必ずご利用ください。 

4 コードの端を壁ジャックに差し込み、もうーホの端を HP Officejet の背 
面にある壁ジャックポート（ポート 1) に差し込みます。左側のポート 
はポート1です。 

5 ボイス メール ソフトウェアの呼び出し回数を、ご使用の HP Officejet に 
設定された呼出回数な下に設定してください。また、着信時に再生され 
るメッセージが10秒；1^内であることを確認してください。そうしない 
場合は、正しくファクスが受信できない可能性があります。 

ご注意： ファクスを自動的に受信するために、自動応答をオンにする必 
要があります。詳しくは、 82 ページの 「ファクスを自動的に受信する」 

を参照してください。 

設定した回数の呼出の後、ボイスメールが受話します。ボイスメールが 
メッセージを再生する間 、 HP Officejet は「リッスン」状態になります。 
HP Officejet はファクスのトーン信号を検出したら、ボイスメールを中 
断し、ファクスを受信します。 

ヒント： Officejet をコンピュータのボイスメールと一緒に使 
用するには： 

- 再生するメッセージをできるだけ短くしてください。10秒な内にし 
てください。 

- 送信メッセージを記録する際には、 Officejet がファックスのトーン 
を検出しやすいように、穏やかにゆっくりと話してください。 


着信識別音が設定されている共有の電話回線 

電話会社が提供する着信識別音サービスを使用する電話回線と、 
HP Officejet とを接続する場合、次の手順に従ってください。 




鬥 





菩ミユ-夕内部 



ir 



電話 


ご注意： 図中の"または"という単語は、外付けモデムまたはコン 
ピュータ内部のモデムに接続できることを意ホしています。 



リフアレンスガイド 
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着信識別音サービスは、一部の地域のみで提供されているサービスで、同一 
電話回線に2っまたは3っの電話番号を割り当てることができます。それぞ 
れの電話番号に異なる呼出音を持たせて、着信時にどの電話番号が呼び出さ 
れているかの識別を可能にします。 

着信識別音のセットアップについて詳しく知りたいときは、93 ページの 
「応答呼び出し音のパターン（着信識別音）の変更」 を参照してください。 

1 モデムまたは留守番電話（または電話）から壁ジャックに接続する電話 
コードを見つけてください。 

2 コードを HPOfficejet の背面にある電話ポート（ポート 2) に差し込んで 
ください。右側のポートはポート2です。 

3 HP Officejet に付属の1ペア電話コードを見つけてください。 

注意！ 正しく動作させるために、 HP Officejet に付属している 
電話コードを必ずご利用ください。 

4 コードを壁ジャックから、 HP Officejet の背面にある壁ジャックポート 
(ポート 1) に接続します。左側のポートはポート1です。 

ご注意： ファクスを自動的に受信するために、自動応答をオンにする必 
要があります。詳しくは、82 ページの 「ファクスを自動的に受信する」 

を参照してください。 

この電話回線（別の電話番号）に対して、音声電話受信用の留守番電話 
が設定されている場合、この留守番電話の呼出回数を HP Officejet に設 
定されている呼出回数上に設定してください。そうしない場合、 

HP Officejet はファクス呼び出しに応答することができません。 

この電話回線（別の電話番号）に内部モデムまたは外部モデムがつな 
がっている場合、モデムのソフトウユアの、ファクスを自動的にコン 
ピュータで受信する設定はオフにしておいてください。 HP Officejet で 
正しくファクスが受信できなくなります。 


に DN 回線 


HP Officejet を ISDN 回線に接続するとき、次の操作手順を実行します。 



ポート 


|'¥1 


L 5 J 

i 


ポート 


A. 


、 または 
I 猫を参照） 


ダイアルアップ ルーター 


電話コード 



電話 


ご注意： 図中の"または"はモデムに接続しても、電話に接続しても 
よろしいことを意おしています。 
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ファクス接続オプション 


1 HP Officejet に付属の 1 ペア電話コードを見つけてください。 

注意！ 正しく動作させるために、 HP Officejet に付属している 
電話コードを必ずご利用ください。 

2 ターミナルアダプタまたはダイアルアップルーターのポート B から、 
HP Officejet の後部にある壁ジャックポート（ポート 1) に、コードを 
接続します。左側のポートはポート1です。 

3 他の電話コードをターミナルアダプタまたはダイアルアップルーター 
から壁ジャックに接続します。 

4 留守番電話またはモデムも使用する場合は、留守番電話またはモデムを 
ターミナルアダプタまたはダイアルアップルーターに接続してくださ 
い。 

留守番電話またはモデムにはポート A を、 HP Officejet にはポート B を 
ご使用ください 

オプション設定：留守番電話から、 HP Officejet の後部にある電話ポー 
卜（ポート 2) に電話回線を接続し、留守番電話を HP Officejet に接続 
することができます。右側のポートはポート2です。 

ご注意： 留守番電話を直接 HP Officejet に接続する場合、留守番電話の 
呼び出し回数を、ご使用の HP Officejet に設定された呼出回数下にし 
てください。また、着信時に再生されるメッセージが10秒が内である 
ことを確認してください。そうしない場合は、正しくファクスが受信で 
きない可能性があります。 

ご注意： ファクスを自動的に受信するために、自動応答をオンにする必 
要があります。詳しくは、82 ページの 「ファクスを自動的に受信する」 

を参照してください。 

設定した回数の呼出の後、留守番電話が受話します。留守番電話がメッ 
セージを再生する間、 HP Officejet は「リッ スン」 状態になります。 

HP Officejet はファクスのトーン信号を検出したら、留守番電話を中断 
し、ファクスを受信します。 

ヒント： Officejet を留守番電話と一緒に使用するには： 

- 再生するメッセージをできるだけ短くしてください。10秒な内にし 
てください。 

- 送信メッセージを記録する際には、 Officejet がファックスのトーン 
を検出しやすいように、穏やかにゆっくりと話してください。 


ADSL 回線 


HP Officejet を ADSL 回線に接続するとき、次の操作手順を実行します。 



リフアレンスガイド 
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ご注意： "または"は、モデムに接続しても、留守番電話に接続しても 
よろしいことを意ホしています。 

セットアップオプション 

• オプション1 :スプリッタを使用して、 DSL モデムに接続する（図に示 
すように） 

• オプション2 :壁ジャックから直接 DSL フィルタに接続します（スプ 
リッタと DSL モデムなし）。 

1 HP Officejet に付属の1ペア電話コードを見つけてください。 

注意！ 正しく動作させるために、 HP Officejet に付属している 
電話コードを必ずご利用ください。 

2 コードの端を DSL フィルタに差し込み、もうーホの端を HP Officejet の 
背面にある壁ジャックポート（ポート 1) に差し込みます。左側のポー 
卜はポート1です。 

ご注意： ファクスを正しく受信させるために、が下に示すように、留 
守番電話を直接 HP Officejet に接続する必要があります。 

3 コードを壁ジャックから DSL フィルタに接続します。 

4 留守番電話も使用している場合、留守番電話から、 HP Officejet の後部 
にある電話ポートに、電話回線を接続します。右側のポートはポート2 
です。 

5 留守番電話の呼出回数を、ご使用の HP Officejet に設定された呼出回数 
K 下に設定してください。また、着信時に再生されるメッセージが10 
秒な内であることを確認してください。そうしない場合は、正しくファ 
クスが受信できない可能性があります。 

ご注意： ファクスを自動的に受信するために、自動応答をオンにする必 
要があります。詳しくは、 82 ページの 「ファクスを自動的に受信する」 

を参照してください。 

設定した回数の呼出の後、留守番電話が受話します。留守番電話がメッ 
セージを再生する間、 HP Officejet は「リッ スン」 状態になります。 

HP Officejet はファクスのトーン信号を検出したら、留守番電話を中断 
し、ファクスを受信します。 
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ファクス 接続 オプション 


ヒント： Officejet をコンピュータのボイスメールと一緒に使 
用するには： 

- 再生するメッセージをできるだけ短くしてください。10秒な内にし 
てください。 

- 送信メッセージを記録する際には、 Officejet がファックスのトーン 
を検出しやすいように、穏やかにゆっくりと話してください。 

6 DSL モデムも使用している場合、スプリッタから DSL モデムに電話回 
線を接続してください。 

7 イーサネットケーブルの端を DSL モデムに接続し、もう一方の端をコ 
ンピュータのイーサネットポートに接続します。 

ヒント： モデムをほかのタスクで使用しているとき、ファク 
スの送信と受信はできません。ファクスを送信または受信する 
前に、インターネット接続が切断されていることを確認してく 
ださい。 


リフアレンスガイド 
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B 画像の印刷 


ほとんどの印刷設定は、使用する印刷プログラムか HP の ColorSmart テクノ 
ロジーにより自動的に調整されます。印刷の品質を変更したり、特定の種類 
の用紙やフィルムに印刷したり、特殊機能を使用したりする場合にのみ、手 
動で設定を変更する必要があります。 

• お使いのソフトウエアからの印刷 

• 印刷設定の表示 

• 特別な印刷ジョブの実行 

• はがきに印刷する 

• 印刷ジョブの中止 


お使いのソフトウェアからの印刷 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• 特定の用紙の品質設定 

• 印刷に推奨ずる用紙サイズの設定 

• お使いの hp office jet をデフナルトプリンタとして指定ずる 

ドキュメントを作成したソフトウュアから印刷するには、次の手順を実行し 
ます。 

1 給紙トレイに適切な用紙をセットします。 

2 お使いのソフトウェアの [ファイル] メニューで [印刷] を選択しま 
す。 

3 [プリンタぶ] リストで HP Officejet を選択していることを確認します。 



ご使用の 

HP Officejet 

を選択する 


[印刷]ダイアログボックスでお使いの hp officejet を選択する 


印刷設定を変更する必要がある場合、 [プロパティ] ボタンをクリック 
します。 [品質]、[レイアウト]、[機能]、 および [カラー] の各タブの 
項目を使って、プリントジョブに必要なオプションを選択します。 


JTV 
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現在のプリントジョブに対する印刷設定の調整 

選択した設定は、現在の印刷ジョブにのみ適用されます。 すべての ジョ 
ブに印刷設定を設定する場合は、 「印刷設定の表示」 を参照してくださ 

い。 

4 [ OK ] をクリックして、 [プロパティ] ダイアログボックスを閉じ ま 
す。 

5 [ OK ] をクリックして、印刷ジョブを開始します。 

HP Officejet をデフォルトのプリンタに設定するには（設定済みでない 
場合）、り7ぺージの 「お使いの hp officejet をデフナルトプリンタと 

して指定する」 を参照してください。 

特定の用紙の品質設定 

選択した用紙タイプは、正しい印刷の品質に自動的に設定されます。 

HP フォト関連の用紙の場合、ご使用の HP Officejet が、くっきりと鮮やか 
な仕上がりとなる [高画質] を自動的に選択します。 


用紙タイプ 

品質の設定 

普通紙 

きれい 

インクジュット用紙 

きれい 

フォト用紙 

高画質 

OHP フイノレム 

きれい 

特殊用紙 

きれい 

ブローシャ&フライヤ用紙 

きれい 
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画像の印刷 


印刷に推奨する用紙サイズの設定 

• K 下に、印刷するジョブ別に推奨する用紙サイズの設定を示します。リスト 
を見て、使用する用紙に適した定義済みの用紙サイズがあるかどうかを確認 
してください。 


用紙タイプ 

用紙サイズの設定 

バナー 用紙 

バナー （ レター または A 4) 

カード 

ユーザー定義の用紙サイズ（リストに 
適切なサイズがない場合） 

コピー紙 

レター または A 4 

独自サイズの用紙 

ユーザー定義の用紙サイズ 

封筒 

適切な標準の封筒サイズ 

インクジュット用紙 

レター または A 4 

アイロンプリント紙 

レター または A 4 

ラベル 

レター または A 4 

レターヘッド 

レター または A 4 

フォト用紙 

レター または A 4 

10 xl 5 cm (4 x 6 インチ）のフォ 

(タブ付きまたはタブなし） 

フォト 10 x 15 cm (4 x 6 インチ）（タブ付 
さ） 

ふちなし、フォト 1 0 x 15 cnn (4 x 6 イン 
チ）（タブ付き） 

ふちなし、フォト 1 0 x 15 cnn (4 x 6 イン 

チ） 

はがき 

はがき 

ふちなし、はがき 
往復はがき 

OHP フイノレム 

A 4 または レター 


お使いの hp officejet をデフナルトプリンタとして指定する 

どのソフトウェアからでも使用できるように、お使いの HP Officejet をデ 
フオノレトプリンタとして指定することができます。 

デフナルトプリンタとして指定するには 

1 Windows のタスクバーで [スタート] ボタンをクリックし、 [設定] 

をポイントして [プリンタ] をクリックします。 

2 HP Officejet のアイコンを右クリックし、 [通常使うプリンタに設定] を 
選択します。 


m 
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印刷設定の表示 

印刷設定を変更する場合は、現在のジョブに対して変更するか、 すべての 

ジョブにタオして変更するかを決める必要があります。印刷設定の表示方法 

は、設定を固定するかどうかによって異なります。 

今後すベてのプリントジョブに適用される設定値の変更 

1 HP フォトイメージングディレクタで [設定] をクリックし、 [プリン 
夕の設定] を選択します。 

2 印刷設定を変更し、 [OK] をクリックします。 

現在の印刷ジョブに対して印刷設定を変更するには 

1 お使いのソフトウュアの [ファイル] メニューから [印刷設定]、[印刷 
のセットアップ]、 または [ページ設定] を選択します。 

2 [プリンタぶ] リストからご使用の HP Officejet を選択します。 

3 [プロパティ] をクリックします。 

4 [品質]、[レイアウト]、[機能]、 および [カラー] の各タブの項目を 
使って、プリントジョブに必要なオプションを選択します。 

5 [OK] をクリックして、 [プロパティ] ダイアログボックスを閉じ ま 
す。 

6 [OK] をクリックして、印刷ジョブを開始します。 

印刷設定の詳細については、次の項目を参照してください。 

• 印刷速度を上げる/印刷の品質を高める 

• ページ方向の変更 

• 印刷部数の設定 

• 逆順印刷 

• ドキュメントサイズの調整 

• 彩度、明るさ、または色調の変更 

印刷速度を上げる/印刷の品質を高める 

HP Officejet では、印刷の速度と品質を次のオプションでカスタマイズする 

ことができます。 

• 高画質： [高画質]モードでは、あらゆる用紙を高画質で印刷し、塗り 
つぶし領域に縮模様が発生しないように仕上げます。ただし、[高画質] 
の設定では、ほとんどの文書で[きれい]モードより印刷速度が低下し 
ます。 

• きれい： レターに適した品質で印刷します。[きれい]モードでは、印 
刷が高品質で仕上がります。このモードは推奨される設定で、高い速度 
と品質が得られます。[きれい]は、ほとんどの用紙タイプのデフォル 
卜設定となっています。 

• はやい（標準）： [はやい（標準）]モードは、速度と品質のバランスが良 
く、日常の印刷に適しています。 

• はやい（最速）： ドラフト品質で印刷します。[はやい（最速）]モードで 
は、[きれい]の設定よりも高速に印刷されますが、色が薄く仕上がり 
ます。また、[はやい（最速）]モードを使用するとインクの使用量が少 
なくなるため、プリントカートリッジの交換回数も減ります。 
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画像の印刷 


プリンタによっては、2400 dpi が上で印刷するオプションが備わっている 
場合があります。このオプションは、使用する用紙や印刷する画像によって 
出力の品質が左右されます。詳しくは、 126ぺージの 「4800 x 1200 dpi で 

の印刷」 を参照してください。 

HP Officejet は、用紙タイプの設定によって印刷の品質を自動的に設定しま 
す。詳しくは、 116ページの 「特定の用紙の品質設定」 を参照してくださ 

い。 

印刷速度を上げたり、印刷の品質を高めるには 

1[プロパティ] ダイアログボックスで [品質] タブをクリックします。 

2 [印刷品質] 領域で、次のいずれかの操作を実行します。 

- 印刷の品質を高めるには、 [高画質] をクリックします。 

- レターに適した品質のほとんどの印刷ジョブでは、 [きれい] をク 
リックします。 

- ほとんどの印刷ジョブには、 [きれい] をクリックします。 

- 印刷速度を上げるには、 [はやい（最速）] をクリックします。 



[プロパティ]ダイアログ ボックスの[品質]タブで印刷の品質を選択する 

3 [ OK ] をクリックします。 

ヒント： あらゆる設定での印刷は、プレミアムやフォトなど 
の高品質用紙を使うと品質がより向上します。 


ページ方向の変更 

この操作手順は、特殊な HP 用紙やカスタムサイズの用紙を使用する場合、 
またはお使いのソフトウュアからページのホ向を設定できない場合に実行し 
ます。 

1[プロパティ] ダイアログボックスで [レイアウト] タブをクリックし 
ます。 

2 [印刷の向き] 領域で [縦] か [横] を選択し、 [ OK ] をクリックしま 
す。 


jn 
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[印刷の向 
き]領域 


[プロパティ]ダイアログボックスの[レイアウト]タブの[印刷の向き]領域 


印刷部数の設定 

この機能は、お使いのソフトウェアの [プロパティ] ダイアログボックス 
で、指定した部数を印刷できない場合に使用します。印刷部数は、 [プロパ 
ティ] ダイアログボックスで設定することができます。 

1[プロパティ] ダイアログボックスで [レイアウト] タブをクリックし 
ます。 

2 悼隱妇 ボックスに、印刷する部数を入力または選択し、 [ OK ] をク 
リツクします。 


品宵レイアウト I 碟能 I カラ-1:0テわス I 

I■巧紙サイス- 

用祀サイスを)： 

Mhhhhihhhhhhhi 


つ子無しり邸 EP 刷し B) I 


pEp 刷の向き- 

0 G 縦を） 
r 觀） 

厂左を反お(凹） 

厂1日日度回お (1) 

间筒/いガキのみ) 


「パージに あわせるに) [印刷部数] 

//ボックス 



デつ: t ルト設ミ (E) I 
OK I 辛松もレ」 AJ レプ 


[プロパティ]ダイアログボックスの[レイアウト]タブでコピー部数を選択し 
ます。 
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画像の印刷 


逆順印刷 

この機能を使って、ドキュメントを最後のページから最初のページへと印刷 
します。複数のコピーを印刷する場合は、1組の印刷が完了してから次の 
コピーが 印刷されます。 

1[プロパティ] ダイアログボックスで [レイアウト] タブをクリックし 
ます。 

2 悼隙妇 領域で、 [逆順印刷] チェック ボックスをオンにし、 [ OK ] を 
クリックします。 



[プロパティ]ダイアログボックスの[レイアウト]タブにある[逆順印刷]才 
プシヨン 

ドキュメントサイズの調整 

ドキュメントを特定のサイズに調整したり、特定の用紙サイズに合わせるに 
は、次の手順を実行します。 

1[プロパティ] ダイアログボックスで [レイアウト] タブをクリックし 
ます。 

2 [ページにあわせる] チェックボックスをオンにします。 


m 
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[ページに 

あわせる] 

チェック 

ボックス 


[プロパティ] ダイアログボックスの[レイアウト]タブにある[ページにあわ 
せる]チェックボックス 

[用紙サイズに合わせる] ダイアログボックスが表示されます。 

3 [用紙サイズに合わせる] ダイアログボックスで、次のいずれかのオプ 
シヨンを選択します。 

- ドキュメントのサイズを縮小するには、 [サイズを変更] を選択し、 
原稿のサイズを基準とした縮小率を選択します。 

- 特定の用紙にドキュメントをサイズ調整するには、 [プリンタに 
セットされている用紙に合わせる] を選択します。お使いのソフト 
ウュアでドキュメントのサイズに合った用紙サイズと、給紙トレイ 
にセツトする用紙サイズを選択します。 



4 [ OK ] をクリックして [用紙サイズに合わせる] ダイアログボックス 
を閉じてから、もう一度 [ OK ] をクリックして [プロパティ] ダイア 
ログボックスを閉じます。 
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画像の印刷 


彩度、明るさ、または色調の変更 

[彩度]、[明るさ]、 または [色調] のオプションを使って、色の濃度や暗さ 
の レベルを 変更することができます。 彩風ん 印刷される色の相対的な純度 
を示します。 明るさ化 、印刷されるドキュメントの明るさまたは暗さを示し 
ます。 色言脈、 印刷される色の知覚的な暖かさ、または寒さを示します。 

1[プロパティ] ダイアログボックスで [カラー] タブをクリックしま 
す。 


2 スライダを使って、 [彩度]、[明るさ]、 または [色調] を調整します。 

品酉 I レイアウト I 蝶おカラー I 也■テれ■ス I 
カラー- 

广 高品酉(吐 

广 黒ブ U ントカート U ッジのみ(巨） 

广 コピーまたはつァックス用に最過化呀 


巧るい 
色 


デつォルト記走(目 I 
[ 0K I キ *>tZ ル J _ヘルプ 

[プロパティ] ダイアログボックスの[カラー]タブ 

3 [ OK ] をクリックします。 


お度を)： 

■(すんだ 

巧るさ电)： 

障い 

色調喧)： 

荐色 



m 

过 


リフアレンスガイド 


123 


























章 12 


特別な印刷ジョブの実行 

お使いの HPOfficejet では、標準の印刷ジョブのほかに、 Web ページ、写 
真、バナーの印刷といった特別なジョブを行うことができます。このセク 
ションでは、次の機能を説明します。 

• Web ページの印刷 

• 局品質の写真の印刷 

• フォト用紙に写真を印刷ずる 

• 4800 X 1200 dpi での印刷 

• バナーの印刷 

• ポスター 印刷 

• シート1枚に複数のページを印刷する 

• アイロンプリント紙用に画像を反転する 

• 0 HP フイルムへのプレゼンテーシヨンの印刷 

• ラベルや封筒に一連の住所を印刷ずる 

• ふちなしの画像を印刷する 

• ページの両面に印刷する 

• 自動両面印刷を有効にする 

Web ページの印刷 

お使いの Web ブラウザから HP Officejet に Web ページを印刷することがで 
きます。 

1 ブラウザの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 

[印刷] ダイアログボックスが表示されます。 

2 HP デバイスが選択されていない場合は、お使いの HP Officejet を選択し 
ます。 



ご使用の 

HP Officejet 

を選択する 


[プロパティ]ダイアログボックスでお使いの hp officejet を選択する 

3 お使いのブラウザがサポートしている場合は、印刷するアイテムを 
Web ページ上で選択します。 

たとえば 、 Internet Explorer では [表示された通りに印刷する]、[リン 
クドキュメントをすべて印刷する] などのオプションを選択します。 
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4 [ OK ] をクリックして Web ページを印刷します。 


画像の印刷 


局品質の写真の印刷 

カラーフォトプリントカートリッジ （hp 58) を使用することで、 

HP Officejet で印刷する写真の品質を向上させることができます。モノクロ 
プリントカートリッジを取り外し、カラーフォトプリントカートリッジを 
使用します。カラープリントカートリッジとフォトプリントカートリッジ 
(hp 57と hp 58) をセットすることで6色インクシステムが実現され、写真 
の品質が向上します。 

詳しくは、裏表紙の 「メディアの注文」 および143ページの 「プリント 
力ートリッジの保守」 を参照してください。 

フォト用紙に写真を印刷する 

高品質の写真を印刷するには、 HP Officejet で HP フォト用紙を使用するこ 
とをお奨めます。 

デバイスによっては、高解像度の写真を2400 dpi が上で印刷できる場合が 
あります。詳しくは、 126ぺージの 「4800 x 1200 dpi での印刷」 を参照し 

てください。 

1 給紙トレイからすべての用紙を取り出し、フォト用紙をセットします。 

2 [プロパティ] ダイアログボックスで [品質] タブをクリックします。 
詳しくは、 118ページの 「印刷設定の表示」 を参照してください。 



[プロパティ]ダイアログボックスで、プレミアムフォト用紙タイプを選択し 
ます。 

3 [用紙の種類] リストから [フォト用紙] を指定し、適切なフォト用紙 
をクリックします。 

HP Officejet では、 [高画貧] が [印刷品質] として自動的に選択されま 
す。 

4 [レイアウト] タブをクリックします。 

5 [用紙サイズ] リストから適切なサイズを選択します。 


jn 
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品酉レイアウト I 蝶お I カラ- I イシテナ：ぶ I 

巧化サイス’- 

用骗サイぶを)： 

106訂筒 (114 X 162 mm ) 


■^ルブ 


[プロパティ]ダイアログボックスの[レイアウト]タブで用紙サイズを選択し 

ます。 

10 x 15 cm (4 x 6 インチ）のフォト用紙に印刷する場合は、フォト用紙 
が正しくセットされていることを確認してください。 

6 [ OK ] をクリックしてこのダイアログボックスを閉じます。 

4800 X 1200 dpi での印刷 

フォト用紙に印刷する場合は、高画質に仕上げるために4800 X 1200 dpi で 
印刷します。この設定では、一時的に大量のディスク容量 （400 MB « ei ^ 上） 
が使用されるため 、 HP Officejet の印刷にかなりの時間がかかります。 

Windows の最適化された4800 dpi プリントシステム 

写真を最高品質で印刷する場合、最適化された4800 X 1200 dpi 設定を使用 
してください。 

プリンタドライバで最適化された4800 X 1200 dpi が選択された場合、力 
ラープリントカートリッジは最適化された4800 X 1200 dpi モードで印刷し 
ます。フォト （ hp 58) プリントカートリッジも取り付けられていると、印刷 
品質がさらに向上します。 

Macintosh の最適化された4800 dpi プリントシステム 

製品が高解像度印刷にタオ応しているときは、[高解像度] ( OSX ) または[高 
解像度写真] ( OS 9. X ) オプションがあれば、それを選択すると、グリーティ 
ングカードやフォト用紙向けの4800 X 1200 dpi に最適化された印刷が可 
能になります。 

プリンタドライバにこのオプションが選択されていると、カラープリント 
カートリッジが最適化された4800 X 1200 dpi モードで印刷します。フォ 
卜 （hp 58) プリントカートリッジも取り付けられていると、印刷品質がさら 
に向上します。 



B 日 a 日2 X 2日7 mm ) 

インデックスカード （3 X 日 
インテックスカード¢4 X " 
インデックス.カードを X 


A6 カード （1 日日X148.5 r 
はがき（1日日X148 mm) 

往语はび■き拉日日X14日 mm) 

No. 10封筒 （4.12 X 9.日 in.) 

A2 封筒（111 X 146 mm) 

06封筒 (114 X 162 mm) 

DL 封筒(110 X 220 mm) 

封筒長お3ち （12 日Xの日 mm) 

封筒長お4ちり日X 2日日 mm) 

バナー[レ さ 一 の. 日 X11 in.)] 

け一 [A4 垃1日Xの7 mm)] 

特殊はがき （14 日Xリ日 mm) 彻リ恥 J ラバル巧き） 
(つチ無し）つゴト巧紙 10x15cm (切リ强しろブ巧き） 
(つチ無し） コゴ ト吊祀1日 x1 日 cm 
(つチ無しい、ガキ（1日日X140 mm) 

(つチ無し） A6 カード （1 日日X148.5 mm) 

げ IJ の9 X 127 mm) 

ユーザー定義巧化 サイス’な日Xの7 mm) 

(つす 亞し） L おIの9 XI27 mm) (切う パ; j レなず） 
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画像の印刷 


単一の印刷ジョブを 4800 X 1200 dpi で印刷ずるには 

1 印刷に使うソフトウェアで [プロパティ] ダイアログボックスを表示 
し、 [品貧] タブをクリックします。 

2 [用紙の種類] リストからフォト用紙タイプを選択します。 

HP Officejet では、[印刷品質]は自動的に [高品質] に設定されます。 

3 [高解像度コントロール] 領域で、 [最適化された4800 xl 200 dpi ] の才 
プシヨンを選択します。 



[最適化された 

4800x1200dpi] 

オプションの選 
択 


高解像度の写真の印刷には[最適化された4800 xl 200 dpi ] を選択して〈ださ 
い。 

4 [ OK ] をクリックしてダイアログボックスを閉じ、使用しているプロ 
グラムの [プロパティ] ダイアログボックスの [ OK ] をクリックしま 
す。 


バナーの 印刷 

最高品質のプレゼンテーションに仕上げるためには、お使いの HP Officejet 
でバナー用紙を使用することを推奨します。 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイからすべての用紙を取り出し、バナー用紙をセットします。 

3 [プロパティ] ダイアログボックスで [レイアウト] タブをクリックし 
ます。 

4 [用紙サイズ] リストから、バナー用紙のオプションを選択します。 
お使いの HP Officejet では、バナー用紙でのサイズとしてレターと A 4 
の両方が使用できます。 


リフアレンスガイド 
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レ^ナー用紙] 

オプシヨンの 

選択 


[プロパティ]ダイアログボックスの[レイアウト]タブでバナー用紙のサイズ 
を選択します。 

HP Officejet では、 [用紙の種類] は、自動的に レくナー用紙] に設定さ 
れます。 

5 [ OK ] をクリックしてこのダイアログボックスを閉じ、もう一度 
[ OK ] をクリックしてバナーを印刷します。 

バナーが 印刷された後に、ジョブが完了したという メ ッセージが表示さ 
れるので、残った バナー 用紙を HP Officejet から取り出すことができま 
す。 

6 給紙トレイから未使用の用紙をすべて取り出します。 

7 フロントパネルの く Enter > ボタンを押して残った用紙を取り出しま 
す。 

8 印刷された用紙を排紙トレイから取り除きます。 

9 通常の用紙を給紙トレイにセットし、排紙トレイを交換します。 

ポスター印刷 

ドキュメントイメージを複数のページにわたって印刷してポスターを作成 
することができます 。 HP Officejet では、ページをつなぐ前に切り取る部分 
を表示するためにページに点線が印刷されます。 

1[プロパティ] ダイアログボックスで [機能] タブをクリックします。 

2 [ポスター印刷] チェックボックスをオンにし、 [2 x 2]、[3 x 3]、 また 
は [4 x 4] のいずれかを選択します。 

これにより、4、9、または16ページに収まるように文書を拡大する 
サイズが HP Officejet に指定されます。 


品居レイアウト I 贼能 I カラ-|拟テゎス| 


-吊化サィス- 


吊化サイ;(’を)： 


つチ無しり逊 EP 刷(日) I 


r パージに あわせるに） 


- EP 刷の向き- 


囚 


f 输电） 

r m 


厂左ち反お ( M ) 
r 180 度回お ( 1 ) 

筑筒/いガ丰のみ) 


EP 刷部数地） 
广 规 II 即刷の 




啞 


デつオルト記走® 


0K 


キサ：^わル J レブ 
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画像の印刷 



する 

オリジナルの文書が複数のページにわたる場合は、これらの《ページが 
4、9、または16ページに印刷されます。たとえば、オリジナルの文 
書が1ページのみで 3 x 3 を選択すると9ページ、オリジナルの文書が 
2ページで 3 x 3 を選択すると18ページが印刷されます。 

3 [ OK ] をクリックしてこのダイアログボックスを閉じます。 

シート1枚に複数のページを印刷する 

シート1枚に2または4ページ分の画像を印刷することができます。 

1[プロパティ] ダイアログボックスで [機能] タブをクリックします。 

2 [用紙あたりのページ数] リストで、 [2] または [4] を選択します。 


m 
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1 シートに 
2 ページま 
たは 4 ペー 
ジ 


[プロパティ]ダイアログボックスの[機能]タブで[用紙あたりのページ数] 
を選択します。 


3 ページごとに境界線を表示するには、 [ページ境界線] チユックボック 
スをオンにします。 

4 [ページの順序] リストで、適切なページ順序のオプションを選択しま 
す。 

5 [ OK ] をクリックしてこのダイアログボックスを閉じます。 


アイロンプリント紙用に画像を反転する 

この機能は、アイロンプリント紙に使用できるように画像を反転させます。 
この機能は、 OHP フィルムの裏面に印を付け、原稿に傷をつけないように 
その印を後で消したい場合にも役立ちます。 

1[プロパティ] ダイアログボックスで [レイアウト] タブをクリックし 
ます。 

2 [印刷の向き] 領域で [左右反転] チェックボックスをオンにします。 
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画像の印刷 


[左右反転] 
の選択 


[プロパティ]ダイアログボックスの[レイアウト]タブから[左右反転]を選 
択する 

3 [ OK ] をクリックしてこのダイアログボックスを閉じます。 

OHP フィル厶へのプレゼンテーシヨンの印刷 

最高品貧のプレゼンテーションに仕上げるためには、お使いの HP Off ice jet 
で OHP フィルムを使用することを推奨します。 

1 給紙トレイに OHP フイルムをセットします。 

2 [プロパティ] ダイアログボックスで [品質] タブをクリックします。 

3 [用紙の種類] リストで [ OHP フィルム] をポイントし、用紙タイプを 
クリックします。 



[品質]タブで OHP フィル厶の用紙の種類を選択する 


品酉レイアウトい淵自 I カラー1:0テれ■ス I 



-が刷の向き- 

0 (?縦(巳） 

广巧が 

r 180 度回お ( 1 ) 

對筒/いガキのみ) 


デ]オルト i 捕を ）I 
0 K I 辛が片 Z ル J A ■ルプ 
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4 [レイアウト] タブをクリックし、 [左右反転] チユックボックスを才 
ンにします。 

詳しくは、130ページの 「アイロンプリント紙用に画像を反転する」 

を参照してください。 

5 [ OK ] をクリックしてこのダイアログボックスを閉じます。 

お使いの HP Officejet は、出力結果を出力する前に自動的に透明フイル 
ムを乾燥させます。フイルムではインクの乾燥にかかる時間が長くなり 
ます。インクが十分に乾くまでしばらく待ってから、 OHP フイノレムを 
取り扳ってください。 

ラベルや封筒に一連の住所を印刷する 

HP Officejet では、1枚または複数の封筒や、インクジェットプリンタ用の 
ラベル シートに住所を印刷することができます。 

1 まずテストとして普通紙に印刷してください。 

2 このテスト用の普通紙をラベルシートの上に重ね、両方のページを光 
に透かして見ます。各ラベルのテキストの配置具合を見るために、ラべ 
ルの間隔をチユックしてください。必要に応じて調整します。 

3 給紙トレイにラベルまたは封筒をセットします。 

4 封筒に印刷する場合は、次の操作を行います。 

- 印刷設定を表示し、 [レイアウト] タブをクリックします。 

-[用紙サイズ] リストから適切な封筒のサイズを選択します。 


品酉レイアウト I 碟能 I カラ- I 也■テナシス I 


r 巧紙サィス'- 


巧化サイスを): 


「Eni 


C6 訂肯 （114 X 1 日 2 mm) 

二 

B 日 (182 X 257 mm) 

インデッ女ス大 l-K りX曰 in.) 

インデックスカード (4x6 in.) 

インデックス月ードちX 0 in.) 

写草 (1 日X1日 cm) 蝴リ恥」ラバル巧き） 

A 日たード (105 X 148.5 mm) 

はび■き（1日日X14日 mm) 

往植はがき (200 x 148 mm) 


A2 部!]て111 X 146 mm) 


06訂筒(114 X 162 mm) 

DL 封筒(110 X 220 mm) 

訂商長お3号 （12 日X 23日 mm) 

封筒長お4ち0日X 2日曰 mm) 

け一[レう一 の.日 X 11 in.)] 

け一 [A4 ¢210 X 297 mm)] 

特細まがき （14 日X 21日 mm) 蝴リ恥 J ラバル巧き） 
(つチ無し）つォト巧化 10x15cm (切リ强しタブ巧き） 
(コチ無し）コォト田化1日 x1 日 cm 
りチ無し）りがキ（1日日X14日 mm) 

(つチ無し） A6 カード (105 X140.5 mm) 

げりの9 XI27 mm) 

ユーザーち義巧祀サイぶ拉1日X 297 mm) 

(つ 子曲し） L 半1|の9 X127 mm) (切 し J 巧 し J うバ J レ 巧ず） 


■^ルプ 


[用紙サイズ]リストから封筒のサイズを選択する 


5 郵便番号用の枠があるはがきや封筒に印刷する場合は、 [180 度回転] 
のオプシヨンを選択して、正しい向きで印刷しなければならないことが 
あります。 

6 [ OK ] をクリックしてこのダイアログボックスを閉じます。 
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画像の印刷 


ふちなしの画像を印刷する 

[フチ無し （3 辺）印刷]では、フォト用紙またははがきなどの、小さな用紙 
の上または両側のふちに印刷することができます。最良の出力結果を得るに 
は、切り離し可能なタブが付いた用紙を使用してください。タブを切り離す 
と、印刷された画像にはふちがなく、用紙一杯に印刷されています。 

1 給紙トレイからすべての用紙を取り出し、フォト用紙をセットします。 

2 印刷設定を表示し、 [レイアウト] タブをクリックします。 


品宵レイアウト I 喘能 I カラー 1:0テわス I 


r 用化サィス’- 


巧祀サイぶを)： 


コチおしり邸 EP 刷し B ) I 


rEp 刷の向き- 


囚 


f 縦を） 
r 巧む 


广左ち反的 ( M ) 
r 180 度回お ( 1 ) 

间商/いが丰のみ) 


厂 パージ じあわせるに） 


「部数- 


EP 刷部辄(が 
厂规 II !印刷の 


阿 


啞 


デつオルト記ち® 


1 


0 K 1 单忙ホル」 ヘルプ 


[フチ無し 

(3 辺）印 

刷]の選 
択 


[プロパティ]ダイアログボックスの[レイアウト]タブから[フチ無し （3 辺） 
印刷]を選択する 


3 [フチ無し （3 辺）印刷] をクリックします。 



4 


jn 

过 


リフアレンスガイド 


[ フチ無し （3 辺）印刷]ダイアログボックスで、用紙のサイズと種類を選択する 

用紙のサイズを選択します。セットした用紙と選択されている用紙タイ 
プが異なる場合は、用紙タイプを選択します。 
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5 この 設定をデフォルトの印刷設定にする場合は、 [この 設定をデフォル 
卜設定にする] を選択します。そうしない場合は、チユックボックス 
をオフにします。 

6 [ OK ] をクリックして、 [フチ無し （ 3辺）印がリ] ダイアログボックスを 
閉じます。 

フォト用紙が選択された場合、お使いの HPOfficejet では、 [印刷の品 
質] は自動的に [高画質] に設定されます。 

7 [ OK ] をクリックしてこのダイアログボックスを閉じます。 


ページの両面に印刷する 

HP Officejet を使用して自動的に両面印刷を行うことができます。 

ご注意： 自動両面印刷については、デバイスは一面を印刷し、インク 
が乾くまで少し間をおいてから、もう一面を印刷します。両面が印刷さ 
れた後、デバイスによって完全にリリースされるまで、カードを取らな 
いでください。 

1 [プロパティ]を表示し、 [機能] タブをクリックします。 

2 [両面印刷] チェックボックスをオンにします。 

- 横に綴じる場合は [長辺] を選択します。 

- 縦に綴じる場合は [短辺] を選択します。 


品酉1レイアウト t 颗能 I カラー I 於テナ y 又 I 


17憩離靴 

0- 長迎 L ) 
广坦迈呀 
17自卽 ( 0 ) 


_£] 巧紙あたリのパージ郡お） 
■ パージ巧巧棟を） 

トジ则 II !雨を： 


I をに並べて下 


] 


广 hp ブレビュー地） 

詳細 I 施雌.. I 



デつ： t ルト i 統® 


1 


[ 


0 K I 单忙ホル」 AJ レプ 


[両面印刷] 
オプション 
の選択 


自動的に両面印刷をする場合、[両面印刷]オプションを選択する 


3 [自動] ボックスを選択してください。 

[両面印刷のマージン]ボックスが表示されます。 

ご注意：[自動] チュックボックスが選択できない場合は、自動両面印 
刷が使用可能になっていません。自動両面印刷を有効にするホ法につい 

て、135ページの 「自動両面印刷を有効にする」 を参照してください。 

4 適切なページ内容オプションを選択した後、 [ OK ] をクリックして、 
[機能] タブに戻ります。 

5 他の印刷設定を必要に応じて変更し、 [ OK ] をクリックします。 
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画像の印刷 


6 [ OK ] をクリックして印刷を開始します。 

デバイスは一面を印刷した後、インクが乾くまでを少し間をおいてか 
ら、もう一面を印刷し、リリースします。 

自動両面印刷を有効にする 

通常、自動両面印刷はデフォルトで有劾にされています。すでに使用不可に 
なった場合、両面印刷をする前に、自動両面印刷を有効にする必要がありま 
す 

1 [ディレクタ]で、 [設定] > [印刷設定] > [プリンタの保守] をク 
リックします。 

[ Toolbox ] を表示します。 

2 [設定] タブをクリックします。 

3 [自動両面印刷モジュール] チェックボックスをオンにし、 [適用] をク 
リックします。 

4 右上隅の" X "をクリックし、ツールボックスを閉じます。 

はがきに印刷する 

ソフトウュアバージョンによって、メディアタイプおよびメニューオプ 
ションが次のトピックに記述されているものと異なることがあります。 

はがきに印刷する場合、標準またはふちなしのはがきに印刷するオプション 
が備わっています： 

• 片面はがき印刷 

• 手動両面はがき印刷 

• 自動両面はがき印刷 


片面はがき印刷 

はがきの片面に印刷するには、次の手順に従います。 

1 はがきのセットに 説明されたいる手順に従って、カードをセットしま 
す。 


2 [プロパティ] ダイアログボックスで、 [品質] タブを選択し、 [用紙の 
種 観を [はがき] に設定します。 

3 [レイアウト] タブを選択し、 はがき、往復はがき、 または ふちなしは 
がきの [用紙サイズ] を選択します。 

4 [はがき] または 瞄復はがき] を選択した場合、ステップ5に進みま 
す。 [ふちなしはがき] を選択した場合、次の手順に従ってください。 

a . [フチ無し （ 3 辺）印刷] ボタンをクリックします。 

[フチ無し （ 3 辺）印刷]ダイアログボックスが表示されます。 

b . [用紙の種類] リストで、 [普通紙ハガキ]、[インクジェット用官製 
ハガキ] または [光がハガキ] を選択してください。 

C. [両面印刷] チェックボックスがオフになっていることを確認して 
ください。 

d . [ OK ] をクリックします。 

5 [機能] タブをクリックします。 


jn 
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リフアレンスガイド 
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6 [両面印刷] チェックボックスがオフになっていることを確認してくだ 
さい。 

7 [レイアウト] タブをクリックし、 [180 度回転] チェックボックスを才 
フにしてください。 

8 [ OK ] をクリックして印刷を開始します。 

ご注意： ふちなし印刷では、印刷画像の下に 12 mm マージンが出来ま 
す。 


手動両面はがき印刷 


はがきの両面に印刷するには、次の手順に従います。 

1 はがきの セットに 説明されたいる手順に従って、カードをセットしま 
す。 


2 [プロパティ] ダイアログボックスで、 [品質] タブを選択し、 [用紙の 
種 観を [はがき] に設定します。 

3 [レイアウト] タブを選択し、 はがき、往復はがき、 または ふちなしは 
がきの [用紙サイズ] を選択します。 

4 [はがき] または 瞄復はがき] を選択した場合、ステップ5に進みま 
す。 [ふちなしはがき] を選択した場合、次の手順に従ってください。 

a . [フチ無し （ 3 辺）印刷] ボタンをクリックします。 

[フチ無し （ 3 辺）印刷]ダイアログボックスが表示されます。 

b . [用紙の種類] リストで、 [普通紙ハガキ]、[インクジェット用官製 
ハガキ] または [光がハガキ] を選択してください。 

C. [両面印刷] をクリックして、 [自動] チェックボックスがオフに 
なっていることを確認してください。 
d . [ OK ] をクリックします。 

5 [機能] タブをクリックします。 

6 [両面印刷] をクリックして、 [長辺] が選択されていることを確認して 
ください。 [自動] チ： n ックボックスをオフにしてください。 



手動的に両面印刷をする場合、[両面印刷]オプションを選択する 


振迦 
の選択 
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画像の印刷 


7 [ OK ] をクリックして印刷を開始します。 

ご注意： ふちなし印刷では、カードの宛ぶ面と画像面の下に 12 mm 
マージンが出来ます。 


自動両面はがき印刷 

自動的にはがきの両面印刷をするには、次の手順に従います。 

ご注意： 自動両面印刷については、デバイスは一面を印刷し、インク 
が乾くまで少し間をおいてから、もう一面を印刷します。両面が印刷さ 
れた後、デバイスによって完全にリリースされるまで、カードを取らな 
いでください。 

1 はがきの セットに 説明されたいる手順に従って、カードをセットしま 
す。 


2 [プロパティ] ダイアログボックスで、 [品質] タブを選択し、 [用紙の 
種 親を [はがき] に設定します。 

3 [レイアウト] タブを選択し、 はがき、往復はがき、 または ふちなしは 
がきの [用紙サイズ] を選択します。 

4 [はがき] または [往復はがき] を選択した場合、ステップ5に進みま 
す。 [ふちなしはがき] を選択した場合、次の手順に従ってください。 

a . [フチ無し （ 3 辺）印刷] ボタンをクリックします。 

[フチ無し （ 3 辺）印刷]ダイアログボックスが表示されます。 

b . [用紙の種類] リストで、 [普通紙ハガキ]、[インクジェット用官製 
ハガキ] または [光がハガキ] を選択してください。 

C. [両面印刷] をクリックして、 [自動] チェックボックスがオンに 
なっていることを確認してください。 
d . [ OK ] をクリックします。 

5 [機能] タブをクリックします。 

6 [両面印刷] をクリックして、 [長辺] が選択されていることを確認して 
ください。 [自動] チユックボックスをオンにしてください。 


品酉 I レイアウト 4 亂自 I カラー I 拟テわス I 


|7满茵か刷帶 




<* 長な!が 


eB ： 


广担邸を 


IT; 

二 ^^ 

1 一 自旣昭^- 



厂ポスさ一 Efl 刷啞 

|2 x 2 (4 パージ） T ] 


0 K ] _キたル J _ AJ レブ 


デつオルト設走(を 


[T こ ] 吊紙あたりのパージ棘お） 
厂パージ巧巧巧を） 

パージの顺巧(を： 


I を I こ並べて下 


] 


贫 


厂 hp ブレビュー邮） 
i お i 記ち蜡... I 


[自動] 
の選択 


jn 

过 


リフアレンスガイド 


自動的に両面印刷をする場合、[両面印刷]オプションを選択する 
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ご注意：[自動] チュックボックスが選択できない場合は、自動両面印 
刷が使用可能になっていません。自動両面印刷を有効にするホ法につい 

て、 「自動両面印刷を有効にする」 を参照してください。 

7 [レイアウト] タブをクリックし、 [180 度回転] チェックボックスが才 
ンになっていることを確認してください。 



8 [ OK ] をクリックして印刷を開始します。 

デバイスはカードの一面を印刷し、インクが乾くまで少し間をおいてか 
ら、もう一面を印刷し、リリースします。 

ご注意： ふちなし印刷では、カードの宛ぶ面の上と画像面の下に 
12 mm マージンが出来ます。 


印刷ジョブの中止 

プリントジョブを停止するには、 HP Officejet のフロントパネルの くキャン 
セル> ボタンを押してください。フロントパネルディスプレイに表示され 
る 「プリントがキャンセルされました」 というメッセージを確認します。こ 
のメッセージが表示されない場合は、 くキャンセル> ボタンをもう一度押し 
ます。 

HP Officejet では、既に印刷が開始されたページをすべて印刷してから、 
ジョブの残りがキャンセルされます。これにはしばらく時間がかかる場合が 
あります。 

高画質に仕上げるためには前述のキャンセル法を推奨しますが、お使いのコ 
ンピュータから印刷ジョブを中止することもできます。ほとんどの 
Windows 対応ソフトウュァでは Windows 印刷スプーラを使用しますが、お 
使いのソフトウュァによっては使用されない場合があります。たとえば、 

Microsoft Office 97の PowerPoint では印刷スプーラは使用されません。次の 
いずれかの操作手順で印刷ジョブをキャンセルできない場合は、お使いのソ 
フトウェアのオンラインヘルプでバックグラウンドの印刷をキャンセルす 
るホ法を参照してください。 
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画像の印刷 


[状態]ウィンドウから印刷ジョブを中止するには 

► [キャンセル] をクリックします。 

プリンタフォルダから印刷ジョブを中止するには 

1 Windows のタスクバーで [スタート] ボタンをクリックし、 [設定] 

をポイントして [プリンタ] をクリックします。 

または、 Windows タスクバー上の[プリンタ]アイコンをダブルク 
リックすることもできます。 

2 HPOfficejet アイコンをダブルクリックします。 

3 キャンセルするジョブを選択します。 

4 [ドキュメント] メニューで [印刷のキャンセル] または [キャンセル] 
を選択するか、キーボードの Delete キーを押します。 

印刷のキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。 


m 

过 


リフアレンスガイド 
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hpofficejet の保守 


s 


このセクションでは 、 HP Officejet を最高の状態に保つための方法について 
説明します。必要に応じてこれらの保守手順を実行してください。 


コピーガラス 板の クリーニン グ 

指紋や巧れ、髪の毛などでコピーガラス板が巧れていると、パフオーマン 
スが低下したり、[ページニアワセル]や[コピー]といった特殊機能の精 
度に影響が出たりします。 

1 本体の電源をオフにし、電源ケーブルを抜き、カバーを上げます。 

2 非摩耗性のガラスクリーナで少し湿らせた柔らかい布かスポンジでコ 
ピーガラスを拭きます。 

注意！ 原稿ガラスをクリーニングするときは、研磨剤、アセ 
トン、ベンゼン、四塩化炭素のいずれも使用しないでくださ 
い。これを守らないと、原稿ガラスに傷が付くおそれがありま 
す。また、液体を直接ガラスにかけないでください。ガラスの 
下に液体が入り込んで本体を傷める可能性があります。 

3 しみにならないよう、セーム革かセルローススポンジでガラスを拭い 
てください。 


ADF ガラス板のクリーニング 

メインのガラス面の左側にある小さなガラス部分は、 ADF から送られてき 
た原稿を処理するところです。このガラス面が巧れていると、縮模様がはい 
ります。このガラス面の清掃は、他のガラス面の清掃と同様の手順で行って 
ください。 
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カバーの裏側のクリーニング 

本体のカバーの裏側にある白い原稿押さえの表面に微少な塵がたまることが 
ぁります。 

1 本体の電源をオフにし、電源ケーブルを抜き、カバーを上げます。 

2 刺激性の少ないお験とぬるま湯で少し湿らせた柔らかレ、布かスポンジで 
原稿押さえを拭きます。 

3 固まっている塵を徐々に溶かすようにカバー裏を洗ってください。その 
際にこすらないようにしてください。 

4 セーム革あるいは柔らかい布でカバー裏を拭いて乾かしてください。 

注意！ カバー裏を傷つける可能性があるので、紙でできたク 
ロスは使用しないでください。 

5 これで十分きれいにならない場合は、イソプロピル（消毒用）アルコー 
ルを使って上記の手順を繰り返し、その後、湿らせた布で残ったアル 
コールを完全に拭き取ってください。 

外側のクリーニング 

柔らかい湿らせた、糸くずの出ない布で外側の塵やしみ、汚れを拭き取りま 
す。 本体の内側はクリーニングの必要はありません。フロントパネルはも 
ちろん、本体内側についても液体がかからないように注意してください。 

ご注意： 本体の塗装部品を傷めますので、フロントパネルや本体の力 
バーに 巧して アルコール や アルコールベースの 洗浄液を使用しないでく 
ださい。 
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プリントカートリッジの保守 

HP Officejet の印刷品質を最高のものに保つには、いくつかの簡単な保守手 
順を実行する必要があります。また、フロントパネルにメッセージが表示さ 
れた場合はプリントカートリッジを交換する必要があります。 

セルフテストレポートの印刷 

印刷時に問題が発生した場合は、プリントカートリッジをクリーニングし 
たり交換したりする前にセルフテストレポートを印刷するようにしてくだ 
さい。このレポートには、ステ'ータス情報など、プリントカートリッジに 
関する役立つ情報が表示されます。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [3] を押し、次に [5] を押します。 

これで [プリントレポート] そして [セルフテストレポート] が選択 
されます。 

お使いの HP Officejet に関するセルフテストレポートが印刷されます。 
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プリントカートリッジの扱い方 

プリントカートリッジを交換したりクリーニングしたりする前に、プリン 
トカートリッジの扱いホを知っておく必要があります。 


テープの 
下にある 
インクノ 
ズル 



銅の接点、 

プラスチックテープ 
(インストールする前 
に除去します） 



銅の接点やインクノズルにはさわらないでください。 


プリントカートリッジケースの使用 

フォトプリントカートリッジを購入するとプリントカートリッジケースも 
付属してきます。プリントカートリッジケースは、プリントカートリッジ 
を使用しないときに安全に保護しておくのに使用します。プリンタからプリ 
ントカートリッジを取り外したら、いつもプリントカートリッジケースに 
入れておくようにしてください。 

ご注意： フォトプリントカートリッジげ 58) を使用することで、写真 
を印刷する際の印刷品質をさらに高めることができます。カラープリ 
ントカートリッジとフォトプリントカートリッジをインストールする 
ことで、6色インクシステムが実現されます。 


リフアレンスガイド 
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ご注意： 高品貧の写真を印刷する方法について、 HP フォトイメージ 
ングオンラインヘルプを参照してください。 

ご注意： 交換用のプリントカートリッジを注文するホ法については、 
裏表紙の 「プリントカートリツジのを文」 を参照してください。 

• プリントカートリッジをプリントカートリッジケースに入れるには、 
プリントカートリッジをプリントカートリッジケースに少し角度をず 
らしてスライドさせ、パチンと音がするまで押し込みます。 

• プリントカートリッジケースからプリントカートリッジを外すには、 
プリントカートリツジケースの上側を押して戻しプリントカートリツ 
ジを固定解除し、プリントカートリッジケースからプリントカート 

リツジをスライドさせて取り外します。 



プリントカートリッジの交換 

プリントカートリッジを交換する必要があることを知らせるメッセージは 
フロントパネルディスプレイに表示されます。 

また、高品質の写真を印刷する場合、プリントカートリッジを取り外し、 
フォトプリントカートリッジを使用する必要もあります。 

交換用のプリントカートリッジを注文するホ法については、 「プリントカー 
トリッジの ミ 主文」 を参照してください。 

1 本体の電:?原をオンにし、それからプリントキヤリッジにアクセスする 
扉を固定するまで持ち上げて開きます。 

プリントキャリッジが本体の中央まで移動します。 



2 キャリッジが止まったら、ラッチを上げてプリントカートリッジを固 
定解除し、それからカートリッジを手前に引いてカートリッジスロッ 
卜から取り外します。 
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3 黒プリントカートリッジげ 58) を取り外してフォトプリントカート 

リッジをセットする場合は、取り外した黒プリントカートリッジをプ 
リントカートリッジケースに保存しておきます。 

4 新しいプリントカートリッジの包装を除去し、黒いプラスチックの部 
分のみを注意深く持ってプラスチックテープをインクノズルからゆっ 
くり取り外します（ピンクのプルタブを使用して）。 



注意！ 銅の接点やインクノズルにはさわらないでください。 

保護テープを付け直さないでください。プリントカートリッジを損傷 
する可能性があります。 

5 新しいプリントカートリッジを適切な スロッ トに押し込みます。 

カラー プリント カー トリツジは左側、黒プリント カー トリッジあるい 
はフォトプリント カー トリツジは右側にセットします。 



6 ラッチの端を手前に引いて止まるまで押し、それから手を離します。 
ラツチが下側のタブに留まっていることを確認してください。 
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力ートリッジの調整 

HP Officejet では、プリントカートリッジを取り付けたり取り換えたりする 
たびに、カートリッジの調整を行うようホめるメッセージが表示されます。 
カートリッジを調整することで高品貧の出力が得られます。 

メッセージが表示されてプリントカートリッジを調整する場合 

1 フロントパネルの く Enter > ボタンを押します。 

パターンページが印刷されます。カートリツジは自動的に調整されま 
す。 


それレ:>1外のときにカートリッジを調整ずる場合 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [7] を押し、次に [2] を押します。 

これで [保守] が選択され、それから [プリントカートリッジノチョ 
ウセイ] が選択されます。 

パターンページが印刷されます。これでカートリッジが正しく調整さ 
れます。 

プリントカートリッジのクリーニング 

この機能は、セルフテストレポートのカラーバーに編や白線が表れたとき 
に使用してください。不必要にプリントカートリッジのクリーニングを行 
わないでください。カートリッジのクリーニングを行うとインクが無駄に使 
われてカートリッジの寿命が短くなります。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [7] を押し、次に [1] を押します。 

これで [メンテナンス] メニューが選択され、それから [プリントカー 
トリッジノクリーニング] オプションが選択されます。 
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プリントカートリッジのクリーニング後もコピーあるいは印刷の品質 
がよくない場合は、問題のあるそのプリントカートリッジを交換して 
ください。 

工場出荷時のデフナルト設定に戻す 

HP Officejet を購入したときの、工場出荷時の最初の設定に戻すことができ 
ます。工場出荷時のデフォルトの設定に戻すよう選択すると、日付情報な外 
のす ベての 設定が元に戻されます。 

この作業は、フロントパネルでのみ実行することができます。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [7] を押し、次に [3] を押します。 

これで [メンテナンス] が選択され、それから [コウジョウシュッカ 
ジノショキセッテイ] が選択されます。 

これで工場出荷時のデフォルト設定に戻されました。 
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省電力時間の設定 

印刷要ホがあったときにすぐに応えられるよう 、 HP Officejet のバルブは指 
定された時間の間、オンになっています。その指定された時間の間に 
HP Officejet が使用されなかった場合は、電力を無駄に消費しないようバル 
ブがオフになり、フロントパネルデ イス プレイに [ショ ウデンリョクオン] 
と表示されます。（フロントパネルの任意のボタンを押すことでこのモード 
を終了することができます)。 

本体は12時間後に省電カモードに入るようになっています 。 HP Officejet 
が省電カモードに入る時間をもっと早くしたい場合は、次の手順に従いま 
す。 

1 くメニュー > ボタンを押します。 

2 [7] を押し、次に [6] を押します。 

これで [メンテナンス] が選択され、それから [ショウデンリョクノ 
ジカンヲセツテイ] が選択されます。 

3 設定したい時間が表示されるまで®を押し、次に く Enter > ボタンを 
押します。 


スクロール速度の設定 

[スクロール ソクド] オプションを使用すると、フロントパネルデイスプレ 
イにテキストメッセージが表示される速度を調整することができます。速 
度は [フツウ]、レ、ヤク]、[オソク] のいずれかから選択できます。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [7] を押し、次に [7] を押します。 

これで [メンテナンス] が選択され、それから [スクロールソクドノ 
セッテイ] が選択されます。 

3 設定したいスクロール速度が表示されるまで®を押し、それから 
く Enter > ボタンを押します。 


リフアレンスガイド 
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フロントパネルの表示角度の設定 

フロントパネルディスプレイの文字が読みにくい場合は、表示角度を変更 
する必要があります。 [ヒョウジカクド] オプションを使用すると、フロン 
トパネルディスプレイの文字の表示角度を調整することができます。立っ 
た場合、あるいは座った場合に見やすくなるよう、文字の表示角度を変更し 
ます。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [7] を押し、次に [8] を押します。 

これで [メンテナンス] そして [ヒョウジカクド] が選択されます。 

3 く Enter > ボタンを押し、それからフロントパネルのディスプレイに見 
やすい角度でテキストが表示されるまで®または®を押します。 
それから く Enter > ボタンを押してください。 
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このセクシヨンでは、インストール時にメッセージが表示された場合または 
表示されない場合のネオ処法、コンピュータと HP Off ice jet との接続の設定ホ 
法、および HPOfficejet ソフトウェアの追加および削除ホ法について説明し 
ます。標準的なインストールの手順についてはセットアップ手順ポスターで 
説明されています。セットアップ手順ポスターは後で使用できるようにして 
おいてください。 

総合的な情報については、完全検索可能な HP フォトイメージングヘルプ 
をご覧ください。ただし、これはソフトウェアをインストールした場合にの 
み、アクセス可能です。 Windows のガイドにアクセスするには、 [ディレク 
夕] から [ヘルプ] をクリックし、 [ユーザーガイド] を選択します。 

Macintosh のガイドにアクセスするには、 [ディレクタ] から [ツール] を 
クリックし、 [オンスクリーンガイドの表示] を選択します。 


インストール時に発生する可能性のある問題 

セットアップ手順ポスターで説明されている手順に従えば 、 HP Officejet の 
インストール時に問題が発生することはないはずです。手順に従わなかった 
場合は、次のような問題が発生する可能性があります。 

Microsoft の[新しいハードウェア]が検出されたことを示すメッセージが 
表で:されない場合 

セットアップ手順ポスターで指示されているとおりにまず HP Officejet ソフ 
トウェアをインストールした場合 、 Windows 98/2000/ ME/XP ユーザーで 
あれば、ソフトウェアをインストールする時、 Microsoft の[新しいハード 
ウュア]が検出されたことを示すメッセージが画面に表示されるはずです。 

このメッセージが表示されない場合は、次の点を試してみてください。 

• 高速 USB ケーブル （12 Mbps ) を使用していること、そのケーブルの 
長さが3 メートル （9.8 フィート） K 内であることを確認してくださ 

い。 

• お使いのコンピュータが USB に対応していることを確認してください。 
お使いのコンピュータが USB に対応しているかどうかについては、コ 
ンピュータの説明書を確認するか、あるいはコンピュータの製造元にお 
問い合わせくたさい。 

• ケーブルが HP Officejet に完全に差し込まれていること、そしてコン 
ピュータの USB ポートに直接接続されていることを確認してください。 
ケーブルを正しく接続したら 、 HP Officejet の電源をいったん切ってか 
ら入れ直してください。 

• HP Officejet の電源を入れ直したら、コンピュータを再起動します。 

• 前述の手順で問題が解決しない場合は、ソフトウェアを削除して再イン 
ストールしてください。詳しくは、 152ぺージの 「hp officejet ソフト 
ウェアの削除と再インストール」 を参照してください。 
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ファクス設定ウィザードが表示されない場合 

前述の説明に従ってください。 

新しいハードウェアが検出されたことを示すメッセージが表示された場合 

(Windows 98、2000、 XP、ME の場合） 

ソフトウェアをインストールする獻に HP Officejet をセットアップしてコン 
ピュータに直接接続した場合、次のいずれかのメッセージが表示される場合 
があります。 


巧しい/トドウ I アの胤]日ウィザ-ド 



このようなェラーを防ぐには、 HP Officejet をコンピュータに接続する前に 
HP Officejet ソフトウェアをインストールするようにしてください。このよ 
うなメッセージが表示された場合は、 [次へ] または [ OK ] をクリックし 
て、次の手順に従います。 

1 キーボードの Esc キーを押して終了します。 

2 HP Officejet の電源をオフにします。 

3 コンピュータと HP Officejet との接続を外します (USB ケーブルを外し 
ます)。 

4 HP Officejet に同捆されているセットアップ手順ポスターに示されてい 
るソフトウュアのインストール手順に従ってインストールを実行しま 
す。 


前のバージョンがインストールされていることを示すメッセージが表示さ 
れた場合 

K 前のバージョンがインストールされていることを示すメッセージが表示さ 
れた場合は、 HP Officejet ソフトウェアのインストールを最後まで実行する 
ことはできません。 

HP Officejet ソフトウェアをインストールするには、インストールされてい 
る K 前のバージョンのソフトウェアをアンインストールする必要がありま 

す。 152ぺージの 「hp officejet ソフトウェアの削除と再インストール」 を参 

照してください。 
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コンピュータが HP Officejet と通信できない場合 

コンピュータと HP Officejet との間で通信が確立できない場合（たとえば 
HP Officejet の ステータス アイコンに ェラー を示す黄色い兰角形が表示され 

ている場合）は、 149ページの 「 Microsoft の[新しいハードウェア]が検 
出されたことを示すメッセージが表示されない場合」 で概説されているのと 
同じ操作を実行してみてください。 

ご注意： インストール時に発生する可能性のある問題についてもっと 
詳しく知りたい場合は Readme ファイルを参照してください。 

Windows で、 Windows のタスクノく一から [スタート] をクリックし、 
[プログラム] あるいは [すべてのプログラム] ( XP の場合）をポイン 
卜します。それから [ Hewlett - Packard]、[HP Officejet 6100 Series ]、 
[ Readme ] の順にクリックします。 Macintosh で Readme ファイルにア 
クセスするには 、 HP Officejet ソフトウェア CD - ROM のトップレベル 
フォルダにある Readme ファイルのアイコンをダブルクリックします。 

言語と国/地域の設定 

通常、言語と国/地域は HPOfficejet のインストール時に設定されます。 イ 
ンストール時に国/地域や言語を間違って設定してしまった場合は、次の 
手順に従ってください。 

1 く メニュー> ボタンを押します。 

2 [ 7 ] を押し、次に [ 4 ] を押します。 

これで [メンテナンス] そして [ゲンゴ&クニ/チイキノセッテイ] 
が選択されます。 

言語のリストが表示されます。®と®で言語のリストを スクロール 
させることもできます。 

3 キーパッドを使って、設定したい言語の2おの番号を入力します。 

4 メッセージが表示されたら、「はい」の場合は [1]、 「いいえ」の場合 
は [2] を押して、言語を確認します。 

選択した言語に該当する国/地域がすべて表示されます。®と®で 
国/地域のリストをスクロールさせることもできます。 

5 キーパッドを使って、設定したい国/地域の2おの番号を入力します。 

6 メッセージが表示されたら、「はい」の場合は [1]、 「いいえ」の場合 
は [2] を押して、国/地域を確認します。 

7 言語と国/地域は、次の手順に従ってセルフテストレポートを印刷する 
ことで確認できます。 

a . くメニュー> ボタンを押します。 

b . [ 3 ] を押し、次に [ 5 ] を押します。 

これで [プリントレポート] そして [セルフテストレポート] が 
選択されます。 

コンピュータへの hp officejet の接続 

HP Officejet ではホットスワッピング機能がサポートされているため、コン 
ピュータの電源を入れたままの状態で HP Officejet を接続し 、 HP Officejet の 
電源をオンにすることができます。 
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コンピュータを HP Officejet に USB で接続するのは簡単です。 USB ケーブル 
の端をコンピュータの背面に差し込み、ケーブルのもう ー ホの端を 
HP Officejet の背面に差し込むだけです。 


動作する 

動作しない 

コンピュータの USB ポートに差し 

キーボードの USB ポートに差し込 

込んだ場合 

んだ場合 

コンピュータの USB ポートに接続 

電源の入っていない USB ハブに差 

されている、電源が入ったハブに 

し込んだ場合 

差し込んだ場合 



ご注意： AppleTalk はサポートされていません。 



コンピユータの USB ポートへの接続 

hp officejet ソフトウェアの削除と再インストール 

ハードドライブからいきなり HP Officejet プログラムファイルを削除する 
ことはしをいでください。プログラムファイルは HP Officejet プログラム 
グループにあるアンインストールユーテイリテイを使用して正しく削除す 
るようにしてください。 

Windows コンピユータからアンインストールするには 

1 Windows のタスクバーで [スタート] をクリックし、 [プログラム] ま 
たは [すべてのプログラム] (XP の場合）を選択します。それから 

[ Hewlett - Packard ] 、 [hp officejet 6100 series ] 、 [ソフトウェアのアンイ 
ン ストール] の順に選択します。 

2 画面上の指示に従ってください。 

3 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、 [いいえ] をクリック 
してください。 

共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他のプログラ 
ムが動作しなくなってしまう可能性があります。 

4 プログラムによるソフトウェアの削除が終了したら、 HP Officejet を切 
断し、コンピュータを再起動します。 
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5 ソフトウェアを再インスト 、 ールするには、コンピュータの CD-ROM ド 

ライブに HP OfficeJet 6150 CD-ROM を挿入し、画面に表示される手順 
に従います。 

Macintosh コンピュータからアンインストールするには 

1 [ Applications:HP All - in-One Software ] フォルダをダブルクリックしま 
す。 

2 [アンインストーラ] をダブルクリックします。 

3 画面上に表示される指示に従ってください。 


フアレンスガイド 
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巧術情報 

システ厶要件 


な下の使用は予告なしに変更されることがあります。 


Windows PC の要件 



構成要素 

最小 

推奨 

プロセッサ 

Windows 98 

Windows %SE 

Windows 2000 professional 

Windows Millennium Edition 

Windows XP 

Intel Pentium II 、 Celeron 、 また 

はこれらの互換プロセッサ 

Intel Pentium III な降 

RAM 

Windows 98 

Windows 98SE 

Windows 2000 professional 

Windows Millennium Edition 

Windows XP 

64 MB 

128MB な上 

インストールに必要なディスク容量 

600 MB 


スキャンした画像用に必要な上記な外のディスク 
容量 

50MB 


モニタ 

SVGA800 x 600, 16 ビットカラー 


メディア 

CD-ROM ドライブ 


I/O 

使用可能な状態の USB ポート 


インターネットアクセス 


推奨 

サウンドカード 


推奨 

その他 

IE 5.0 な降 

Adobe Acrobat 4 な降 



Macintosh の要件 



構成要素 

最小 

推奨 

プロセッサ 

G3 プロセッサな上 


RAM 

Macintosh OS 9 

64 MB 

じ 8MB 

Macintosh OS X 

じ 8MB 

256MB 

インストールに必要なディスク容量 

250 MB 


スキャンした画像用に必要な上記な外のディスク 
容量 

50MB 


モニタ 

SVGA 800 X 600 


メディア 

CD-ROM ドライブ 


I/O 

使用可能な状態の USB ポート 


インタ'ーネットアクセス 


推奨 

サウンドカード 


推奨 


巧聋疏黑 
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用紙の仕様 


用紙トレイの収容枚数 


種類 

用紙の重さ 

給紙トレイ’ 

排紙トレイ t 

普通紙 

1 弘〜 10.89 kg 
(60 〜 90g/m2) 

100 

モノクロ 50 か、カラー 20 
枚 

リーガル用紙 

9.08 〜 10.89 kg 
(75 〜 90g/m2) 

100 

モノクロ 50 か、カラー 20 
枚 

カード 

49.90kg . はがき大まで 
口 00 g/m2) 

40 

10 

封筒 

9.08 〜 10.89 kg 
(75 〜 90g/m2) 

15 

10 

ノくナ'一 

1 此〜 10.89 kg (60 〜 
90g/m2) 

20 

20 枚な下 

OHP フイノレム 

N/A 

25 

25 かな下 

ラベル 

N/A 

20 

20 

10 xl5cm (4x6 インチ） 
フォト用紙 

65.77 ka 
口 36g/m2) 

30 

30 


* 最大収容枚数 

十排紙トレイの収容枚数は、用紙の種類および使用しているインクの量によって異なります。 HP では、排 
紙トレイに用紙が溜まらないようにすることをお勧めします。 


用紙サイズ 


種類 

サイズ 

用紙 

レター： 215.9 X 279mm (8.5 x 11 インチ） 

リーガル： 215.9 X 355.6mm (8.5x14 インチ） 

エグゼクティブ： 184.2 X 266.7mm (7.25 x 10.5 インチ） 

A4 : 210 X 297 mm 

A5 :148 X 210 mm 

B5 :182 X 257mm 

ノくナ'一 

レター： 216 x279mm (8.5 x 11 インチ） 

A4: 210 x297mm (8.27 x 11 .69 インチ） 

封筒 

US No.lO :104.8 X 241.3mm (4.12x9.5 インチ） 

A2 : 111 X 146mm (4.37 x 5.75 インチ） 

DL : 110 X 220mm (4.33 x 8.66 インチ） 

C6 :114 X 1 62mm (4.49 x 6.38 インチ） 

OHP フイノレム 

レター： 216 x279mm (8.5 x 11 インチ） 

A4 : 210 X 297 mm 

カード 

76.2 X 127mm (3x5 インチ） 

101.6 X 152mm (4x6 インチ） 

127x 203.2mm (5x8 インチ） 

A6 :105 X 148.5 mm 
はがき ：100 X 148 mm 

ラベル 

レター： 216 x279mm (8.5 x 11 インチ） 

A4 : 210 X 297 mm 

カスタム 

76.2 X 127mm 、 最大 216 x 356mm (3x5 インチ、最大 8.5x14 イ 
ンチ） 

自動ドキュメントフイーダ （ ADF ) 

普通紙 

16 〜 24 ポンド縦目用紙 - 最大 35 か 
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技術情報 


種類 

サイズ 

特殊用紙 

HP プレミアムインクジェット 
インクジェット用上質普通紙（両面） 

OHP, フォトメディア，写真 

サポートしていません 


印刷仕様 

• モノクロ 120 Ox 1200 dpi (リゾリューシヨンエンハンスメントテクノロジ： 

REt 使用） 

• カラー120 Ox 1200 dpi (HP PhotoREt III 使用） 

• ホ式：オンデマンド型サーマルインクジェット 

• 言語 ： HP PCL レベル3、 PCL 3 GUI または PCL 10 

• 印刷速度は、文書の複雑さによって異なります。 

• 動作周期：1か月あたり500枚の印刷（平均） 

• 動作周期：1か月あたり3000枚の印刷（最大） 


モート 


解像度 ( dpi ) 

速度 ( ppm ) 

高画質/インク 
ジェット /1200 

モノクロ 

120 Ox 1200 

2 


カラー 

120 Ox 1200 

(最大 4800 dpi に最適化"^) 

.5 

きれい 

モノクロ 

600X600 

7 


カラー 

600X600 

4 

はやい（標準） 

モノクロ 

600X600 

8 


カラー 

600X600 

6 

はやい（最速） 

モノクロ 

300X300 

最大 19.0 


カラー 

300X300 

最大 15.0 


最大 4800 X 1200dpi に最適化された、プレミアムフォト用紙へのカラー印刷、入 

力は 120 Ox 1200 dpi です。 


印刷時の余白の仕様 



上 

(先端） 

下 

(後端)* 

左 

ち 

単票用紙 

US レター 

1 .8 mm (0.7 イン 
チ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

台. 4 mm. (0.25 イ 

ンチ） 

6.4 mm. (0.25 イ 

ンチ） 

US リーガル 

1 .8 mm (0.7 イン 
チ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

台. 4 mm. (0.25 イ 

ンチ） 

6.4 mm. (0.25 イ 

ンチ） 

US エグゼクティブ 

1 .8 mm (0.7 イン 
チ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

台. 4 mm. (0.25 イ 

ンチ） 

6.4 mm. (0.25 イ 

ンチ） 

A4 (ISO) 

1 .8 mm (0.7 イン 
チ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3.4 mm. (0. 13 ィ 

ンチ） 

3.4 mm. (0. 13 ィ 

ンチ） 

A5 (ISO) 

1 .8 mm (0.7 イン 
チ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3.4 mm. (0. 13 ィ 

ンチ） 

3. 4 mm. (0. 13 イ 

ンチ） 

B5 (JIS) 

1 .8 mm (0.7 イン 
チ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3.4 mm. (0. 13 ィ 

ンチ） 

3. 4 mm. (0. 13 イ 

ンチ） 
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上 

(先端） 

下 

(後端)* 

左 

右 

封筒 

US No.lO : 

3.30 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3.30 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3.30 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

A2 (5.5 角型） 

3.30 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3.30 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3.30 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

IntnI.DL 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

Intn し C6 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 


力ード 


US 3x5 インチ 

1 .8 mm (0.7 イン 
チ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

US4x 台インチ 

1 .8 mm (0.7 イン 
チ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

US 5x8 インチ 

1 .8 mm (0.7 イン 
チ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

A6 (ISO および JIS) 

1 .8 mm (0.7 イン 
チ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

はがき （100x148 mm) 

1 .8 mm (0.7 イン 
チ） 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

3. 2 mm. (0. 13イ 

ンチ） 

ふちなし、フォト （10xl5cm、 4 

X 6 インチ） 

0 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

0 

0 

ふちなし、 A6 カード 

(105 X 148.5 mm) 

0 

11.7 mm. (0.4 台イ 

ンチ） 

0 

0 

ふちなし、はがき（100 X 148 
mm) 

0 

11.7 mm. (0.46 イ 

ンチ） 

0 

0 


この余白は、 LaserJet には該当しませんが、合計の印刷領域は LaserJet にも該当します。印刷領域は、中 
ふ、から 5.4mm オフセットされています。このため、上と下の余白は同じではありません。 


コピーの仕様 

• デジタル画像処理 

• 原稿からのコピーは99枚まで（モデルによって異なります） 

• 25〜400%のデジタルズーム（モデルによって異なります） 

• ページに合わせて印刷、ポスター印刷、割り付け印刷 

• 最大19枚/分のモノクロコピー、最大14枚/分のカラーコピー（モデルに 
よって異なります） 

. コピー速度は、文書の複雑さによって異なります。 


モード 


速 な ( ppm ) 

印刷の解像度 ( dpi ) 

スキヤンの 解像度 

( dpi )* 

高画質 

モノク 

ご 

0.8 

120 Ox 1200+ 

1200 X 2400 


カラー 

0.8 

120 Ox 1200+ 

1200 X 2400 

きれい 

モノク 

ご 

7 

600X1200 

600X1200 


カラー 

4 

台00 X 600 

600X1200 
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技術情報 


モート 


速お ( ppm ) 

印刷の解像度 ( dpi ) 

スキヤンの 解像度 

( dpi )* 

はやい（最速） 

モノク 

ご 

最大19 

300 X 1200 

600 X 1200 


カラー 

最大14 

600 X 300 

600 X 1200 


* 400%の倍率時の最大値 

十フォト用紙またはプレミアムインクジェット専用紙 


ファクスの仕様 

• Walk-up ホ式のカラーファクス 

• 最大100件の短縮ダイヤル（モデルによって異なります） 

• 最大100ページのメモリ（モデルによって異なります） （ ITU-T Test Image #1を 
標準解像度で受信した場合。より複雑なページあるいは高解像度のページの場合 
は受信に時間がかかり、消費メモリも多くなります） 

• 複数ページの自動ファクス 

• 自動リダイヤル（最大5回まで） 

• 確認レポートおよびアクティビティレポート 

• CCITT/ITU Group 3ファクス（エラー訂正モード対応） 

• 伝送速度％.6 Kbps 

• %.6 Kbps の場合の伝送速度は6秒/枚 （ ITU-T Test Image #1を標準解像度で送 
受信する場合。より複雑なページあるいは高解像度のページの場合は受信に時間 
がかかり、消費メモリも多くなります） 

• 呼び出しの自動検出とそれに伴うファクス/留守番電話の自動切り替え 



300 dpi ( dpi ) 

フナト ( dpi ) 

コウヒンシツ 

( dpi ) 

標準 ( dpi ) 

モノクロ 

300 X 300 

200 X 200 

(8 ビットグ 
レース ケール） 

200 X 200 

200 X 100 

カラー 

200 X 200 

200 X 200 

200 X 200 

200 X 200 


スキャンの仕様 

• フォトプロジェクトの作成 
. イメージエディタ付属 

• OCR ソフトウェアによって編集可能なテキストに自動的に変換 （ Windows の功 

• スキャン速度は、文書の複雑さによって異なります。 


構成要素 

説明 

解像度 

光学解像度1200 X 2400 dpi 、 最大補間解像度 

19200 dpi 

カラー 

48ビットカラー 


8ビットグレースケール （256 階調の灰色） 

インタフェース 

TWAIN 互換 （Windows のみ） 

スキャン領域 

US レター、 A 4 


巧聋 tf 頸 
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物理的仕様 

• 

高さ： 30 cm . (11.8 インチ） 

• 

幅： 49.6 cm . (19.5インチ） 

• 

奥行き： 39.4 cm . (15.5インチ） 

• 

重量： 10.9 kg ( 24 lb .) 

電気的仕様 

参 

消費電力：最大 60 W 

• 

入力電圧：100〜 240 VAC 、 アース済み 

• 

入力周波数： 50/60 Hz 

• 

電流：最大1 .0 A 

環境仕様 


• 推奨される動作時の温度範囲：15°〜32° C (59° 〜90° F ) 

• 許容される動作時の温度範囲： 5°〜40° C (4 r 〜104。 F ) 

• 湿度：15〇/〇〜85% RH (結露しないこと） 

• 非動作時（保管時）の温度範囲：-40°〜60° C (-40° 〜140° F ) 


その他の仕様 

• メモリ： 8.0 -MB ROM , 1 6.0 -MB RAM 

インターネットにアクセス可能な場合は、騒音に関する情報を次の HP Web サイトか 
ら入手することができます。 

www . hp . com/ip 

環境保全のためのプロダクトスチュワードプログラ厶 

環境の保護 

Hewlett - Packard では、優れた製品を環境に対して適切なホ法で提供することに積極的 
に取り組んでいます。この製品は、私たちの環境への影響を最も少なくする特性を備 
えるように設計されています。 

詳細については、な下のアドレスの HP の「環境保護」の Web サイトにアクセスし 
てください。 

オゾン層の保護 

この製品では、検出可能なオゾンガス （〇3) は生成されません。 

エネルギーの 消費 

エネルギーの消費は、省電カモードになっている間は極めて低くなります。このモー 
ドでは、天然の資源と費用を節約できますが、この製品の高いパフォーマンスに影響 
することはありません。この製品は 、 ENERGY STAR ® に適合しています。これは、エ 
ネルギー効率の高いオフィス機器の開発を推進するために設立された自主的なプログ 
ラムです。 
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技術情報 


ENERGY STAR は、米国 EPA の登録 サービス マークです 。 ENERGY STAR のパートナー 
として、当社ではエネルギーの効率化のため、この製品を ENERGY STAR のガイドラ 
インに適合させることを決定しました。 

ENERGY STAR のガイドラインの詳細については、次の Web サイトにアクセスしてく 
ださい。 

http :// www . energystar.aov 

用紙の使用 

この製品は、 DIN 19309に準拠したリサイクル用紙の使用に適しています。 

プラスチック 

25グラムを超えるプラスチック部品は、製品が役目を終えたときにリサイクルする 
ため、プラスチックを識別しやすくする国際規格に従って記号が付けられています。 

化学物質等安全データシート ( MSDS ) 

化学物質等安全データシート （ MSDS ) は、次の HP Web サイトから入手できます。 

http :// www . hp . com / go/msds 

米国またはカナダに居住していて、インターネットにアクセスできない場合は、 U . S . 
HP FIRST のオンデマンドのファクスサービス （800-231-9300) に電話してください。 
インデックス番号の7を押すと、化学物質等安全データシートを入手できます。 
インターネットにアクセスできない、その他の国々の ユーザーは (404) 329-2009 
に連絡して、詳細をお問い合わせください。 

リサイクルプログラム 

HP では、より多くの製品を返却してもらえるよう、リサイクルプログラムを多くの 
国々で展開しているほか、世界で最大の電子機器リサイクル七ンターのいくつかと協 
力しています。また、 HP では最もにく使用されている製品のいくつかを再生し、再 
度販売することによって、資源を保護しています。 

規制に関する情報 

本セクションには、さまざまな規制機関による製品要件や告示が記載されています。 

米国の電話ネットワークのユーザーに対する通知 FCC 用件 

この機器は FCC 規則パート68に準拠しています。この機器には、この機器に対する 
FCC 登録番号および Ringer Equivalent Number ( REN ) が記載されたラベルが貼付さ 
れています。要請があった場合は、この情報を電話会社に伝えてください。 

この機器には、 FCC 準拠の電話ケーブルおよびモジュラプラグが付属しています。 
この機器は 、 Part 68に適合するモジュラジャックを使用して電話ネットワークおよ 
び構内配線に接続するよう設計されています。この機器は、標準ネットワークインタ 
フェースジャックを介して電話ネットワークに接続されます 。 USOC RJ -11 C 
電話線に接続可能な機器の数を決定し、そして自分の電話番号に対する呼び出しが 
あったときに接続されているすべての機器の呼び出し音が鳴るようにするのに役立つ 
のが REN です。電話回線に接続されている機器が多すぎる場合、着信があったとき 
に呼び出し音が鳴らなくなってしまう場合があります。すべてではありませんが、ほ 
とんどの地域において、すべての機器の REN の合計は5を越えてはなりません。回 
線に接続可能な機器の数を確認するには、地元の電話会社に問い合わせて、その地域 
の最大 REN 数を確認してください。 

この機器が原因で電話ネットワークに障害が発生した場合、電話会社がお客様に対す 
るサービスを一時的に停止することがあります。その際、可能であれば電話会社は事 
前の通知を行います。事前に通知を行うことが現実的でない場合は、できるだけ早い 
うちに通知がなされます。また、 FCC に異議申し立てをする権利についても通知され 
ます。電話会社は、お客様の機器の正常運用に関係する可能性のある施設や機器、運 
用ホ法、手順に変更を加える場合があります。その場合、サービスに支障が出ないよ 
う ユーザーが 措置を講じられるよう事前に通知がなされます。 
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この機器をお使いの際に何らかの問題が発生した場合は、メーカーに連絡するかこの 
マニュアルの他の箇所を参照するかして、保証や修理に関する情報を入手してくださ 
い。電話会社は、問題が解かするか、あるいは機器の誤動作ではないことが確認され 
るまで、この機器をネットワークから外すよう求める場合があります。 

この機器は、電話会社が提供する公衆電話サービスに使用することはできません。共 
同加入線への接続には州の税率表に基づいた税がかかります。詳しくは州の公共企業 
委員会や公益事業委員会、法人委員会にお問い合わせください。 

この機器には自動ダイヤル機能が備えられています。緊急電話番号の登録やテストを 
行うときは次の点に気を付けてください。 

• 電話をすぐに切らずに、電話をかけた理由を説明する。 

• 早朝や深夜など、オフピーク時に電話をかける 

ご注意：補聴器に対する電話の適合性に関する FCC の規則はこの機 
器には適用されません。 

1991年に施行された電話利用者保護法では、送信されたページの一番上か一番下の 
マージン、あるいは送信する最初のページに、送信日と送信時間、メッセージを送信 
した企業や団体、あるいはその他個人の《前、そして送信した機器、または企業や他 
の団体、個人の電話番号を明記せずにコンピュータや、ファクス機などの電子機器を 
使ってメッセージを送ることを禁止しています。（記載する電話番号は900番、ある 
いはその他、通信料金が地域内電話料金または長距離電話料金を越える番号であって 
はなりません）。この情報をファクス機にプログラムするには、ソフトウェアで説明 
されている手順を最後まで実行する必要があります。 

FCC の告示 

米国連邦通信委員会 （47 CFR 15.105において）は、な下の告知が本製品のユーザー 
の注意を引くようにすることを指定しています。 

適合宣言：この機器はテストの結果、 FCC 規定のパート15に準拠したクラス B のデ 
ジタルデバイスの規制に適合していることが判明しています。動作は、な下の2つ 
の条件に従うものとします。 （1) このデバイスは有害な干渉を発生させてはなりませ 
ん。 （2) このデバイスは、不適切な動作の原因となる可能性のある干渉を含め、あら 
ゆる干渉を受けるものとします。クラス B の規制は、居住用地域に設置した場合の有 
害な干渉を適切に保護することを目的としています。この機器は高周波エネルギーを 
生成および使用するほか、高周波エネルギーを放射する可能性があります。さらに、 
指示に従って設置または使用しない場合、無線通信に有害な干渉を及ぼす原因となる 
ことがあります。ただし、個々の設置環境で干渉が発生しないということは保証でき 
ません。この機器が原因でラジオまたはテレビの受信に有害な干渉が発生しているか 
どうかは、この機器の電源のオンとオフを切り替えることによって判断することがで 
きます。この機器が干渉の原因である場合は、が下の手段を実行して、干渉しないよ 
うにすることをお勧めします。 

• 受信アンテナの向きを変える。 

• この機器と受信機の間隔をにくする。 

• 受信機が接続されているコン七ントとは別系統のコン七ントに、この機器を接続 
する。 

• 代理店に問い合わせるか、熟練したラジオまたはテレビの専門家に問い合わせ 
る。 

プロダクトレギュレーションマネージャ、 Hewlett-Packard Company、San Diego 、 
(858) 655-4100 

米国連邦通信委員会が用意した ： fHow to Identify and Resolve Radio-TV Interference 
Problems 』 というブックレットがあります。このブックレットは、米国政府印刷局 
(Washington DC , 20402. Stock No . 004 -000-00345-4) から入手することができま 

す。 
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技術情報 


注意！ FCC 規定のパート15.21により、この機器のいかなる変更ま 
たは修正も Hewlett-Packard Company では承認していません。この機 
器への変更または修正は有害な干渉の原因となることがあるほか、こ 
の機器の動作に対する FCC の認定が無効になります。 

文書による告 7 F /declaration de conrormite (し anada ) 

Le present appareil numerique n emet pas de bruit radioelectrique depassant les I unites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada . 

このデジタル機器は、カナダ通信省の電波障害規制で規制されたデジタル機器から放 
射される高周波雑音を対象としたクラス B の制限を越えません。 

カナダの電話ネットワークのユーザーに対する通知 

「Industry Canada 」 ラベルは、認定済みの機器であることを示します。この証明書は、 
この機器が特定の電話通信ネットワークの保護基準、および該当する端末装置の技術 
基準文書で定められた運用上および安全上の要件を満たしていることを示すもので 
す。この機器がユーザーの期待どおりに動作することをカナダ通信省が保証するもの 
ではありません。 

この機器を設置する前に、当該地域の電話通信会社の施設に対する接続許可が得られ 
ることを確認してください。また、この機器の設置は許可されている接続方法で行う 
必要があります。上記の条件に従った場合でも、状況によってはサービス低下を防ぐ 
ことができない場合がありますのでご了承ください。 

承認された機器の修理は、メーカーが指定する販売店にご相談ください。ユーザーが 
この機器に対して行った修理や改造が原因で、あるいはお使いの機器の不調ゆえに、 
電話通信会社がユーザーに対してこの機器を取り外すようホめる場合があります。 
安全のために、電気配線、電話線、そして金属管水道管路（もしあれば）の接地接続 
がホ目互に接続されていることを確認してください。この予防措置は、機器の設置場所 
が農村地帯である場合にとりわけ重要となります。 

注意！ 接地作業はユーザー自身で行わず、適切な電気検査の専門家や 
電気技術者に依頼するようにしてください。 

ご注意： 名'端末機が器に割り当てられている Ringer Equivalence Number ( REN ) 

により、電話インタフェースに接続可能な端末の最大数を知ることができます。 
インタフェース上の終端については、すべての機器の Ringer Equivalence 
Number の合計が5を超えてはならないという点を除けば、任意の機器の組み合 
わせが可能です。 

FCC パート68のテスト結果に基づくこの機器の REN は 0.3 B です。 

欧州経済地域 ( EEA ) の全ユーザーに対する通知 

C€ 

この製品は、下記の国においてアナログ電話ネットワークに接続して使用するよう設 
計されています。 


ドイソ 

英国 

オランダ 

フランス 

スペイン 

ィタリァ 

ベルギ'一 

ルクセンブルク 

スウェーデン 

オーストリア 

デンマーク 

アイルランド 

ノノレウ エー 

フィンランド 

スイス 

ギリシャ 

ポルトガル 



巧聋疏頸 
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ネットワークとの互換性はユーザーの選択した設定に依存します。それで、購入した 
国/地域とは別の国/地域の電話ネットワークで使用するには、機器をリ七ットする 
必要があります。追加の製品サポートが必要な場合は、ベンダーあるいは Hewlett - 
Packard Company までお問い合わせください。 

この機器は、指令 1999/5 /EC (annex II )に基づいて、1つの端末で全ヨーロッパの公 
衆電話交換回線網 ( PSTN ) に接続が可能であることが保証されています。しかし、 
各国で提供されている個々の PSTN には違いがあるため、この認可があるからといつ 
て、どの接続地点から PSTN ネットワークへ接続しても無条件に正常動作することを 
自動的に保証するものではありません。 


問題が発生した場合は、まず機器のメーカーにお問い合わせください。 

アイルランドの電話ネットワークのユーザーに対する通知 

この機器では DTMF トーンダイヤルおよびループ切断されている状態でダイヤルが使 
用できるよう設計されています。ごくまれなことですが、ループ切断ダイヤルで問題 
が発生する場合は、 DTMF トーンダイヤル設定のみを使用することをお奨めします。 

ドイツの電話ネットワークのユーザーに対する通知 

HP 6150シリーズ製品は、アナログ公衆電話交換回線網 ( PSTN ) にのみ接続するよ 
う設計されています 。 hpofficejet 6150 series に付属の TAEN 型電話コネクタプラグ 
を、壁のソケット (TAE 6) の N 型のほうに挿してください 。 hp officejet 6150 series 

製品は単独で使用することもできますし、承認を受けた他の端末機器と（シリアル接 
続で）組み合わせて使用することもできます。 

aerauschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T .19 


VCCI -2 (日本) 


この装置は、情報麵装置等電波障害自主規制協議会 （VCC I ) の基準 
に基づ〈クラス B 情報巧術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機(こ離して 
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


韓国の ユーザーへの 告知 


百对过 U 呈 ( Brf 刀？ I 1 

01 ]1]1^山普早 gD 早巧別なを动岂吾含甘呂 
宇 呈有 W 己 AI 马圳 

AIS 昌个助 SU[h 
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技術情報 


declaration of conformity 

Accordina to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 


Manufacturer's Name and Address: 

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127 -1899, USA 

declares that the product 


Product Name: 

hp officejet 6150 series (Q1636A) 

Model Number(s): 

officejet 6105 (Q1637A), officejet 6110(016 ： 38A), officejet 611Oxi (Q1639A), officejet 
611 Ov (Q1640A) 

Product Options: 

All 

conforms to the following Product Specifications: 

Safety: 

EN60%0:1992 +A1,A2, A3, A4 & A11 

lEC 60950 :1991 +A1,A2, A3 & A4 

UL1%0/CSA 22.2 No. 950, 3rd Edn: 1995 

NOM-019-SCFI-1993 

lEC 60825 -1:1993 +A1/EN 60825 -1:1994 +A11 Class 1(Laser/LED) 

EMC: 

CISPR22:1993 +A1 & A2 / EN 55022 :1994, +A1 & A2 -Class B 

CISPR24:1997/EN 55024 :1998 

lEC 台 1000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995 

lEC 台 1000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995 

AS/NZS 3548: 1992 

CNS13438 

FCC Part 15-Class B / に ES-003, Issue 2 / VCCI-2 

GB 9254.1998 

Telecom: 

TBR21: 1998, EG 201121:1998 

Supplementary Information 


The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive /j/23/EEC, the EMC Directive 89/ 
336/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EC (ANNEX II) carries the CE marking accordingly. 

European Contact for regulatory topics only: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or 

Hewlett-Packard GmbH. 

Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 130, D- 71034 Boblingen, Germany (FAX + 49-7031-14-3143) 


巧著 tf 頸 
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hp officejet 6150 のサポートの利用 


ここでは、 Hewlett-Packard によって提供されているサポートサービスの情報について 
説明します。 

製品に付属する印刷マニュアルまたはオンラインマニュアルで必要な答えが見つか 
らない場合は、な下のページに記載されている HP サポートサービスに問い合わせる 
ことができます。一部のサポートサービスは米国およびカナダでしか利用できません 
が、その他のサポートサービスは世界中の多くの国々で利用できます。お住まいの国 
または地域のサポートサービスの電話番号が記載されていない場合は、最寄の HP 正 
規代理店までお問い合わせください。 

インターネットからのサポートの利用およびその他の情報の入手 

インターネットにアクセス可能な場合は、次の HP Web サイトからヘルプ情報を入手 
することができます。 

www . hp . com/ip 

この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、消耗品、および注文に関する情報 
が用意されています。 

hp カスタマサポート 

HP Officejet には、他社のソフトウェアプログラムが付属している場合があります。 
このようなプログラムで問題が発生した場合は、その企業の専門家に問い合わせると 
最適な技術サポートが受けられます。 

HP カスタマサポートに問い合わせる必要がある場合は、連絡する前にな下の作業を 
行ってください。 

1 な下の事項を確認します。 

a . ユニットが接続され、電源がオンになっていること。 

b . 指定されたプリントカートリッジが正しく装着されていること。 

C. 推奨される用紙が給紙トレイに正しくセットされていること。 

2 な下の手順に従ってユニットをリセットします。 

a . ユニットの フロントパネルにあるく 電源 > ボタンを使用して、 ユニットの 
電源をオフにします。 

b . 電源コードをユニットの背面から取り外します。 

C. 電源コードをユニットの背面に差し込みます。 

d . <電源> ボタンを使用して、ユニットの電源をオンにします。 

3 詳細については、次の HP Web サイトを参照してください。 

www . hp . com/ip 

4 問題が解決されず、 HP カスタマサポート担当にさらに問い合わせる必要がある 
場合は、な下の作業を行います。 

- シリアル番号とサービス ID をメモします。シリアル番号を表示するには、 
フロントパネルで く Enter > と < START コピー >、 < モノクロ > ボタンを 
同時に押し、しばらく待つとフロントパネルディスプレイに情報メニュー 
が表示されます。サービス ID を表示するには、 く Enter > とく START コ 
ピー >、 くカラー> ボタンを同時に押します。 

- 七ルフテストレポートを印刷します。このレポートの印刷ホ法の詳細につ 
いては、143 ぺージの 「セルフテストレポートの印刷」 を参照してくださ 

い。 

- カラーコピーを作成します。 

- 発生した問題を詳しく説明するための準備を行います。 



ま— h 
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5 HP カスタマサポートに連絡します。連絡するときは、ユニットのそばから離れ 
ないでください。 

日本の HP カスタマケアセンタに連絡してください 

わスおマケアたンお連祕先 

TEL : 0日 70-000 日11(携帯電話 ■ PHS からは： 03-333 日-日目00 ) 

FAX : 03-333 日-目33目 

-電話受付時間： 平日 日:00〜17:00 

±曙日/日曜日 10:00叫7:00 

(祝祭日、1月旧〜1月3日を除0 

■ FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連祕先、製品を、 

接綿コンビューおちをご記入ください。 


4 

I 


他国のサポートへの問い合わせ 

な下に記載されている電話番号は、このガイドの印刷日の時点で現行の番号です。を 
国向け HP サポートサービスの最新の電話番号一覧については、下記の Web サイト 
をご覧ください。 

www.hp.com/support 

韓国の場合は、次のアドレスにアクセスすることもできます。 

www.hp.co.kr/ 

な下の国または地域では、 HP サポートセンターに問い合わせることができます。お 
客様の国/地域が一覧にない場合は、地元の代理店か、最寄りの HP 営業サポート事 
務所にお問い合わせください。 

ヨーロッパでの電話サポートの場合は、次の Web サイトを参照して、お住まいの国 
/地域での電話サポートの詳細および条件を確認してください。 

http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html 

あるいは、代理店に問い合わせたり、このブックレットに記載されている電話番号の 
HP に連絡することもできます。 

当社では、電話サポートサービスを向上させるために絶えず努力しています。このた 
め、定期的に当社の Web サイトを確認してサービスの機能や提供ぶ法に関する新し 
レ、情報を入手することをお勧めします。 


国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

アルジェリア* 

+213 (0) 61564 543 

マレーシア 

1-800-805405 

アルゼンチン 

0810 -555-5520 

メキシコ 

01-800-472-6684 

オーストラリア 

+613 8877 8000 

1902 910910 

メキシコ（メキシコ市） 

5258-9922 

オーストリァ 

+43 (0)810 00 6080 

モロッコ 

+212 22404 747 

バーレーン（ドバイ） 

800 728 

オランダ 

+31 (0) 20 606 8751 

ベルギー（オランダ語） 

+32 (0) 2 626 8806 

ニュージーランド 

0800 441147 

ベルギー（フランス語） 

+32 (0) 2 626 8807 

ノノレウ エー 

+47 22116299 

ブラジル (Grande Sao 
Paulo) 

(11)3747 7799 

オマーン 

+9714 883 8454 

ブラジル (Demais 
Localidades)) 

0800157751 

パレスチナ 

+9714 883 8454 

カナダ（保証期間内） 

(905) 206 4663 

ノくナマ 

001 -800-7 112884 


168 


hp ofriceiet 6150 all-in-one 



















hp office jet 6150 のサポートの利用 


国/地域 

HP 巧術 サポート 

国/地域 

HP 巧術 サポート 

カナダ（保証期間後 
、1回ごとに料金が発生） 

1-877-621-4722 

ペルー 

0-800-10111 

カリブおよび中央アメリ 
力 

1-800-711-2884 

フイリピン 

632-867-3551 

チリ 

800-360-999 

ポーランド 

+48 22 865 98 00 

中国 

8610 6868 7980 

ポノレトガノレ 

+351213176333 

コロンビア 

9-800-114-726 

プエルトリコ 

1-877-2320-589 

コスタリカ 

0-800-011-0524 

カタール 

+9714 883 8454 

チュコ共和国 

+420(0) ：261307310 

ルーマニア 

+401315 44 42 または最 

寄の HP カスタマサポート 
の 電話番号 

013154442 

デンマーク 

+45 39 29 4099 

ロシア連邦、 

モスクワ 

+7 095 797 3520 

エクアドル 

1800-711-2884 

ロシア連邦、 

サンクト ぺ テルブルグ 

+7 812 346 7997 

ヨーロッパ （英語） 

+44 (0) 207 512 5202 

サウジアラビア 

+800 89714440 

エジプト 

02 532 5222 

シンガポール 

65 6272 5300 

フィンランド 

+358 (0) 203 47 ：288 

スロバキア 

+421 (0) 2 682 08080 

フランス （0.34 ユーロ/ 
分） 

0892 69 60 22 

南アフリカ （RSA な 内） 

086 0001030 

ドイツ （0.12 ユーロ/ 

分） 

+49(0) 180 52 58143 

南アフリカ （RSA な 外） 

+27-1 1258 9301 

ギリシャ 

+301060 73 603 

スペイン 

+34 902 321123 

香港 (SAR) 

+85 (2) 3002 8555 

スウェーデン 

+46 (0)8 619 2170 

グアテマラ 

1800-995-5105 

スイス 十 

+41 (0) 84 8801111 

ハンガリー 

+：36 (0) 13821111 

を湾 

+886-2-2717-0055 

0800 010 055 

インド 

1-600-112267 

911168:26035 

タイ 

+66 (2) 6614000 

インドネシア 

台 2-21-350-3408 

チュニジア* 

+216 1891222 

アイルランド 

+353 (0) 1662 5525 

トルコ 

+90 216 579 7171 

イスラエル 

+972 (0) 9 8304848 

ウクライナ 

+7 (380-44) 490-3520 

イタリァ 

+39(0) 226410350 

アラブ首長国連邦 

+9714 883 8454 

日本 

0570 000 511 
+813 3335 9800 

イギリス 

+44 (0) 207 512 52 02 

ヨルダン 

+9714 883 8454 

ベネズエラ 

0800 -47468:368 もしくは 

800 -477-7777 

韓国（ソウル） 

+82 (2) 3270 0700 

ベネズエラ（カラカス） 

(502) 207-8488 

韓国（ソウル市外） 

080 999 0700 

べトナム 

84 (0) 8 823 4530 

クウュート 

+9714 883 8454 

イエメン 

+9714 883 8 p 454 

レバノン 

+9714 883 8454 




* この コール センターでは、次のフランス語を使用する ユーザーを サポートしています。 モロッコ、 チュ 
ニジア、アルジェリア 


4 
去 。 
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十このコールセンターでは、スイス国内のドイツ語、フランス語、およびイタリア語を使用するユーザー 
をサポ'ートしています。 

ユニットの発送準備 

HP カスタマサポートに問い合わせた後、または購入時の状態に戻した後、ユニット 
を発送して修理することを要求された場合は、 HP 製品の損傷を防ぐためな下の手順 
に従って電源を切り、再栖包を行ってください。 

1 ユニットの電源をオンにします。 

ユニットの 電: f 原がオンにならず、プリントキヤリッジがホームポジションにあ 
る場合は、ステップ1から6までを省略します。この場合、プリントカート 
リッジを取り外すことはできません。ステップ7に進みます。 

2 インクカートリッジのアクセスドアを開きます。 

3 プリントカートリッジをホルダーから取り外し、ラッチを下げます。プリント 
カートリッジの取り外しホ法の詳細については、 144ぺージの 「プリントカー 
トリ ッジの交換」 を参照してください。 

注意！ 両ホのプリントカートリッジを取り外し、両ホのラッチを下 
げてください。こうしないと、ユニットが損傷する可能性があります。 

4 プリントカートリッジの内部が乾燥しないようにカートリッジを気密性の高い 
袋に入れて保管します （ HP カスタマサポートの電話担当者から指示された場合 
を除き、カートリッジはユニットと一緒に発送しないでください)。 

5 ユニットの電源をオフにします。 

6 インクカートリッジのアク七スドアを閉じます。 

7 可能な場合は、元の栖包用材料を使用するか、交換ユニットに付属した栖包用材 
料を使用してユニットを栖包して発送します。 



元の栖包用材料がない場合は、ほかの適切な栖包用材料を使用してください。不 
適切な栖包や運送によって発生する損傷は、保証の対象にはなりません。 

8 返送用のラベルを箱の外側に貼ります。 

9 箱には、な下のものを追加してください。 

- サービス担当に宛てた、症状の簡単な説明（印刷品質の問題のサンプルが役 
に立ちます)。 

- 保証が適用される期間内であることを証明する売り上げ票、またはその他の 
購入証明書のコピー。 

- 氏ぶ、住所、および日中に連絡可能な電話番号。 
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hp office jet 6150 のサポートの利用 

プリンタの交換が必要な場合 •••（HP Quick Exchange Service) 

製品に問題がある場合はな下に記載されている電話番号に連絡してください。ユニッ 
卜が故障している、または乂贿があると判断された場合、 HP Quick Exchange Service 
がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と 
配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに 
交換することも可能です。 

HP Quick Exchange Service 

電話番号： 0570 -000511 (自動応答） 

:03-3335-9800 ( 自動応答システムが使用できなレ、場合） 

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 
±日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 

祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。 

サービスの条件 

• サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。 

• カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受け 
ることができます。 

ご注意： ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中で 
あっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。 
その他の制限 

• 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケア七 
ンターに連絡してご確認ください。 

• 出荷配送は、当社指定の配送業者 （ 日本通運株式会社）が行います。 

• 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。 

• このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。 


すす h 
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数字 

10 x 15 cm (4 x 6 インチ）のフォ 
卜用紙、セット，58,59 
1シートに2ページ機能，67 

4800 dpi , 。6 

A 

ADS し… 

D 

declaration of comormity , 1 65 

F 

FAX 

解像度， 3 

H 

hp officejet 

製品ツァー， 5 
ソフトウェア，] 4 

部ロロ， ] 

メニューの機能，] 0 
HP カスタマサポート，167 
hp ディレクタ， 6 ,]4 
HP フォトイメージングギヤ 

ラリ，73 

hp フォトイメージングギヤ 

ラリ，72 

HP 用紙、セットするときの 
ヒント，58 

hp 両面印刷アクセサリ，68 

I 

ISDN , 110 

0 

OHP フイノレム 

印刷中に反転する，130 
出力先，131 
推奨される選択，53 
七ツトするときのヒント，58 

R 

readme フアイノ レ，7 

U 

USB ケーブルのインストー 

ル，151 

W 

Web 


Web ページの印刷，124 

Z 

Z 折りの用紙，127 
ァイロン ， 69 

アイロンプリント紙，69,130 
七ット，58 
反転，130 

後で送信するファクス，79 
アドレス帳、グループにファ 
クスを送信する，94 
インクカートリッジ、「プリ 
ントカ'ートリッジ」を参 
照 

インクジェット用紙、七ット，58 
印刷 

4800 dpi による印刷，] 26 
Web ページ，124 
印刷速度を上げる/印刷の 
品質を高める，118 
印刷部数の設定，120 
最後のページから，] 21 
彩度の変更，123 
シート]枚に2ページま 
たはシート]枚に4ペー 
ジ，129 

シート]枚に複数のペー 

ジ，129 

色調の変更，123 
指定順序に従った印刷，121 

住所，132 

セルフテストレポート，143 

縦，119 

ドキュメントの反転，]30 
はがき，132,133 
はじめに，115 
バナー，127 
ファクスレポート，97 
封筒，56,132 
フォト用紙に写真，125 
ふちなしの画像，133 
プレゼンテーション，] 3] 
ページ順の出力，121 
ページの両面，134 
ホ向，119 

ポスタ，128 
明るさの変更，]23 
メモリ内のファクス，83 


用紙サイズの設定，117 

横，119 
ラベル，] 32 

連続レくナー）用紙、七ッ 
卜するときのヒント，60 
印刷部数 

印刷の設定，120 
インストール，] 9 
エラー訂正モード ， 86, 9] 
エラーレポート、ファクス，97 
応答なしリダイャル，86, 90 
応答呼び出し音のパターン，巧93 
応答呼び出し音のパターンの 
変更，93 

才^ーノく^ーヘッド、印刷，131 

音量、調整，8台 
カード、セット，5ス59 
カートリッジ 

交換，144 
調整，146 

カートリッジの調整，14台 
概観 

印刷，115 

解像度、ファクスについての 

変更，86 

カスタマサポート，167 
画像、変更，67 

カバーの裏側、クリーニン 

グ，142 

カラー 

コピーの濃度，63 
出为結果のトーンの変更，123 
カラーコピーの濃度，63 
カラーファクス，79 
感嘆符マークのランプ （ 要注 
意)，3,13 
キーパッド，3,11 
キーパッド、文字の入力，88,96 
キーパッドを使って文字を入 
力する，88, 96 
規制に関する情報，161 
キャン七ル 
コピー，70 
スキャン，74 
ボタン，3,13 
きれい品質，62 
クイックスタート 

コンピュータからの使用，14 
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ディレクタの概要，]4 
国のセットアップ ， 151 
グリーティングカード、七ッ 

卜，58 

クリーニング 

カバーの裏側，] 42 
コピーガラス板，] 4] 

外側，142 

プリントカートリッジ，146 
グループ短縮ダイヤル設定 

作成，94 
[ 編集], 95 

原稿 

1シートに2ページを印刷 

する，67 

ADF への七ットの仕方*, 52 

コピーガラス板へのセッ 
卜の仕方， 5] 

複数のコピー，66 
言語のセットアップ，]51 
高画質品質，62 
工場出荷時の設定に戻す，147 
工場出荷時のデフォルト設定 
コピーの変更，64 
戻す，147 

個々の短縮ダイヤル設定、作 

成，94 

コピー 

1シートに2ページ，67 
1ページに複数のコピー，66 
アイロンプリント紙，69 
暗くする，3, ] 3, 63 
色の濃度，63 
印刷速度，62 
拡大する，62 
原稿，66 
コピーの作成，62 
コピー枚数の設定，62 
写真，65 
縮小する，62 
中止，70 
デフオルト，64 
デフォルト設定の変更，64 
特別なコピージョブ，65 
品質 ， 3,12, 62 
品質向上，64 
ページに合わせる ， 65 
ボタン，11 

明るくする ， 3, ]3, 63 

両面コピー，68 
コピーガラス板のクリーニン 

グ ， 141 

コピーの明暗を調節する，3, 

13, 63 

コピー枚数，] 3 



設定，62 

コピーを暗くする，63 
コピーを拡大する ， 3,12,62, 
65 

コピーを縮小する ， 3,12,62, 
65 

コントラスト 

フロントパネルデイスプ 

レィ，148 

コントラスト、ファクスにつ 
いての変更，86 
最後の処理のレポート，98 
彩度、出力結果の変更，] 23 
サポートサービス，167 
左右反転，130 
シート]枚に2ページ、印 
刷，129 

シート]枚に4ページ、印 

刷，129 

シート]枚に複数のページ、 

印刷，129 

時刻の七ットアップ，87 
指定順序に従った印刷，121 
自動応答ボタン，3,]1, 82 
自動ドキュメントフィーダ 
... に原稿を七ットする，52 
自動ドキュメントフィ^一 巧 一 
両面コピーに使用する，台8 
写真 

4800 dpi による印刷，]% 
コピー，65 

コピーの品質向上，64 
フォト用紙に印刷する，125 
ふちなしで印刷，133 
写真の色の調整および強調，64 
写真モードの品質向上，65 
住所、印刷，132 
受信、ファクス ， 82 
仕様，157 

省電カモードの時間，147 
省電カモードの七ットアッ 

プ，147 

省電カモードのランプ，147 

スキヤン 

中止，74 

フロントパネルからの ，7] 

ボタン，11 

スキャンした画像を保存す 

る，71 

スクロール速度の七ットアッ 

プ，147 

スケジュ ' ール 

スケジュールされたファク 
スをキャン七ルする，80 
ファクス，79 


スケジュールされたファクス 
をキャンセルする，80 
製品ッァー，5 
設定 

印刷の用紙サイズ，117 
きれい品質，62 
国と言語，151 
言語と国，151 
高画質品質，62 
コピー色の濃度，63 
コピー速度，62 
コピーのデフオルト，台4 
コピーの品質，62 
コピーの保存，64 
コピー枚数，62 
コピーを暗くする，63 
コピーを拡大する，62 
コピ^一を縮小する，62 
コピーを明るくする，63 
写真のコピー，65 
省電カモード，]47 
スクロール速度，] 47 
短縮ダイヤル，94 
追加情報，] 49 
ァキストの品質向上，台4 
はやい品質，62 
日付と時刻，87 
表示角度，] 48 
ファクスヘッダ，87 
用紙のサイズ，87 
呼び出し音およびビープの 
ボリュ^ーム，86 
設定の調整 
コピー，64 
表示角度，] 48 

七ット 

ADF に原稿を，52 
カード，5ス59 
コピーガラス板に原稿を，51 
はがき，55, 59 
ヒント，58 
封筒，56 

フォト用紙，58, 59 

プリントカートリッジ，144 

用紙，53 

用紙タイプの変更，55 
用紙のサイズの設定，56 
七ットアップ，]9 
七ットアップオプション 

ADS し… 

ISDN , 110 
共有回線，10ス113 

共有回線に電話が設置され 

ている，105 
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共有の電話回線に留守番電話 
が設置されている，107 
共用回線，] 05 
専用回線，104 
着信識別音が設定されてい 
る共用の電話回線，109 
ボイスメールに接続されて 
いる共有回線，] 08 
モデムに接続されている 
共有回線，] 06 
モデムに接続されている専 
用回線，104 

七ットアップ手順ポスター，5 
セルフテストレポート，143 

i 关イ号 

後で送信するファクス，79 
ファクス，78 

複数の受信者にファクスす 

る，79 

速度、印刷，118 

ソフトウェア 

削除と再インストール，150 
はじめに，]4 

ソフトウェアのインストー 

ル，19 

ソフトェアの再インストー 

ル，150 

ソフトウェアの削除，150 
縦、印刷，119 
短縮ダイヤル 

既存のグループの編集，95 
グループの設定を作成す 

る，94 

個々の設定の作成，94 
七ットアップ，94 
ファクスを送信するには，78 

ボタン，3,11 
文字の入力，88, 96 
短縮ダイヤルのレポート ， 98 
着信識別音，8ス93 

中止 

コピー， 70 
スキヤン，74 
チュー トリアル 

フロントパネルの機能，11 
調整 

ファクス設定，86 
ファクスの音量，86 
ディレクタの参照，]4 
テキスト、キーパッドを使つ 
て入力する，88, 96 
テクニカルサポート，8 
デフオルト設定 

工場出荷時のデフオルト設 
定に戻す，] 47 


コピーの変更，64 
電話回線、複数の番号，87,93 
電話番号，167 
電話番号、サポートサービ 

ス，167 

電話フックランプ，3,11 
ドキュメントの反転，]30 
特殊機能，3,12, 67 
制限， 5] 

トラブルシューティング，7 
ソフトウェアの削除と再イ 
ンストーノレ，150 
排紙トレイ，60 
エクステンダ，54 
はがき 

印刷，132,133 
七ット，55, 59 

用紙サイズの設定，117 
はじめに 

印刷，115 

ディレクタ，]4 
バナー用紙 

印刷，127 

セツトするときのヒント，60 
はやい品質，62 
番号，リダイヤル，86, 90 
ビジーリダイヤル，86, 90 
日付の七ットアップ，87 
表示角度、設定，]48 
品質，62 
印刷，118 
品質向上，64 
ファクス，93 

後で送信する，79 
薄くする，86 
エラー訂正 モード ， 86, 9] 
エラー レポート ， 97 
応答呼び出し音のパターン 
の変更，87 
解像度，1 ] 

解像度の変更，86 
確認レポート，97 
カラーで 送信， 79 
グループ通信，79 
グループの短縮ダイヤルの 
作成 94 

個々の短縮ダイヤル設定の 

作成，94 

コントラストの変更，8台 

自動応答，3,11 

自動縮小機能の設定，86,92 
自動リダイヤル，86, 90 
受信，82 
手動受信，82 

スケジュールされた送信，79 


スケジュールされたファク 
スをキャン七ルする，80 
セットアップオプショ 

ン，89,103 
送信，78, 79 

短縮ダイヤル ， 94 
短縮ダイヤルエントリを 
使って送信する，78 

着信識別音，8ス93 

トランザクションファク 

ス，97 

濃くする，86 

番号を自動的にリダイヤル 

する ， 3,]1, 86, 90 

ビジーリダイヤル，86, 90 
表示の調整，86 
ヘッダ，87 
ヘッダの設定，87 
ボタン，11 

ボリュームの調整，86 
メモリ内のファクスの再印 

刷，83 

文字の入力，88, 96 

用紙のサイズの設定，87 
レポートの印刷，97 
ファクスの解像度の調整，86 
ファクスのグループ通信，79 
ファクスの明暗の調整，86 
ファクスレポート ， 78 
最後の処理，98 
自動，97 

短縮ダイヤルー覧，98 
[ マニュアル @@,97 
メニュー設定，99 
封筒 

印刷，132 

封筒、七ット ， 56 
フォト用紙、セット，58, 59 
複数の受信者 

グループの 作成， 94 

送信先，79 

ふちなしの画像、印刷，133 
部品の説明，] 

プリントカートリッジ 
クリーニング， 146 

ケース，143 
交換，144 
保管，143 

プリントカートリッジケー 

ス，143 

プリントカートリッジの注 

文，183 

プレゼンテーション、印席り，]31 
フロントパネル 

... からのスキヤン， 7] 
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機能，1 ] 

フロントパネルデイスプレ 

イ，り 

言語の設定，] 5] 

スクロール速度，] 47 
表示角度の設定，148 
フロントパネル、文字の入 

力，88, 96 

ページ順の印刷，] 2] 

ページに合わせる，65 
ページの方向、印刷の変更，119 
ヘッダ、ファクス，87 
ヘルプ，5 

編集、短縮ダイヤルグルー 

プ，95 

保守 

カー トリ ッジの調整， 146 
カバーの 裏側のクリ ーニン 

グ ， 142 

工場出荷時のデフォルト設 

定に戻す，] 47 

コピー ガラス 板のクリー 

ニング， 14] 

省電カモードの時間，] 47 
セルフテストレポート，143 
外側のクリーニング，142 
プリントカートリ ッジの 
クリーニング，14台 
プリントカートリ ツジの 

交換，144 


保証，167 
ポスタ，5 
印刷，128 
ボタン，67 

START スキヤン，3 
ウスク/コク，3,13,63 
解像度 ， 3,11 
キーパッド，3,]1, 88, 96 
キャン七ル，3, ] 3 
コピー枚数，] 3, 62 
自動応答，82 
縮小/拡大，3, ] 2, 62 
スキャン開始，]3, 7] 
スキャンの送信先，3, ] 2 
短縮ダイャル，3,1い8, 94 
特殊機能 ， 3,12, 67 
品質，3,12, 62 

フロント パネル，11 

メニュー， 3, ]2 
用紙タイプ，69 
両面 コピー， 68 
ボリユ'ーム、ファクスの音量 

の調整，86 

マージン、増やす，67 
マージンを変更する，67 
明るさ、出力結果の変更，]23 
メニュー設定のレポート，99 
文字 

強調，64 

用紙 


コピーのデフオルト サイ 

ズの変更，55 
サイズの設定，56 

種類の変更，55, ] 25 
推奨される，52, 53 
七ット，53 

七ットするときのヒン 

卜 , 58-60 

用紙サイズ、 コピーの 変更，55 
用紙トレイ、セット，53 
呼び出し音および ビープの ボ 
リューム、設定，86 
ラベル 

印刷，132 
七ット，59 
リーガルサイズ紙 
... からの コピー， 62 

リダイヤル，番号，86, 90 
両面印刷，] 34 

両面 コピー， 68 
レ巧ート 

自動 ファクス ， 97 
手動 ファクス ， 97 
七ルフテスト， 143 
ファクス ， 78 
連続するページ 
印刷，127 

七ットするときのヒント，60 
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サプライのを文 


ここでは HP OfficeJet 6150用のサプライを注文するホ法について説明しま 
す。 


メディアのを文 

プレミアムインクジェット用紙やプレミアム OHP フイルム、インク 
ジュットアイロンプリント紙、グリーティングカードなどのメディアを注 
文するには、次のようなホ法があります。 

• 米国およびカナダから注文する場合は www . hpshopDina . com を利用し 
てください。 

• それな外の国から注文する場合は、まず www . hpshopping.com に移動 
してください。 

そして [other countries ] (ほかの国）を選択し、それから [ Yes ] 
(はい）をクリックして hpshopping.com からその国のサイトに移動し 
ます。 

この Web サイトから、お客様の言語あるいは地域向けの 

hpshopping.com にアクセスできます。 

日本では、 www . hp . com/jp を利用してください。 

プリントカートリッジのを文 

HP OfficeJet 6150で使用可能なプリントカートリッジのリストを次の表に 
示します。 HP フォトプリントカートリッジ （#58) は、 HP モノクロプリン 
トカートリッジの代わりに使用するもので、それによって、通常の4色印 
刷から6を印刷にできます。 


プリントカートリッジ 

hp 再を文番号 

黒プリント カー トリッジ 

#56、19 ml 黒プリントカートリッジ 
#27、10 ml 黒プリントカートリッジ 

カラープリントカートリッジ 

カラープリントカートリッジ 

#57、17 ml カラープリントカートリッジ 
#28、8 ml カラープリントカートリッジ 
#58、17 ml カラープリントカートリッジ 


インターネットにアクセス可能な場合は、次の HP Web サイトから情報を 
入手することができます。 

www . hp . com/ip 






hp のウェブサイトへどうぞ 

ここには HP Off ice jet を最大限に利用するために必要なものがすべて 
そろっています。 

• テクニカルサポート 

• サプライおよび注文情報 

• プロジユクトのヒント 

• 製品を最大限に利用する方法 

www . hp . com/jp 
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